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Critères à prendre en compte lors de la  
sélection de votre climatiseur

SOMMAIRE

La bonne température : qu'est-ce qui rend un 
climat idéal ?

4

Comment fonctionne un climatiseur ? 6

Un modèle en trois versions 8

Choix du bon modèle 10

Destinations de voyage 12

Climatiseurs à alimentation secteur 14

Fonctionnement pendant le trajet 16

Des générateurs qui comblent le manque 17

Toute la gamme de climatiseurs en un coup 
d'œil

18 – 22

Caractéristiques techniques 26 – 31



2023
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Klimaanlagen

QUELS CLIMATISEURS 
POUR LES VÉHICULES 

DE LOISIRS ?



4 — DOMETIC.COM Le contenu, les spécifications et la disponibilité sont soumis à des modifications en fonction des améliorations techniques.

CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

La température de l’air ressentie par le corps humain peut être 
différente de la température réelle mesurée. Notre sensation de 
chaleur varie entre chaud, agréable et froid. Nous voulons tous 
bénéficier d’une sensation de confort, et l’humidité joue un rôle 
décisif. Lorsque le taux d'humidité est faible, nous tolérons des 
températures chaudes même si nous transpirons, car la chaleur 
sèche fait rapidement évaporer la sueur de la peau, ce qui crée un 
effet rafraîchissant. 

Le phénomène est différent sous un climat humide chaud  ; quand 
l’humidité est élevée, la transpiration diminue et avec elle son effet 
refroidissant. De ce fait, nous ressentons encore plus la chaleur. 
L’air est moite et collant, ce qui peut conduire à des problèmes de 
circulation et d’insomnie. 
Un bon climatiseur devient en connaissance de cause très utile. 
Le refroidissement seul n'est pas suffisant, réduire l'humidité pour 
obtenir un climat agréable est aussi nécessaire.

LA 
TEMPÉRATURE 

IDÉALE
Une sensation de confort – Le rapport parfait 

entre température et humidité
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Un climat agréable à 26 °C  

La plage de températures et d’humidité de l’air perçue comme agréable

agréable encore agréable désagréablement sec ou humide
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HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR

  NOTRE 
CONSEIL : 
SYSTÈMES À 
COMPRESSEUR

Les systèmes de climatisation à 
compresseur sont les plus
efficaces. Contrairement aux 
systèmes à condenseur, ils 
réduisent également l’humidité 
de l’air.

Nous investissons dans un climatiseur pour améliorer le confort de 
notre maison ou de notre véhicule. La plage de températures que 
nous percevons comme confortable n'est pas vraiment large, comme 
le montre l'illustration. Des températures allant jusqu'à 26 °C sont 
obtenues uniquement lorsque le taux d'humidité est faible. Lorsque 
l’air est humide, le thermomètre ne devrait pas dépasser 20  °C. 
Nous nous sentons mieux lorsque la température ambiante se situe 
entre 18 °C et 22 °C et le taux d’humidité est entre 40 et 70 %.

Pour recréer ces conditions dans un camping-car, l'air doit être 
refroidi et déshumidifié en même temps. C'est ce qu'un climatiseur 
à compresseur est capable de faire. Les systèmes de climatisation 
à refroidissement par évaporation directe ou indirecte sont moins 
efficaces.

CRÉER LE CONFORT
La mission d'un climatiseur

26 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

A. Les systèmes de climatisation  
les plus utilisés dans les véhicules de loisirs

Systèmes d'évaporation  : L'eau est évaporée vers une unité 
montée sur le toit puis collectée dans un filtre. Un ventilateur 
aspire l'air ambiant à travers le filtre, ce qui crée un échange de 
chaleur. Avantages : faible consommation de courant, poids léger. 
Inconvénient  : Le rendement dépend de l'humidité ambiante, les 
performances du système sont donc variables. Elles chutent lorsque 
l'humidité est supérieure à 85 %, et il s'agit précisément du taux où 
le climatiseur est nécessaire. De plus, les systèmes d'évaporation 
augmenteront naturellement l'humidité dans le véhicule, quelles 
que soient les conditions ambiantes.

Systèmes à compresseur  : Un gaz frigorigène contenu dans un 
circuit fermé est mis sous pression et transformé en liquide. Le liquide 
s'écoule ensuite à travers un système de conduits et se transforme de 
nouveau en gaz dans l'évaporateur. Au cours du processus, il extrait 
de la chaleur de l'environnement et l'extérieur de l'évaporateur se 
refroidit. Le fluide frigorigène s'écoule ensuite à nouveau vers le 
compresseur où le cycle recommence. De cette manière, le système 
de climatisation dissipe l'air et refroidit l'habitacle du véhicule. 
De plus, il fait circuler et déshumidifie l'air ambiant. Les avantages 
sont ses performances de refroidissement stables et puissantes, 
indépendantes en grande partie de la température ambiante et 
de l’humidité. De nombreux climatiseurs à compresseur intègrent 
un système de chauffage. L'efficacité et les performances de ces 
systèmes de chauffage dépendent du type que vous possédez. 
Si vous disposez d'une résistance de chauffage simple, les 
performances seront suffisantes pour une soirée fraîche.

Les climatiseurs, équipés de la technologie à pompe à chaleur 
économe en énergie, fournissent une puissance de chauffage de 
3000 watts ou plus, suffisante pour chauffer le véhicule en début ou 
fin de saison.

COMMENT FONCTIONNE UN 
CLIMATISEUR

Les climatiseurs fonctionnent sur le même principe que les ins-
tallations frigorifiques des réfrigérateurs de cuisine. Leur effica-
cité de refroidissement est cependant bien plus élevée. Dans 
chaque système, un fluide frigorigène extrait la chaleur de 
l'espace à refroidir et l'évacue vers l'extérieur. Un climatiseur 
devrait en outre réduire l'humidité.

Condenseur (b)

Widerstand (e)
Verdunster (d)

Kondensor (b)
Kompressor (a)

Warme 
Luft wird 
abgeführt

Kondenswasserablauf
Luftumwälzung im Fahrzeug

ekühlte Luft
wird im

Fahrzeug
verteilt

ntilator (c)

Warme Luft 
wird abgeführt

Résistance (e)

Évaporateur (d)

Ventilateur (c)

Diffusion d'air refroidi 
dans le véhicule

Compresseur (a)

Diffusion d'air dans le véhicule
Évacuation d'eau de condensation

Évacuation
d'air
chaud
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Les camping-cars et les caravanes ne sont pas des maisons et leurs 
murs ne sont pas épais ; même bien isolés, ils surchauffent en plein 
soleil. La température à l'intérieur peut rapidement s'élever à plus de 
30 °C, non seulement dans les régions chaudes du Sud, mais aussi 
dans les zones climatiques tempérées. En plus de l'isolation, les 
conditions de température dans l'habitacle du véhicule dépendent 

d'autres facteurs : le nombre et la taille des fenêtres, par exemple. 
Une caravane avec des petites fenêtres chauffera moins vite qu'un 
camping-car aux fenêtres en verre plus grandes ; et l'emplacement 
où vous stationnez votre véhicule compte également, soit exposé 
aux forts rayons du soleil soit à l'ombre d'un arbre. Aérez-vous 
l'habitacle du véhicule aussi souvent que possible  ? Ou bien les 
vitres sont-elles toutes fermées et la chaleur peut-elle se répandre 
dans tout l'habitacle ?

B. Les conditions de température  
dans les véhicules de loisirs et  
ce qui en est la cause
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

  FJX7 modèles premium : Les 
avantages du compresseur inverter

Les climatiseurs de toit premium de la série FreshJet FJX sont 
équipés d’un compresseur inverter. Ce type de compresseur 
adapte automatiquement sa vitesse aux exigences de 
refroidissement. Par conséquent, il est bien plus efficace et 
économe en énergie que les compresseurs « classiques » à 
vitesse fixe. Il est également discret. Pour en savoir plus à ce 
sujet, passez à la page 15. 

UN MODÈLE EN QUATRE 
VERSIONS

Climatiseurs pour les véhicules de loisirs

FreshJet FJX4
Climatiseurs de toit à commandes 
électroniques ou manuelles

FreshJet FJX7
Climatiseurs de toit compresseur 
inverter électronique, blanc

FreshLight 2200
Climatiseur panoramique

Les véhicules de loisirs n’offrent que deux endroits où le montage 
d’un climatiseur est logique d’un point de vue technique et pratique : 
sur le toit ou dans le compartiment de rangement.

Les climatiseurs de toit utilisent le principe physique selon lequel 
l'air froid descend. Le flux d'air froid peut être dirigé dans la zone 
de vie du véhicule en économisant l'énergie et sans perte de 
performances. Les climatiseurs remplaçaient auparavant le dôme de 
toit, mais désormais nos ingénieurs ont trouvé un moyen d'intégrer 
une fenêtre dans le climatiseur de toit. Le résultat est commercialisé 
sous le nom de Dometic FreshLight, c'est le premier de son genre 
dans le monde entier. 

Les climatiseurs installés dans le compartiment de rangement 
répartissent l'air via des sorties d'air qui peuvent être placées 
n'importe où dans l'habitacle afin de créer une solution de 
climatisation sur mesure.

Montage sur le toit ou dans un compartiment de rangement

FreshWell 3000
Climatiseur de coffre

Nouveau
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FreshWell 3000
Climatiseur de coffre

  NOUVEAU, le meilleur du contrôle 
de la climatisation : Climatiseur de 
toit et extracteur de toit

Le nouvel extracteur de toit ACC3100 est le complément idéal 
de votre climatiseur de toit Dometic. Lorsqu'ils sont associés, 
les deux systèmes offrent un contrôle de la climatisation 
optimal dans votre véhicule. Cela signifie un confort maximal 
pour une consommation d’énergie minimale. Profitez d’un 
climat parfait en permanence pendant les vacances, avec des 
températures agréables et de l’air frais.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la page 18.

Avantages d'un climatiseur de toit

• Montage simple et rapide sur le toit 
• Aucun accessoire (de distribution d'air) requis
• Facilement transposable à un autre véhicule
•  Aucune perte de performances (le système utilise efficacement 

le principe physique selon lequel l'air froid descend)
• Pas besoin de sacrifier le compartiment de rangement
• Possibilité d'installer deux unités pour deux zones tempérées 

séparées
• Le dôme de toit est conservé (modèles FreshLight)

Avantages d'un climatiseur de coffre

•  Le centre de gravité et les dimensions extérieures du véhicule  
ne sont pas affectés

• Vous pouvez conserver le dôme de toit
• Les sorties d'air peuvent être placées n'importe où 
• La climatisation peut être distribuée dans plusieurs pièces

La combinaison idéale : le climatiseur de toit Dometic et l’extracteur de toit 
Dometic

Climatiseur de toit ou de coffre – chaque version a ses propres 
avantages mais ne convient pas à chaque application. Vérifiez la 
comparaison des avantages des systèmes ci-dessous pour prendre la 
bonne décision. Après tout, vous allez utiliser votre climatiseur pendant 
de nombreuses années…

Quel type de climatiseur me convient ?
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CLIMATISEURS VDL

CHOIX DU BON MODÈLE

Isolation thermique, surfaces des fenêtres... et 
autres éléments à prendre en compte

Malheureusement, il n’existe aucune formule standard permettant 
de calculer quel climatiseur convient à quel véhicule de loisirs. 
Des bâtiments de même taille et des véhicules de même longueur 
peuvent avoir des propriétés thermiques complètement différentes. 
Leur isolation ainsi que le nombre et la taille des baies déterminent 
le volume de chaleur pénétrant dans l’habitacle. Une caravane 
bien isolée avec de petites fenêtres nécessite des performances de 
réfrigération plus faibles qu'un véhicule avec une mauvaise isolation 
et de grandes fenêtres.

Choisir le bon climatiseur dépend du véhicule que vous avez

  NOTRE CONSEIL : Ne faites pas 
d'économie de puissance !

Assurez-vous que la puissance du climatiseur que vous 
choisissez est un peu plus élevée que nécessaire pour 
votre véhicule. Après tout, vous pourrez toujours baisser le 
climatiseur pour consommer moins d'énergie.

Taille du véhicule

La longueur du véhicule est un guide utile lors de la sélection d'un 
appareil de climatisation. Avant d'acheter, vous devriez examiner 
l'habitacle de votre camping-car ou caravane plus en détails. La 
disposition des pièces et l'endroit où vous installerez l'appareil sont 
déterminants. Voulez-vous assurer le chauffage et la climatisation du 
véhicule entier ou juste une partie de celui-ci ? De quelle taille est la 
zone de la pièce qui a besoin de réfrigération ?

Type de véhicule

a.  Profilé 
b.  Intégral 
c.  Capucine  
d.  Caravane
e. Fourgon

Les véhicules de loisirs aux fenêtres plus grandes sont plus exigeants 
en matière de performances du système de climatisation. Le nombre 
et la taille des fenêtres dépendent encore du type de véhicule que 
vous avez. Un camping-car profilé équipé de fenêtres de taille 
moyenne présente déjà un défi pour le climatiseur. Il devra travailler 
encore plus dur si vous avez un de ces véhicules intégraux avec de 
grandes et belles fenêtres panoramiques. Les capucines offrent 
l'avantage de faire de l'ombre au pare-brise grâce à une installation 
en porte-à-faux, et celui-ci chauffera donc moins. Les caravanes avec 
leurs fenêtres de taille relativement petite ne sont pas non plus un 
problème.
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Vue d'ensemble des climatiseurs*, en fonction du type et de la longueur du véhicule

*La vue d'ensemble est une recommandation dans des conditions idéales. Selon le type de véhicule et l'isolation, les catégories de climatiseur peuvent varier.

Climatiseurs de toit 
FreshJet

Climatiseur de toit 
panoramique 

freshlight

 Climatiseur  
de coffre 

FreshWell

CLIMATISEUR FJX4 1500M FJX4 1700 FJX4 2200 FJX4 2200 FJX7 3000 FJX7 3500  FL 2200 FW 3000

CARAVANE

jusqu’à 5,5 m 
jusqu’à 6 m 
jusqu’à 7 m 
jusqu’à 8 m 
plus de 8 m

• 
– 
– 
– 
–

– 
• 
– 
– 
–

–
– 
• 
– 
–

–
– 
• 
– 
–

–
– 
– 
• 
–

–
– 
– 
– 
•

–
– 
• 
– 
–

–
– 
•
• 
–

VÉHICULES DE LOISIRS

jusqu’à 5,5 m 
jusqu’à 6 m 
jusqu’à 7 m 
jusqu’à 8 m 
plus de 8 m

• 
– 
– 
– 
–

– 
• 
– 
– 
–

–
– 
• 
– 
–

–
– 
• 
– 
–

–
– 
– 
• 
–

–
– 
– 
– 
•

–
• 
–
– 
–

–
– 
•
• 
–

FOURGON AMÉNAGÉ

jusqu’à 6 m 
jusqu’à 6,50 m

• 
–

– 
•

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

 À quelles performances de réfrigération 
dois-je m'attendre ?

C'est une question de bon sens et d'utilisation d'énergie. En règle 
générale, vous ne devriez pas demander les mêmes performances 
à votre climatiseur VDL qu'à un système de climatisation de 
véhicule alimenté par le moteur. Ceux qui souhaitent avoir 18 °C 
à l'intérieur à midi lorsque le soleil se trouve au zénith et que la 
température est de plus de 30 °C à l'extérieur seront certainement 
déçus. Mais ils peuvent par contre s'attendre à une bonne nuit 
de sommeil dans des conditions de températures agréables. Le 
but des climatiseurs VDL n'est pas de lutter contre la température 
extérieure mais d'empêcher un réchauffement excessif causé par 
des facteurs humains supplémentaires. Le niveau de température à 
l'intérieur d'un véhicule exposé au soleil dépasse en général de loin 
la température extérieure. Les climatiseurs peuvent aider à réduire 
considérablement la température intérieure et l'humidité pour un 
climat intérieur plus agréable. 

Comme guide approximatif, essayez d'obtenir une température 
comprise entre 18 et 22 °C et une humidité comprise entre 40 et 
70 %. Ces valeurs sont considérées comme étant le meilleur choix 
pour un climat agréable. Pour être sûr du bon réglage, utilisez un 
thermomètre ou un hygromètre et mettez le climatiseur en marche 
lorsque c'est nécessaire. L'idéal est de conserver la température 
intérieure 8 °C en dessous de la température extérieure.

Le nord de la Suède ou la chaleur estivale de la 
Sicile…

Si vous allez voyager vers les régions scandinaves plus froides, alors 
le climatiseur ne sera pas vraiment testé à l'extrême, un appareil à 
faible puissance suffira. Néanmoins, vous ne devriez pas lésiner sur la 
puissance, si vous voyagez régulièrement dans le sud de l'Europe et 
encore moins si vous avez des enfants et des animaux de compagnie 
à bord, car les trajets dans un véhicule de loisirs peuvent devenir 
rapidement inconfortables quand il fait très chaud l'été. Lorsque les 
nuits ne sont pas plus fraîches, le repos et la détente ne deviennent 
possibles qu'avec un climatiseur adéquat.

DESTINATIONS DE VOYAGE
Quelles exigences doit remplir le climatiseur ?
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Dometic FreshJet – idéal pour une climatisation 
à deux zones

Voulez-vous réguler séparément la température de la chambre à 
coucher et de l'espace de vie  ? C’est très facile, il suffit d’installer 
deux unités FreshJet.

Lors du choix de puissance, vous devez tenir compte de la taille de 
la pièce, des préférences de température et de vos destinations 
de voyage préférées. Le plus grand modèle FreshJet FJX4 2200 est 
équipé de la fonction de démarrage progressif, le plus petit modèle 
FreshJet  FJX4  1500M a un courant de démarrage très faible, vous 
pourrez donc toujours faire fonctionner au moins l’une des deux 
unités, même dans un camping à faible niveau de protection du 
circuit électrique.

Climatisation zone A Climatisation zone B
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

CLIMATISEURS 
À ALIMENTATION SECTEUR

Fonctionnement au camping

Dometic
FreshJet FJX4 2200

À propos des courants de démarrage et de la protection du circuit

Les climatiseurs à compresseur ont le courant de démarrage le plus 
élevé parmi les climatiseurs que l’on trouve couramment dans les 
véhicules de loisirs. Toutefois, celui-ci n’est requis que pour quelques 
fractions de seconde et retombe rapidement en fonctionnement 
continu. Comme les fusibles de la plupart des campings lents, 
les pics à court terme sont généralement tolérés sans problème. 
FreshJet  FJX4  2200, FreshLight  2200 et FreshWell  3000 ont une 
puissance particulièrement élevée et ont aussi une caractéristique 
leur permettant de démarrer parfaitement, même sur les sites de 
camping avec une alimentation électrique instable  : le démarrage 
en douceur. Elle fournit au moteur un support supplémentaire 

pendant la phase de démarrage. La phase de démarrage est 
considérablement raccourcie et se termine avant que le fusible 
(lent) ne puisse réagir. Autre avantage : les chutes de tension dues 
aux lignes d’alimentation improvisées (enrouleurs de câble) trop 
longues sont généralement tolérées.

Avec le nouveau FreshJet FJX7, les problèmes de démarrage font 
partie du passé, grâce à l’utilisation d’un compresseur inverter 
électronique. Des précisions sur cette technologie innovante 
figurent à la page suivante.

Dometic FreshWell 3000

Dometic
FreshLight 2200
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ANALYSE COMPARATIVE 
DES COMPRESSEURS

Quels sont les avantages d’un compresseur à convertisseur ? 

Non-convertisseur

MARCHE MARCHE MARCHEARRÊT ARRÊT

TE
M

P
ÉR

A
TU

R
E

TE
M

P
ÉR

A
TU

R
E

DURÉE DE FONCTIONNEMENT

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Onduleur

MARCHE

DURÉE DE FONCTIONNEMENT

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Par rapport aux compresseurs utilisés dans les systèmes 
de climatisation classiques, le compresseur inverter de la 
série FreshJet est particulièrement silencieux, efficace et 
économique. La raison principale est que le type de compresseur 
à commande électronique ne présente pas les cycles marche/arrêt 
typiques. La vitesse du compresseur s’adapte automatiquement 
aux besoins de refroidissement. Lorsque la température prédéfinie 
est atteinte, le compresseur inverter ne s’arrête pas. Au lieu de cela, 
il continue de fonctionner de manière extrêmement silencieuse à 
basse vitesse pour maintenir la température à un niveau constant. 
Au contraire, un compresseur de climatiseur classique s’allume 
et s’éteint constamment. Cela génère du bruit et consomme plus 
d’énergie. 

Conclusion  : Un compresseur à convertisseur fonctionne plus 
discrètement qu’un compresseur classique et consomme moins 
d’énergie.

Les avantages en un coup d’œil :

• Fonctionnement agréablement silencieux, à peine quelques 
vibrations

• Faibles fluctuations de température, faible consommation 
d’énergie

• Temps de marche prolongé pendant le camping en autonomie, 
grâce à la deuxième batterie

• Aucun pic de courant dans la phase de démarrage, 
fonctionnement sans encombre même sur les aires de camping 
avec faible protection du circuit électrique

LÉGENDE :    PUISSANCE DE SORTIE      TEMPÉRATURE
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

FONCTIONNEMENT  
PENDANT LE TRAJET

LES KITS DC LE PERMETTENT

1. Climatiseur de toit

2. Climatiseur de coffre

3. Régulateur de tension de 

charge

4. Onduleur

5. Batterie auxiliaire

6. Générateur

7. Batterie moteur

8. Prise extérieure 230 V

Restez au frais sur la route 

Tous les climatiseurs Dometic peuvent être livrés avec un kit de 
batteries DC correspondant pour fonctionner sur la batterie 12 volts 
du véhicule. Équipé du kit DC, vous n'aurez plus à attendre d'arriver à 
votre destination – vous pourrez profiter d'une température agréable 
dans votre véhicule pendant le trajet. C'est particulièrement agréable 
lorsque vous voyagez en famille, entre amis ou avec des animaux de 
compagnie. 

Bien plus qu'un « simple » transformateur

La gamme d'accessoires de climatiseur Dometic vous offre un choix 
de deux kits DC aux différents taux de performances, caractéristiques 
et fonctions. Les composants principaux sont un convertisseur 
sinusoïdal (ou fournissant une tension à onde sinusoïdale) et un 
régulateur de tension de charge. Ce dernier assure une économie 
d'énergie optimale pendant la conduite. Il régule la répartition de 
la puissance entre la batterie de démarrage, la batterie auxiliaire et 
l'alternateur. En même temps, il empêche une contrainte excessive 
sur les batteries ou l'électronique embarquée. 

 Câble de 12 V

 Câble de masse

 Alternateur D+

 Câble de contrôle

 Câble de 230 V

5

3

4

 6  

7

1  

2 8
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CHOIX ENTRE DEUX 
KITS DC
Nos deux kits DC intègrent un convertisseur de haute qualité qui 
génère une tension à onde sinusoïdale parfaite pour alimenter le 
climatiseur ou d'autres appareils électriques pendant le trajet. Le 
kit DC DSP-T 12 est destiné aux véhicules équipés de batteries 12 
volts, le kit DC DSP-T 24 est destiné aux véhicules équipés de 
batteries 24 volts.

Les deux kits confort peuvent être utilisés avec tous les modèles de 
climatiseurs FreshJet (sauf FreshJet FJX4 1500M). Les 
caractéristiques et fonctions comprennent un régulateur de tension 
de charge avec protection basse tension, un raccordement 
prioritaire pour un fonctionnement sur secteur 230 volts et la 
nouvelle télécommande, Dometic DSP-RCT.

Du courant partout où vous en 
avez besoin 

Roulez hors des sentiers battus avec tout 
le confort auquel vous êtes habitué, les 
générateurs Dometic vous le permettent. Ils 
assurent une alimentation en courant fiable 
partout où il n'y a pas de secteur disponible. 
Ils sont donc indispensables pour les 
aventuriers modernes qui visent une liberté 
et une indépendance maximales.

DES GÉNÉRATEURS QUI COMBLENT LE 
MANQUE
Un confort climatique même lorsqu'une alimentation secteur n'est pas disponible

  Caractéristiques techniques, voir p. 28 – 31
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

LE MEILLEUR DU CONTRÔLE DE LA 
CLIMATISATION

Climatiseur de toit et extracteur de toit

Le climatiseur crée des températures et un taux d’humidité 
agréables dans votre véhicule de loisirs. Mais, de temps en temps, 
il est nécessaire d’ouvrir les fenêtres et les portes pour faire circuler 
l’air entre l’intérieur et l’extérieur. L’inconvénient de cette méthode 
de « ventilation de choc » classique est que la température intérieure 
monte ou baisse, selon la saison, ce qui demande plus de puissance 
au climatiseur ou pour chauffer, et de dépenser de l’énergie en plus.
Ce dilemme apparent peut être facilement évité si vous ajoutez le 
ventilateur de toit Dometic ACC3100 au climatiseur. L'avantage 

particulier de ce système de ventilation innovant est qu'il fonctionne 
avec toutes les baies et portes fermées, sans effort et sans perte 
d'énergie. La technologie de capteur intelligent surveille en 
permanence la qualité de l'air à l'intérieur du véhicule et déclenche 
automatiquement le système de ventilation s'il tombe en dessous 
des seuils prédéfinis. Cela signifie que vous bénéficierez toujours 
du climat parfait pendant les vacances dans votre caravane ou votre 
camping-car, des températures et un taux d'humidité agréables, 
ainsi que de l'air frais, propre et sain à respirer.

* Exemple : les économies de 7,9 kWh/jour se produisent à une différence de température de 25 °C entre le véhicule et l’environnement, une ventilation de 50 m³/h, une récupération d’énergie de 72 % 
et un vent de 0 m/s [les économies de 10,7 kWh/jour se produisent en conjonction avec l’accélérateur de performances (capteur de pression différentielle)].
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Le ventilateur de toit Dometic ACC3100 réalise rapidement une 
excellente circulation d’air dans le véhicule, même si toutes les 
fenêtres et les portes sont fermées.  Son système intelligent de 
récupération garantit que la cabine reste agréablement chaude 
lorsqu’il fait froid dehors ou agréablement fraîche en été. 
Ceci contribue également à réaliser des économies d’énergie 
climatisation et de chauffage. Le purificateur d’air intégré réduit 
efficacement la quantité de poussière, les moisissures et les odeurs. 

La technologie avancée de capteur détecte les risques potentiels 
pour la santé. Dès que les limites programmées sont dépassées, 
votre système de ventilation se met au travail pour garantir que vous 
respirez l’air le plus pur possible à tout moment. Une fois la saison 
de camping terminée, vous pouvez l’enclencher en mode stockage 
pour éviter l’accumulation de moisissures et les mauvaises odeurs.

  Caractéristiques techniques, voir p. 28 – 31

Dometic ACC3100 

Système de ventilation équipé de la technologie de récupération 
de chaleur

• Circulation d’air efficace même lorsque toutes les fenêtres et les portes 
sont fermées

• Le système de récupération thermique breveté réduit la consommation 
d’énergie

• Le système de purificateur d’air intégré réduit la quantité de particules 
de poussière, les moisissures et les odeurs

• Le système de capteur intelligent surveille et améliore la qualité de l’air à 
l’intérieur du véhicule 

• La ventilation au cours des périodes de stockage prévient l’accumulation 
de moisissures et les odeurs déplaisantes

• Facile à installer - s’adapte aux découpes de toits standards de 
400 x 400 mm

• Prêt à raccorder à l’application Dometic Full Climate

Réf. de produit 9620005072
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

Notre nouveau système de purification intègre une technologie 
avancée d’ionisation bipolaire pour un air propre et sans odeur dans 
votre camping-car, tout en réduisant les allergènes, virus, bactéries 
et polluants. Les ionisateurs purifient l’air de plusieurs façons. Tout 
d’abord, ils génèrent des ions positifs et négatifs permettant de 
réduire les agents pathogènes, odeurs et moisissures. Les cellules 
des bactéries et des virus perdent leur hydrogène vital, réduisant 
leur nombre. Ensuite, les odeurs sont neutralisées lorsqu’elles sont 
oxydées au contact des ions chargés électriquement. Et enfin, les 
ions positifs et négatifs se fixent aux molécules d’air. Leurs forces 
d’attraction font grossir les molécules. Grâce à cela, le filtre à air de 
votre climatiseur retient davantage de particules de l’air.

PURIFICATEUR 
D’EAU DOMETIC 

CLEAN AIR

Sauf FJX4 1500M

Fonctionnalité de 
série dans tous les 
modèles FreshJet 
FJX4 et FJX7
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UN CLIMAT PARFAIT  
ET UN AIR PUR

Kit complémentaire de purification de l’air

La technologie de purification de l’air de Dometic est installée de 
série dans tous les climatiseurs électroniques de nouvelle génération 
FreshJet (série FJX4 et FJX7). Si vous possédez un modèle FreshJet 
plus ancien ou un FreshJet FJX4 1500M avec des commandes 
manuelles, vous pouvez faire une mise à niveau pour obtenir cette 
fonctionnalité de confort à tout moment.  
La mise à niveau est très simple à effectuer. Vous pouvez installer 
le kit complémentaire sur le ventilateur, la conduite, les boîtiers de 
transition ou directement derrière la grille de sortie de l’air. Notre 
recommandation  : Raccorder le purificateur d’air directement 
au ventilateur. Ceci permet de garantir qu’il se mettra en route 
uniquement lorsque nécessaire pour économiser de l’énergie. 

Nouveau

  Caractéristiques techniques, voir p. 28 – 31

Dometic BREATHE 2500 

Kit complémentaire de purification de l’air, 2,5 kV

• La dernière technologie d’ionisation bipolaire réduit de façon fiable les particules 

de poussière, les bactéries, la formation de moisissures et les odeurs

• Une installation simple avec des options de montage flexibles : ventilateur, réseau 

de conduites, boîtes de transition, ou directement derrière la grille de sortie d’air

• Aucun consommable ou pièce de rechange n’est nécessaire, il suffit de nettoyer les 

brosses de l’ioniseur

• Économie d’énergie – peut être raccordé directement au ventilateur pour garantir 

une alimentation électrique uniquement lorsque cela est nécessaire

• Alimentation électrique universelle – importante plage de tension d’entrée (100 à 

245 VCA)

• Adapté au Dometic FJX4 1500M, ainsi qu’aux Dometic FreshJet 1100, 1500, 1700, 

2000, 2200, 3000 et 3200

Réf. N°9620000428

SIMPLE 
MISE À 

NIVEAU 
ULTÉRIEURE.
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

Disponible en noir 
ou blanc, 
télécommande 
incluse

DOMETIC FRESHJET FJX7  
2200 / 3000 / 3500

Bienvenue en première classe !

Ce climatiseur de toit est l’un des plus puissants que nous ayons 
jamais construit. Son unité de toit élégante attire immédiatement 
l’œil, grâce à sa courbe d’éclairage LED exclusive. Équipé de la 
toute dernière technologie de pompe à chaleur et de compresseur 
inverter à régulation de vitesse, il rafraîchit votre véhicule plus 
rapidement, plus silencieusement et plus efficacement que tout 
autre climatiseur pour véhicule de loisirs. Il peut également chauffer 
l’air, si nécessaire. Diffuseur d’air avec panneau de commande tactile 
vendu séparément.

Nouveau

Dometic FreshJet FJX7 2200 / 3000 / 3500 

Climatiseur de toit à compresseur inverter électronique 

• Unité de toit aérodynamique avec courbe d’éclairage distinctive 
Grâce à la technologie de l’onduleur, votre camping-car, votre caravane 
ou votre fourgon aménagé est refroidi en un temps record

• Avec son compresseur à vitesse variable, le FJX7 fonctionne en silence 
tout en conservant la température souhaitée

• Consommation d’énergie réduite grâce à la technologie avancée de 
compresseur à vitesse variable et de la pompe à chaleur

• Réduit efficacement les bactéries et les odeurs pour un véhicule de loisirs 
qui respire le frais et le propre

NOUVEAU 
Compatible avec 

l’application mobile  
Dometic

Trois catégories de 
performance proposées
FJX7 2200, 2 200 W
FJX7 3000, 3 000 W
FJX7 3500, 3 500 W
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Sorties d’air réglables
Réglez simplement la direction du flux d’air du 
bout des doigts

Commande tactile intuitive
Réglez simplement la température et le niveau 
de ventilation souhaité 

Utilisation pratique
Compatible avec l’application mobile Dometic

Éclairage LED attractif
Unité de toit aérodynamique avec courbe 
d’éclairage LED

Technologie CleanAir
Réduit efficacement les mauvaises odeurs et les 
bactéries 

Diffuseurs d’air 
disponibles séparément

Dometic FreshJet FJX ADBD 

Diffuseur d’air, commandes électroniques, éclairage LED

• Flux d’air optimisé pour plus d’efficacité et moins de bruit
• Exclusivité du marché : un panneau de commande tactile intégré
• Éclairage intégré : les LED apportent une lumière douce et agréable
• Sorties d’air réglables verticalement pour un contrôle individuel du 

débit d’air
• Système de purification de l’air CleanAir : votre véhicule de loisirs garde 

une odeur de fraîcheur et de propreté
• Sa conception discrète (seulement 68 mm de hauteur) économise de la 

place en hauteur dans l’habitable
• Filtre à poussière réutilisable, simple à retirer pour le nettoyer

  Caractéristiques techniques, voir p. 28 – 31

Débit d’air optimisé
Diffuseur d’air discret, flux avant et arrière 
puissant
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

DOMETIC 
FRESHJET FJX4 1700/2200 

Nouvelle génération de climatiseurs de toit, avec commandes électroniques

Nouveau design, performances de refroidissement supérieures, flux 
d'air optimisé, fonctionnement incroyablement silencieux : ce sont 
les caractéristiques exceptionnelles de la nouvelle génération de 
climatiseurs pour véhicules de loisirs de Dometic. Les deux modèles 
électroniques de la nouvelle série FreshJet FJX4 sont équipés d'un 
panneau de commande tactile pratique, de la technologie CleanAir 
avancée et d'une belle lumière ambiante LED. Le FreshJet FJX4 2200 
dispose en outre d'une caractéristique de démarrage en douceur, 
qui assure un fonctionnement sans problème même sur les campings 
avec une protection de circuit électrique faible.

Dometic FreshJet FJX4 1700 / 2200 

Climatiseur de toit, 1 700 ou 2 200 W, commande électronique

• Performances de refroidissement supérieures : l’habitacle est refroidi en 
un temps record

• Plus silencieux que les climatiseurs de toit comparables sur le marché
• Efficacité énergétique supérieure : consommation d’énergie réduite
• Fonction de démarrage progressif FreshJet FJX4 2200
• Système de purification de l’air CleanAir : votre camping-car garde une 

odeur de fraîcheur et de propreté
• Télécommande incluse de série
• Compatible avec l’application mobile Dometic  
• Fonction de chauffage intégrée
• Diffuseur d’air avec panneau de commande tactile et éclairage 

d’ambiance intégré (à commander séparément)

NOUVEAU 
Compatible avec 

l’application mobile  
Dometic

Disponible en noir 
ou blanc, 
télécommande 
incluse
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Sorties d’air réglables
Réglez simplement la direction du flux d’air du 
bout des doigts

Commande tactile intuitive
Réglez simplement la température et le niveau 
de ventilation souhaité 

Utilisation pratique
Compatible avec l’application mobile Dometic

Débit d’air optimisé
Diffuseur d’air discret, flux avant et arrière 
puissant

Design contemporain et élégant
Unité de toit de forme aérodynamique

Technologie CleanAir
Réduit efficacement les mauvaises odeurs et les 
bactéries 

Diffuseurs d’air 
disponibles séparément

Dometic FreshJet FJX ADBD 

Diffuseur d’air, commandes électroniques, éclairage LED

• Flux d’air optimisé pour plus d’efficacité et moins de bruit
• Exclusivité du marché : un panneau de commande tactile intégré
• Éclairage intégré : les LED apportent une lumière douce et agréable
• Sorties d’air réglables verticalement pour un contrôle individuel  

du débit d’air
• Système de purification de l’air CleanAir : votre véhicule de loisirs garde une 

odeur de fraîcheur et de propreté
• Sa conception discrète (seulement 68 mm de hauteur) économise de la place 

en hauteur dans l’habitable
• Filtre à poussière réutilisable, simple à retirer pour le nettoyer

  Caractéristiques techniques, voir p. 28 – 31
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CLIMATISEURS VDL

Ce climatiseur de toit 1  500  W abordable refroidit rapidement 
l’intérieur du véhicule grâce à son système efficace de distribution 
d’air bidirectionnel. Il déshumidifie également l’air et retient les 
particules de poussière. Puissant et agréablement silencieux, il 
garantit aux voyageurs un sommeil confortable. Il suffit de régler 
les deux boutons rotatifs du panneau de commande pour définir la 
température et le niveau de débit d'air souhaité ! 
Notre conseil  : Le FreshJet  FJX4  1500M peut être équipé du 
purificateur d’air Dometic CleanAir qui filtre efficacement les 
bactéries et les mauvaises odeurs.

• Refroidit rapidement l’intérieur du véhicule et déshumidifie l’air
• Incroyablement silencieux pour une nuit de sommeil paisible et 

reposante
• Modèle d’entrée de gamme avec commandes manuelles : 

conçu pour les camping-cars petits à moyens
• Bloc de distribution d’air optimisée : meilleur débit, moins de 

bruit
• Filtre à poussière réutilisable, simple à retirer pour le nettoyer
• Design allégé pour une économie de carburant
• Design robuste et durable
• Préparé pour une seconde monte d’un purificateur d'air 

CleanAir

DOMETIC FRESHJET FJX4 1500M 
Nouvelle génération de climatiseurs de toit, avec commandes manuelles

Dometic FreshJet FJX4 1500M 

Climatiseur de toit, 1 500 W, commandes 
manuelles

Réf. No. 9600050999 (noir)
Réf. No. 9600050998 (blanc)

Dometic FreshJet FJX ADBM  

Diffuseur d’air, commandes manuelles

• Flux d’air optimisé pour plus d’efficacité et 
moins de bruit

• Fonctionnement manuel à l’aide de deux 
boutons rotatifs

• Sa conception discrète (seulement 79 mm 
de hauteur) économise de la place en 
hauteur dans l’habitable

• Sorties d’air réglables verticalement pour 
un contrôle individuel du débit d’air

Diffuseurs d’air 
disponibles séparément
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DOMETIC FRESHLIGHT
L’association unique d'un climatiseur et d'un dôme de toit

Télécommande incluse

Pour ce climatiseur novateur, pas besoin d’enlever le dôme de toit, 
bien au contraire. Avec la série Dometic FreshLight, le dôme de toit 
a été intégré dans le corps du climatiseur. Résultat  : vous profitez 
de températures agréables à bord de votre caravane ou de votre 
camping-car, sans renoncer à la lumière naturelle au-dessus de vous. 

• Climatiseurs panoramiques avec dôme de toit conçus pour des 
véhicules d'une longueur allant jusqu'à 7 m

• Température et vitesse de ventilation facilement  
réglables par télécommande

• Panneau de commande à éclairage intégré LED, à intensité 
réglable

• Régulation individuelle du flux d’air avec commande automatique 
de la soufflerie

• Mode de refroidissement économe en énergie et système de 
pompe à chaleur  
pour le mode de chauffage

• Dôme de toit à système d'aération active et  
store occultant à simple pli

Avec démarrage progressif
Dometic FreshLight 2200 

Climatiseur de toit avec dôme de toit pour 
les véhicules d'une longueur allant jusqu'à 
7 m 

• Dôme de toit à système d'aération active et 
store occultant à simple pli

• De l’air frais ou chaud sur simple pression 
d’un bouton

• Mode de refroidissement économe en 
énergie et système de pompe à chaleur pour 
le mode de chauffage

• Puissance frigorifique : 2 050 W / 
7 000 BTU/h

• Puissance de chauffage : 2700 W
• Régulation individuelle du flux d’air avec 

commande automatique de la soufflerie
• Panneau de commande à éclairage intégré 

LED, à intensité réglable

Réf. de produit 9102900165

  Caractéristiques techniques, voir p. 28 – 31
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Avec démarrage progressif

DOMETIC FRESHWELL
Climatiseur de coffre

Télécommande incluse
* Lorsque la température extérieure baisse, la 
puissance calorifique de la pompe à chaleur 
diminue. Il est conseillé d’utiliser l’appareil à des 
températures extérieures supérieures à +2 °C.

Reste-t-il de l’espace libre dans le coffre sous la banquette ? Alors, 
il peut être intéressant d'y installer le climatiseur  : pas de charge 
sur le toit et le centre de gravité et les dimensions extérieures du 
véhicule restent les mêmes – le véhicule rentre donc toujours dans 
votre garage. Avec le modèle FreshWell 3000, Dometic propose 
le climatiseur de coffre le plus compact dans la catégorie allant 
jusqu'à 2  700  watts. Doté d'une technologie de pompe à chaleur 
de pointe, ce climatiseur sera heureux de vous servir de puissant 

chauffage lorsqu'il fera frais. Le fonctionnement de FreshWell 3000 
est merveilleusement silencieux et son système de diffuseur d’air 
génère un flux d’air agréable, réparti uniformément par trois ouïes 
de sortie, à l’aide d’accessoires. Les ouïes peuvent être placées 
dans le véhicule selon vos souhaits – concentrées en un point ou 
placées dans différentes pièces. Avec le kit DC correspondant, votre 
climatiseur de coffre peut même être utilisé pendant le trajet. 

Dometic FreshWell 3000 

Climatiseur de coffre pour des longueurs 
de véhicule allant jusqu’à 8 m 

• L’installation dans le coffre sous banquette 
n’affecte pas la hauteur du véhicule

• De l’air frais ou chaud sur simple pression 
d’un bouton

• Démarrage progressif garantissant un 
démarrage fiable sur les emplacements de 
camping disposant d’une faible installation 
électrique

• Puissance frigorifique : 2 700 W / 
9 200 BTU/h

• Capacité de chauffage : jusqu’à 3 000 W
• Circulation silencieuse de l’air
• Unité légère et compacte

Réf. de produit 9105306670
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Une fois que FreshWell 3000 a été installé, le système de diffusion 
d'air peut être personnalisé en fonction des préférences individuelles 
au moyen d'accessoires supplémentaires. Vous avez la possibilité 
de concentrer et d’orienter les trois ouïes de sortie à un endroit. 
Les sorties d’aération peuvent également être fixées à différents 

endroits à l’intérieur pour que l’air circule dans la zone. Toutes les 
fonctions peuvent être activées sans effort par une télécommande : 
MARCHE / ARRÊT, la sélection de la température, la vitesse de 
ventilation et le mode de fonctionnement. L’affichage numérique de 
la télécommande indique les réglages sélectionnés.

ACCESSOIRES POUR LA 
DIFFUSION INDIVIDUELLE DE L’AIR :

Dometic FreshWell FW-ADC
Section courbe à 90°, 60 mm
Réf. de produit 9100300015

Dometic FreshWell FW-ADG
Grille ronde d’entrée d’air, deux parties, ø 190 mm
Réf. de produit 9100300018

Dometic FreshWell FW-ADG
Grille rectangulaire d’entrée d’air, 240 x 240 mm
Réf. de produit 9100300017

Dometic FreshWell FW-ADG
Kit de grille ronde de sortie d’air, ø 60 mm
Réf. de produit 9100300077

Dometic FreshWell FW-ADH
Tuyau flexible, ø 60 mm x 10 m
Réf. de produit 9100300019

DIFFUSION D’AIR FLEXIBLE 
Concentrée ou dans différentes pièces

  Caractéristiques techniques, voir p. 28 – 31
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2.13 / Climatiseurs de toit Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLIMATISEURS FRESHJET FJX4 1500M FRESHJET FJX4 1700 FRESHJET FJX4 2200 FRESHJET FJX7 2200 FRESHJET FJX7 3000 FRESHJET FJX7 3500

Réf. N°
9600050998 (blanc)
9600050999 (noir)

9600051000 (blanc) 
9600051001 (noir)

9600051002 (blanc)
9600051003 (noir)

9600051006 (blanc)
9600051007 (noir)

9600050994 (blanc) 
9600050995 (noir)

9600050997 (blanc)
9600050996 (noir)

Longueur du véhicule adaptée (m) max. 5,5  max. 6  max. 7  max. 7,0 m max. 8,0 m plus de 8,0 m

Puissance frigorifique (watts / Btu / h) 1 500  1 700  2 200  2 200 3 000  3 500 

Puissance de chauffage (watts) sans chauffage 800 1 000 2 000 2 500 3 000

Température de fonctionnement -2 °C à +52 °C -2 °C à +52 °C

Compresseur vitesse fixe vitesse fixe vitesse fixe Onduleur Onduleur Onduleur

Consommation de courant 
Refroidissement (A) 
Chauffage (A)

 
3,1 

–

 
3,4 
3,7

 
4,6
4,4 

 
5,9
3,7

 
7,3
5,9

 
7,5 
6,5

Tension d’entrée 220 - 240 V AC / 50 Hz 220 - 240 V AC / 50 Hz

Protection requise du circuit 
Mode refroidissement et chauffage (A)

 
4 

 
4 

 
5 

 
6

 
8 

 
8 

Fluide réfrigérant
Quantité de fluide réfrigérant
Équivalent CO2 
Potentiel d’effet de serre (GWP)

R410a
380 g

0,793 t
2 088

R32
320 g

0,216 t
675

R32
360 g

0,243 t
675

R32
380 g

0,793 t
2 088

R32
480 g

0,324 t
675

R32
650 g

0,439 t
675

Dimensions (l x h x p, mm) 752 x 225 x 702 752 x 225 x 702 752 x 225 x 702 752 x 225 x 702 1090 x 240 x 700 1090 x 285 x 700

Découpe de toit (l x p, mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Épaisseur de toit (mm) 25–60 25–60 25–60 25–60 25–60 25–60

Poids (kg) 25,8 29 30,4 28,8 36,4 38,9

Télécommande — • • • • •

Conformité Homologué E selon les directives CEM concernant les véhicules Homologué E selon les directives CEM concernant les véhicules

/ Diffuseurs d’air

Dometic FreshJet FJX ADBE
Diffuseur d’air, panneau de comman-
des électroniques, éclairage LED

– 9600051008 9600051008 9600051008 9600051008 9600051008

Dometic FreshJet FJX ADBM
Diffuseur d’air, commandes manuelles

9620000074 – – – – –

Dimensions (l x h x p, mm) 579 x 59 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518

Poids (kg) 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Débit d’air (m³/h) 341 318 350 350 350 350

/ Accessoires en option

Générateurs appropriés TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H

Kits DC — DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Cadre adaptateur
Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet à placer dans des ouvertures de toit dépassant les dimensions standard de découpe de 

400 x 400 mm / 9103500476
Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet à placer dans des ouvertures de toit dépassant les dimensions standard de découpe de 400 x 400 mm / 9103500476

Avec démarrage progressif
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2.13 / Climatiseurs de toit Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLIMATISEURS FRESHJET FJX4 1500M FRESHJET FJX4 1700 FRESHJET FJX4 2200 FRESHJET FJX7 2200 FRESHJET FJX7 3000 FRESHJET FJX7 3500

Réf. N°
9600050998 (blanc)
9600050999 (noir)

9600051000 (blanc) 
9600051001 (noir)

9600051002 (blanc)
9600051003 (noir)

9600051006 (blanc)
9600051007 (noir)

9600050994 (blanc) 
9600050995 (noir)

9600050997 (blanc)
9600050996 (noir)

Longueur du véhicule adaptée (m) max. 5,5  max. 6  max. 7  max. 7,0 m max. 8,0 m plus de 8,0 m

Puissance frigorifique (watts / Btu / h) 1 500  1 700  2 200  2 200 3 000  3 500 

Puissance de chauffage (watts) sans chauffage 800 1 000 2 000 2 500 3 000

Température de fonctionnement -2 °C à +52 °C -2 °C à +52 °C

Compresseur vitesse fixe vitesse fixe vitesse fixe Onduleur Onduleur Onduleur

Consommation de courant 
Refroidissement (A) 
Chauffage (A)

 
3,1 

–

 
3,4 
3,7

 
4,6
4,4 

 
5,9
3,7

 
7,3
5,9

 
7,5 
6,5

Tension d’entrée 220 - 240 V AC / 50 Hz 220 - 240 V AC / 50 Hz

Protection requise du circuit 
Mode refroidissement et chauffage (A)

 
4 

 
4 

 
5 

 
6

 
8 

 
8 

Fluide réfrigérant
Quantité de fluide réfrigérant
Équivalent CO2 
Potentiel d’effet de serre (GWP)

R410a
380 g

0,793 t
2 088

R32
320 g

0,216 t
675

R32
360 g

0,243 t
675

R32
380 g

0,793 t
2 088

R32
480 g

0,324 t
675

R32
650 g

0,439 t
675

Dimensions (l x h x p, mm) 752 x 225 x 702 752 x 225 x 702 752 x 225 x 702 752 x 225 x 702 1090 x 240 x 700 1090 x 285 x 700

Découpe de toit (l x p, mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Épaisseur de toit (mm) 25–60 25–60 25–60 25–60 25–60 25–60

Poids (kg) 25,8 29 30,4 28,8 36,4 38,9

Télécommande — • • • • •

Conformité Homologué E selon les directives CEM concernant les véhicules Homologué E selon les directives CEM concernant les véhicules

/ Diffuseurs d’air

Dometic FreshJet FJX ADBE
Diffuseur d’air, panneau de comman-
des électroniques, éclairage LED

– 9600051008 9600051008 9600051008 9600051008 9600051008

Dometic FreshJet FJX ADBM
Diffuseur d’air, commandes manuelles

9620000074 – – – – –

Dimensions (l x h x p, mm) 579 x 59 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518 579 x 48 x 518

Poids (kg) 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Débit d’air (m³/h) 341 318 350 350 350 350

/ Accessoires en option

Générateurs appropriés TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H

Kits DC — DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Cadre adaptateur
Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet à placer dans des ouvertures de toit dépassant les dimensions standard de découpe de 

400 x 400 mm / 9103500476
Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet à placer dans des ouvertures de toit dépassant les dimensions standard de découpe de 400 x 400 mm / 9103500476
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

2.10 / Climatiseurs de toit Dometic 2.13 / Climatiseur de coffre Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CLIMATISEURS FRESHLIGHT 2200 FRESHWELL 3000

Réf. N° 9102900165 9105306670

Longueur du véhicule adaptée (m) max. 7 max. 8 

Puissance frigorifique (watts / Btu / h) 2200 / 7500 2 700 / 9 200

Puissance de chauffage (watts) 2700 *¹ 3000 *²

Température de fonctionnement -2 °C à +52 °C

Consommation 
Refroidissement (watts) 
Pompe à chaleur (watts)

950 / —  
1200

990 / — 
1100

Tension d’entrée 230 V 230 V

Consommation de courant 
Refroidissement (A) 
Chauffage (A)

4,1 / — 
5,2

4,3/ —
4,8

Protection requise du circuit 
Refroidissement (A) 
Chauffage (A)

 
5 
6

 
5 
5

Fluide réfrigérant
Quantité de fluide réfrigérant
Équivalent CO2 
Potentiel d’effet de serre (GWP)

R407c
0,560 kg
0,9934 t

1774

R410a
0,600 kg
1,2528 t

2 088

Dimensions (L x H x p mm) 
Extérieures 
Intérieures

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 628 

—

Découpe de toit (l x p, mm) 400 x 700 —

Épaisseur de toit (mm) 25 – 60 —

Poids (kg) 42 21

Nombre de sorties d'air 2 (avant/arrière) 3 sorties d'air

Fonctionnalité des sorties d'air
3 sorties d'air (accessoires) à placer de manière centrale ou là où 

c'est nécessaire
Nombre de vitesses de ventilation 4 3

Télécommande • •

Conformité Homologué E selon les directives CEM concernant les véhicules

/ Accessoires en option

Générateurs appropriés TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

Kits DC DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

*1 Chaleur maximale = puissance de la pompe à chaleur.
*2 Chaleur maximale = puissance de la pompe à chaleur + capacité de la résistance de chauffage

Avec démarrage progressif
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2.13 / Ventilateur de toit Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

INVENTILATE ACC3100

Réf. N° 9620005072

Tension d’entrée 12 V 

Consommation d’énergie 15,6 W

Consommation d’énergie
0,374 kW/24 h 
31,2 Ah/24 h

Consommation d’énergie (Mode 
mémoire)

0,059 kW/24 h 
4,9 Ah/24 h

Dimensions (l x h x p) 
Extérieur 
Intérieur

542,6 x 553 x 127 mm 
517,6 x 517,6 x 46 mm

Dimension de la découpe 400 x 400 mm

Poids 7,14 kg

Efficacité de récupération de la chaleur 72 % - 87 %
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CLIMAT
CLIMATISEURS VDL

2.08 / Solutions de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KITS DC POUR UNE UTILISATION EN 12 OU 24 VOLTS DC KIT DSP-T 12 DC KIT DSP-T 24

Réf. N° 9600007286 9600007287

Consommation de courant  
(12 volts DC) (A)*¹

30 – 113 50 – 75

Capacité de générateur recommandée(A)*²  ≥ 150 ≥ 75

Capacité totale de batterie recommandée(Ah)*³ ≥ 250 ≥ 250

Puissance permanente (W) 1800 1800

Dimensions  (l x h x p, mm, convertisseur) 284 x 118 x 405 284 x 118 x 405

Pièces fournies 
Convertisseur sinusoïdal 
Raccordement prioritaire sur secteur 
Télécommande, câble (m) 
2 câbles de batterie, 1,5 m (mm²) 
Câble de raccordement 230 volts (pce) 
Régulateur de tension de charge avec relais de 
puissance

 
• 
• 

7,5 
35  
2  
•

 
• 
• 

7,5 
35  
2  
•

/ Compatible avec les climatiseurs Dometic

FreshLight 2200 • •

FreshJet FJX4 1500M – –

FreshJet FJX4 1700 • •

FreshJet FJX4 2200 • •

FreshJet FJX7 2200 • •

FreshJet FJX7 3000 • •

FreshJet FJX7 3500 • •

FreshWell 3000 • •

*¹  La consommation de courant varie en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.
*² La puissance du générateur varie en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.
*³  La capacité totale de batterie varie en fonction du climatiseur utilisé et des températures ambiantes.
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3.39 / Extensions en option des climatiseurs 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRATEURS T 2500H TEC 29 TEC 30EV

Réf. N° 9102900005 9102900299 9102900033

Mode de fonctionnement / carburant
Essence sans plomb  

ROZ 91
Essence sans plomb  

ROZ 91
Diesel

Consommation max. 1,2 l/h max. 1,2 l/h max. 0,7 l/h

Puissance permanente (W) 2 000 2 600 2 500 

Puissance de crête (W) 2 200 2 900 2 900 

Tension de sortie
230 volts AC ±10 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure 
230 volts AC ±1 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure 

Protection contre les courts-circuits • • •

Consommation de courant max. au 
démarrage (A)

24 33 33

Niveau sonore à 7 mètres 60 54 – 59 60

Insonorisé • • •

Fonctionnement par panneau de com-
mande externe

• • •

Conformité E3 E13 E13

Puissance du moteur (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5)

Largeur avec suspension (mm) 640 580 572

Dimensions (l x h x p, mm) 530 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466

Finition du caisson Acier inoxydable

Poids (kg) 50,0 44,0 70,0 

/ Compatible avec les climatiseurs Dometic

FreshLight 2200 • • •

FreshJet FJX4 1500M • • •

FreshJet FJX4 1700 • • •

FreshJet FJX4 2200 • • •

FreshJet FJX7 2200 • • •

FreshJet FJX7 3000 • • •

FreshJet FJX7 3500 • • •

FreshWell 3000 — • •



Voir les produits : 
dometic.com

TOUTE LA GAMME

DOMETIC SAS
6 Avenue du Poteau 
Bâtiment B1
F-60300 Chamant

Service Consommateurs Particuliers
Mail info@dometic.fr  
Tél 0 800 004 917 (prix d’un appel local)

Service Commercial Professionnel
Mail serviceclients@dometic.com 
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel
Mail service@dometic.fr 
Tél  +33 3 44 63 35 00


