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IL BRAND WAECO
LA NOSTRA PROMESSA È RENDERE LA MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE DEI CONDIZIONATORI PIÙ FACILE, 
SICURA, REMUNERATIVA ED ECOSOSTENIBILE

PIÙ ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
LE STAZIONI DI CARICA A/C LOW EMISSION FANNO 
RISPARMIARE E PROTEGGONO L’AMBIENTE

• Un unico fornitore per le attrezzature da officina A/C
• Stazioni di carica A/C automatiche per auto, bus e veicoli commerciali
• Accessori professionali per il rilevamento delle perdite
• Soluzioni ecosostenibili per la pulizia e la disinfezione degli impianti A/C
• Kit da officina con strumenti di misurazione pratici e precisi
• Oli per compressori, oli per rilevamento perdite, refrigeranti e altri prodotti di consumo
• Ricambi originali per impianti A/C veicoli (WAECO AirCon)



WAECO.COM — 54 — WAECO.COM

1974-2024

UNISCITI A NOI PER FESTEGGIARE I 
50 ANNI DEL BRAND WAECO!

Il 1974 non è stato un anno tranquillo. L'Europa era alle prese 
con le conseguenze della crisi petrolifera, lo scandalo 
Watergate aveva scioccato gli Stati Uniti, la Germania 
(Ovest) aveva vinto i mondiali di calcio, era stato 
inventato il cubo di Rubik e gli ABBA avevano cantato 
Waterloo. Un po’ più lontano dai riflettori veniva 
lanciato sul mercato il brand WAECO - proprio nel 
cuore dell’Europa, non lontano dal confine olandese, 
nella parte nord-occidentale della Germania. 

Al giorno d'oggi, 50 anni è l’età migliore. E possiamo 
assicurarti che lo spirito del brand è rimasto intatto fino 
ai nostri giorni. WAECO è sempre stata orientata all’uso 
della tecnologia per semplificare la vita quotidiana. 
Se ripensiamo agli ultimi decenni, ecco le tappe 
fondamentali:

• La prima stazione di carica per condizionatori 
completamente automatica;

• Sistema olio professionale brevettato per evitare la formazione 
di umidità; 

• Ricambi di alta qualità; 

• Tecnologia Low Emission che consente di riciclare quasi il 100% di refrigerante.

Dopo numerosi workshop e riconoscimenti, WAECO concentra ancora i suoi sforzi per 
rendere il lavoro in officina più facile, sicuro, economico ed ecosostenibile. I nostri 
specialisti si impegnano ogni giorno per raggiungere e mantenere questi obiettivi. 
Dopo tutto, 50 è solo una tappa del viaggio. 

Lasciati sorprendere dalle innovazioni che presenteremo ad Automechanika 2024!

Il tempo vola 
Nel 2015, in occasione della 
50.000esima stazione di carica per 
condizionatori, abbiamo cercato la 
più vecchia stazione WAECO ancora 
in uso e abbiamo trovato la R750 
presso un Bosch Car Service. 

Funzionava da oltre 25 anni ed era 
utilizzata per smaltire gli impianti di 
condizionamento R12 dismessi.

Come puoi vedere, il design è 
cambiato un po’ nel corso degli anni.

DEI 

ANNI DEL 
MARCHIO

ANNIVERSARIO

La normativa UE sui gas fluorurati

La normativa UE sui gas fluorurati è in vigore dal 2015. Avendo 
l’obiettivo di ridurre i gas fluorurati ad effetto serra, regola le 
quantità importate di refrigerante R134a. Da allora il contingente 
di importazione autorizzato è diminuito gradualmente. 

Il 1 Gennaio 2024 segna la fase successiva della normativa sui 
gas fluorurati. Se nel 2023 c’era ancora un 45% di quantità, 
nel 2024 si scenderà ad appena il 31%. 

Naturalmente, i nuovi modelli di auto hanno condizionatori 
che utilizzano l’R1234yf - meno dannoso per il clima. Tuttavia 
l’R134a è ancora necessario per le auto meno recenti, anche se 
vari centri di assistenza stanno pensando di sostituirlo. 

A causa dell’ulteriore riduzione del contingente di importazione, 
nel 2024 si prevede un aumento dei prezzi per l’R134a. 

Investi adesso in una stazione di carica Low Emission 
per offrire ai clienti un’assistenza più economica.

Tabella di riduzione graduale di R134a
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                Andamento dei prezzi per R134a

2024 - IMPORTANTI CAMBIAMENTI 
FASE SUCCESSIVA DELLA NORMATIVA SUI GAS FLUORURATI
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ASC 6300 G
Modello classico ad uso professionale

ASC 6100 G
Modello entry-level universale 

ASC 5500 G RPA 2020
Massima sicurezza ed efficienza  

ASC 6400 G LE
Stazione Low Emission ad alta efficienza 
per grandi quantità di refrigerante 

8-9

ASC 6400 G
Grandi volumi ed elevate quantità di refrigerante

12-13

20-21

10-11

18-19 

ASC 6300 G LE
Modello classico ad uso professionale

16-17

ELETTRICO / 
IBRIDO

LOW EMISSION

ELETTRICO / 
IBRIDO

LOW EMISSION

ELETTRICO / 
IBRIDO

LOW EMISSION

R1234yf

R134a

R1234yf

R513A / R456A

ELETTRICO / 
IBRIDO

ELETTRICO / 
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STAZIONI DI CARICA A/C ASC
LA PRIMA STAZIONE DI CARICA A/C AL MONDO CON QUATTRO 
CERTIFICAZIONI

ATTENZIONE: per questioni legali e di sicurezza, non 
è possibile scambiare i tubi flessibili. Ecco perché è 
possibile scegliere questa specifica una sola volta. 

La stazione di base deve essere attaccata a uno dei kit 
di collegamento indicati. Quando si mette in funzione 
la stazione per la prima volta, occorre specificare per 
quale refrigerante verrà utilizzata. 

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi 
di test olio/additivo UV, porta di collegamento e 
adattatore per flacone refrigerante.
Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m Codice 8885500008
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500009
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500010

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegli la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m  Codice 8885500011
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500012
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500013

Per bus con olio POE
Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi di 
servizio, olio POE, porta di collegamento 
e adattatore per flacone refrigerante

Codice 8885500014

WAECO 6000 è la prima stazione di carica A/C al mondo approvata 
TÜV Nord per l’impiego con R134a, R1234yf, R456A e R513A. La 
stazione di carica può essere personalizzata utilizzando un tubo 

flessibile dedicato per ciascun refrigerante e con specifica 
programmazione. 

FASE 1
Scegli la stazione di carica
Le nuove stazioni di carica WAECO ASC Serie 6000 vantano 
quattro certificazioni per R134a, R1234yf, R513A e R456A. 
Puoi scegliere fra tutti i modelli, indipendentemente dal 
tipo di refrigerante utilizzato.

FASE 2
Scegli il kit di collegamento
La scelta del kit di collegamento dipende dal tipo di 
refrigerante utilizzato. È anche possibile scegliere la 
lunghezza del tubo: 3, 5 o 8  m. I tubi più lunghi sono un 
vantaggio per le officine piene di lavoro, dato che si può 
effettuare la carica durante lo svolgimento di altri lavori di 
assistenza.

MODELLI SU MISURA
PERFETTI PER I MAGGIORI 
PRODUTTORI EUROPEI!

Oltre ai modelli standard presenti nel catalogo, realizziamo stazioni di carica 
A/C su misura, ad esempio per le officine autorizzate di importanti case 
automobilistiche come BMW e Volkswagen. La nuova generazione di stazioni 
di carica VAS con serbatoio di lavaggio integrato, è la dotazione standard per i 
condizionatori di veicoli Volkswagen, Audi e Porsche.

R1234yf

R134a

R1234yf

R513A / R456A

R134a

R1234yf

R513A / R456A

R134a

R1234yf

R513A / R456A

R134a

R1234yf

R513A / R456A

R134a R513A/R456A R134a R513A/R456A
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Hai appena iniziato a fornire il servizio di ricarica A/C e soltanto 
pochi ordini al mese? Ecco una stazione di carica a basso costo con 
le caratteristiche necessarie per lavorare in sicurezza. La nuova 
stazione ASC 6100 G effettua tutti i processi di ricarica 
automaticamente, raggiungendo un tasso di riciclo del refrigerante 
di almeno il 95%. Il grado di purezza del refrigerante recuperato è 
conforme SAE J 2099.

Prevedi più ordini in futuro? Puoi aggiungere ulteriore attrezzatura 
in un secondo momento, ad esempio una fascia riscaldante per la 
bombola di ricarica. Sono già inclusi una porta USB e un display 
grafico per visualizzare i caratteri speciali.

DISPLAY GRAFICO CONFORME 
SAE J 2099

POSSIBILITÀ DI 
UPGRADE

INTERFACCIA USB

Questo display grafico può 
visualizzare anche caratteri speciali, 
come quelli dell’alfabeto cirillico o 

cinese.

Il grado di purezza del refrigerante 
recuperato è conforme SAE J 2099.

L’ASC 6100 G può essere 
equipaggiata con una fascia 

riscaldante. Inoltre, è predisposta 
per il sistema di stoccaggio e 

iniezione privo di umidità per olio 
nuovo o additivo UV.

Possibilità di aggiornare il software 
della stazione di carica tramite 

porta USB oppure esportare i dati 
importanti su una chiavetta USB per 

elaborarli su laptop o PC.

ASC 6100 G
MODELLO ENTRY-LEVEL CON POSSIBILITÀ DI UPGRADE

Possibilità di upgrade: fascia riscaldante, sistema di stoccaggio e iniezione privo di 
umidità per olio nuovo o additivo UV
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ASC 6100 G  
Stazione di carica A/C automatica entry-level 

• Capacità di stoccaggio della bombola di 

ricarica: 9 kg;

• Recupero automatico del refrigerante, 

gestione olio o additivo UV controllato 

mediante cella di carico;

• Purezza del refrigerante recuperato conforme 

SAE J 2099;

• Capacità di riciclo refrigerante: almeno il 95%;

• Ventilazione forzata con doppia ventola nella 

parte posteriore;

• Il morbido display grafico visualizza anche i 

caratteri speciali;

• Interfaccia USB;

• Cella di carico, bloccaggio per il trasporto 

non necessario;

• Accessorio: copertura parapolvere;

• Sistema di stoccaggio e iniezione privo 

di umidità per olio nuovo e additivo UV;

• Accessorio: fascia riscaldante per bombola 

di ricarica;

• Opzionale: lavaggio di veicoli ibridi

ASC 6100 G

Manuale d’uso

Accessorio: 

KIT WI-FI WAECO ASC G

Kit di lavaggio per ibridi con R134a

Kit di lavaggio per ibridi con R1234yf

Codice 9103303104 

Codice 8889900001

Codice 8885200311

Codice 8885200270

Codice 8885200259

Fascia riscaldante per bombola di ricarica

Copertura parapolvere 

Codice 8885200277

Codice 4445900081

Dotazione: manuale d’uso, contenitore olio esausto (250 ml), kit di sicurezza

SCEGLI IL KIT DI COLLEGAMENTO (PER R134a, R1234yf, R513A OPPURE R456A).

YOUTUBE

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegli la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m Codice 8885500008
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500009
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500010

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegli la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m  Codice 8885500011
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500012
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500013

Per bus con olio POE
Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi 
di servizio, olio POE, porta di collegamento 
e adattatore per flacone refrigerante

Codice 8885500014

NOTA
Ordina la stazione ASC e il set di tubi flessibili separatamente (è possibile assegnare solo uno dei 
refrigeranti al dispositivo utilizzato).

ELETTRICO / 
IBRIDO

R1234yf

R134a

R1234yf

R513A/R456A

R134a R513A / R456A R134a R513A / R456A

LA PRIMA STAZIONE 

DI CARICA A/C AL 

MONDO CON QUATTRO 

CERTIFICAZIONI
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NOTA
Assicurarsi di ordinare la stazione di base ASC e il set di tubi flessibili separatamente (è possibile 
assegnare solo uno dei refrigeranti al dispositivo utilizzato).

Siete alla ricerca di una stazione di carica A/C con refrigerante 
R1234yf? Affidabile, robusta e prodotta in una fabbrica rinomata, 
ma senza spendere troppo? Il modello ASC 6300 G, frutto del know-
how e dell’esperienza WAECO, è quello giusto per voi. Esegue la 
manutenzione professionale del condizionatore in maniera 
completamente automatica, con il minimo sforzo. Inoltre, presenta 
tutte le caratteristiche della gamma ASC: gestione della quantità di 
ricarica e recupero refrigerante, database con valori relativi alla 
quantità di carica e controllo automatico del vuoto. Si può 

aggiungere un analizzatore di refrigeranti esterno.Oltre al kit di 
collegamento per R1234yf, offriamo il kit per R134a e una 
soluzione specifica per autobus. La scelta del tubo flessibile 
avviene separatamente. Attenzione: è possibile assegnare solo un 
refrigerante al dispositivo. 
Su richiesta, ASC 6300 G può disporre di sistema di iniezione per 
olio nuovo e additivo UV. Permette lo stoccaggio pulito e privo di 
umidità di oli refrigeranti per un periodo di tempo prolungato, 
contribuendo così a contenere i costi.

ASC 6300 G
STAZIONE DI CARICA A/C, 

QUATTRO CERTIFICAZIONI, 16 KG

AERAZIONE INTERFACCIA USB DISPLAY GRAFICO
Grazie all’aerazione controllata e alla ventola ad alte 
prestazioni con elettronica speciale, viene garantita 

una ventilazione adeguata.

Possibilità di aggiornare il software della stazione 
di carica tramite porta USB oppure esportare i dati 
importanti su una chiavetta USB per elaborarli su 

laptop o PC.

Questo display grafico può visualizzare anche 
caratteri speciali, come quelli dell’alfabeto cirillico 

o cinese.
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ASC 6300 G  
Stazione di carica A/C completamente automatica 

• Capacità di stoccaggio della bombola di ricarica: 

16 kg;

• Sistema di stoccaggio e iniezione privo di 

umidità per olio nuovo e additivo UV;

• Copertura parapolvere in dotazione;

• Gestione completamente automatica del 

recupero refrigerante, olio e additivo UV;

• Controllo automatico del vuoto e ricarica di 

additivo per rilevamento fughe;

• Conforme SAE J 2099 e SAE J 2788;

• Database integrato per quantitativo di carica;

• Pannello del manometro orientabile e 

inclinabile;

• Bombola di ricarica riscaldata per 

operazione ad alta velocità;

• Piattaforma di pesatura rinforzata con 8 punti 

di appoggio;

• Contenitore olio esausto da 500 ml per 

cambi olio poco frequenti;

• Interfaccia USB e display grafico;

• Anche per veicoli ibridi con kit di lavaggio 

opzionale per il circuito interno della 

stazione di carica;

• 3 celle di pesatura separate per gestione olio 

e additivo UV

ASC 6300 G 

Manuale d’uso 

Adattatore per bombole usa e getta con  

attacco 1/4" HD

Accessorio: 

KIT WI-FI WAECO ASC G

Kit di lavaggio per ibridi con R134a

Kit di lavaggio per ibridi con R1234yf

Analizzatore di gas esterno R134a

Analizzatore di gas esterno R1234yf

Codice 9103303105 

Codice 8889900001 

Codice 8885400035

Codice 8885200311

Codice 8885200270

Codice 8885200259

Codice 8885200325

Codice 8885200326

Dotazione: manuale d’uso, contenitore olio esausto (500 ml), serbatoio refrigerante riscaldato, copertura parapolvere, kit di sicurezza

ELETTRICO / 
IBRIDO

R134a

R1234yf

R513A/R456A

SCEGLI IL KIT DI COLLEGAMENTO (PER R134a, R1234yf, R513A OPPURE R456A).

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m Codice 8885500008
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500009
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500010

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m  Codice 8885500011
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500012
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500013

Per bus con olio POE
Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi 
di servizio, olio POE, porta di collegamento 
e adattatore per flacone refrigerante

Codice 8885500014

R1234yfR134a R513A/R456A R134a R513A/R456A

LA PRIMA STAZIONE 

DI CARICA A/C AL 

MONDO CON QUATTRO 

CERTIFICAZIONI
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NOTA
Assicurarsi di ordinare la stazione di base ASC e il set di tubi flessibili separatamente (è possibile 
assegnare solo uno dei refrigeranti al dispositivo utilizzato).

Il tempo è denaro, specialmente quando si tratta di ricarica dei 
condizionatori di veicoli di grandi dimensioni come autobus e 
veicoli su rotaia, i cui tempi di inattività rappresentano costi enormi. 
In questi casi, velocità e affidabilità sono essenziali. Le operazioni 
più importanti, come il recupero del refrigerante, l’evacuazione e la 
carica del refrigerante, devono essere eseguite in tempi molto 
stretti. ASC 6400 G è la soluzione ideale. La pompa a vuoto da 192 
litri è stata appositamente progettata per queste applicazioni. 
Un’ulteriore pompa per fluidi garantisce una rapida ricarica del 
refrigerante.

WAECO ASC 6000 vanta stazioni di carica A/C completamente 
automatiche con quattro certificazioni per i refrigeranti R134a, 
R1234yf, R513A e R456A. 

Il nuovo sistema modulare richiede l’ordine dell’ASC e la scelta 
del set di tubi flessibili separatamente. 

Attenzione: è possibile assegnare solo un refrigerante al 
dispositivo.

Su richiesta, ASC 6400 G può disporre di sistema di iniezione 
per olio nuovo e additivo UV. Permette lo stoccaggio pulito e privo 
di umidità di oli refrigeranti per un periodo di tempo prolungato, 
contribuendo così a contenere i costi.

ASC 6400 G
STAZIONE DI CARICA A/C PER GRANDI VOLUMI COME 

AUTOBUS, VEICOLI SU ROTAIA, ELICOTTERI E MOLTO ALTRO

AERAZIONE INTERFACCIA USB DISPLAY GRAFICO
Grazie all’aerazione controllata e alla ventola ad alte 
prestazioni con elettronica speciale, viene garantita 

una ventilazione adeguata.

Possibilità di aggiornare il software della stazione 
di carica tramite porta USB oppure esportare i dati 
importanti su una chiavetta USB per elaborarli su 

laptop o PC.

Questo display grafico può visualizzare anche 
caratteri speciali, come quelli dell’alfabeto cirillico 

o cinese.
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ASC 6400 G  
Stazione di carica A/C completamente automatica 

• Capacità di stoccaggio della bombola di 

ricarica: 30 kg, capacità della pompa a vuoto: 

192 l/min;

• Pompa per liquido integrata per ricaricare 

notevoli quantità di refrigerante; 

• Pompa a vuoto progettata in collaborazione con 

i produttori di veicoli commerciali, portata 

192 l/min;

• Sistema di stoccaggio e iniezione privo di 

umidità per olio nuovo e additivo UV;

• Copertura parapolvere in dotazione;

• Gestione completamente automatica del 

recupero refrigerante, olio e additivo UV;

• Controllo automatico del vuoto e ricarica di 

additivo per rilevamento fughe;

• Conforme SAE J 2099;

• Database integrato per quantitativo di carica;

• Database personalizzato con le quantità di carica;

• Pannello del manometro orientabile e inclinabile; 

• Bombola di ricarica riscaldata per operazione ad 

alta velocità;

• Piattaforma di pesatura rinforzata con 8 punti di 

appoggio;

• Contenitore olio esausto da 500 ml per cambi olio 

poco frequenti;

• Interfaccia USB e display grafico;

• Anche per veicoli ibridi con kit di lavaggio 

opzionale per il circuito interno della stazione 

di carica;

• 3 celle di pesatura separate per gestione olio e 

additivo UV;

• Equipaggiata con pompa liquido refrigerante;

• Predisposta per fascia riscaldante esterna, 

collegamento 220 V.

ELETTRICO / 
IBRIDO

R134a

R1234yf

R513A/R456A

SCEGLI IL KIT DI COLLEGAMENTO (PER R134a, R1234yf, R513A OPPURE R456A).

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m Codice 8885500008
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500009
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500010

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m  Codice 8885500011
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500012
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500013

Per bus con olio POE
Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi 
di servizio, olio POE, porta di collegamento 
e adattatore per flacone refrigerante

Codice 8885500014

R1234yfR134a R513A/R456A R134a R513A/R456A

LA PRIMA STAZIONE 

DI CARICA A/C AL 

MONDO CON QUATTRO 

CERTIFICAZIONIASC 6400 G 

Manuale d’uso 

Adattatore per bombole usa e getta con attacco 1/4" HD

Accessorio: 

KIT WI-FI WAECO ASC G

Kit di lavaggio per ibridi con R134a

Kit di lavaggio per ibridi con R1234yf

Analizzatore di gas esterno R134a

Analizzatore di gas esterno R1234yf

Codice 9103303106 

Codice 8889900001 

Codice 8885400035

Codice 8885200311

Codice 8885200270

Codice 8885200259

Codice 8885200325

Codice 8885200326

Dotazione: manuale d’uso, contenitore olio esausto (500 ml), serbatoio refrigerante riscaldato, copertura parapolvere, kit di sicurezza
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WAECO

STAZIONI DI CARICA A/C

WAECO ASC LOW EMISSION
RIDUCETE I COSTI E PROTEGGETE L’AMBIENTE

Sicurezza ed efficienza: le unità delle stazioni di carica per 
condizionatori Low Emission soddisfano i più elevati requisiti di 
sicurezza e praticamente assicurano che non fuoriesca 
refrigerante durante il processo di assistenza. Ciò mantiene 
basse le concentrazioni nella postazione, fa risparmiare e 
protegge l’ambiente.
ASC Low Emission si è aggiudicato il premio PartsLife 2022 per la 
prevenzione delle emissioni di refrigerante R134a, dannose per 
il clima. 

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE DI CARICA LOW EMISSION

1
2

3 4

Fase 1 
Recupero refrigerante

Fase 3 
Recupero fase del vuoto

Fase 2 
Fase Low Emission

Fase 4 
Carica refrigerante

La maggior parte delle stazioni di carica A/C prevede un processo a 
tre fasi: recupero del refrigerante, evacuazione e carica. Nelle 
stazioni di carica WAECO ASC Low Emission è stata aggiunta una 
fase al processo, per garantire un recupero del refrigerante quasi al 
100%. In questa fase, la pompa a vuoto e il compressore recuperano 
anche il refrigerante contenuto nell’olio. Il refrigerante viene raccolto 
nel contenitore brevettato per olio esausto e inviato nel serbatoio di 
stoccaggio interno.

Questa fase aggiuntiva offre due vantaggi importanti. Primo, si 
escludono perdite o fuoriuscite di refrigerante. Secondo, con la 
pesatura si può stabilire la quantità esatta di refrigerante recuperato. 
In questo modo, si evitano interpretazioni errate nella tenuta del 
condizionatore, che comporterebbero operazioni non necessarie di 
ricerca guasti e costose riparazioni.

PROTEGGETE L’AMBIENTE
RISPEMIATE CO2 EQUIVALENTE CON LOW EMISSION

Veicolo (500 gr di refrigerante caricato)

50,05 kg di CO2 
equivalente La combustione di 1 l di diesel rilascia 

CO2 equivalente di circa 2,65 kg 

diesel = 345 km 
con consumo 

di 5,5 l/100 km

18,89 l

Veicolo (500 gr di refrigerante caricato)

0,86 kg di CO2 
equivalente

diesel = 5,8 km 
con consumo 

di 5,5 l/100 km

0,32 l

TÜV NORD 
CERTIFICA:

“In sintesi, le stazioni di carica 
A/C Low Emission di Dometic 
GmbH rilasciano solo quantità 
minime di refrigerante 
nell’ambiente.”

QUANTO RIUSCITE A 
RISPARMIARE?

Calcola il risparmio di 
refrigerante con Low Emission.
Usate il calcolatore Low 
Emission sul nostro sito Web:
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La combustione di 1 l di diesel rilascia 
CO2 equivalente di circa 2,65 kg 

STAZIONE DI 
CARICA A/C 

SENZA 
LOW EMISSION

STAZIONE DI 
CARICA A/C 

CON 
LOW EMISSION

Premio 
Partslife 

Enviromental 
Award 2022

CARATTERISTICHE DEL CONCEPT LOW EMISSION

La pompa a vuoto con blocco controllato 
assicura un’evacuazione profonda del 
condizionatore. Pompa il refrigerante 
evaporato nel contenitore interno della 
stazione di carica Low Emission, evitandone 
le dispersioni nell’ambiente.

Il contenitore brevettato Low Emission 
per olio esausto impedisce perdite di 
refrigerante durante lo scarico dell’olio 
esausto; quindi, refrigerante e olio esausto 
vengono convogliati nel relativo serbatoio 
e pesati.
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WAECO

STAZIONI DI CARICA A/C

NOTA
Assicurarsi di ordinare la stazione di base ASC e il set di tubi flessibili separatamente (è possibile 
assegnare solo uno dei refrigeranti al dispositivo utilizzato).

ASC 6300 G LE integra tutti i componenti per lo stoccaggio del 
refrigerante sulla piattaforma di pesatura. Ciò permette di misurare 
la quantità totale contenuta nel sistema, nonché di determinare 
l’esatta quantità di refrigerante recuperato. Di conseguenza, ogni 
eventuale perdita del condizionatore viene segnalata. L’accurata 
funzione di diagnosi di ASC 6300 G LE è utile anche per diminuire i 
quantitativi di carica di refrigerante sui veicoli più moderni. Nel 
mercato delle auto compatte si vedono già modelli con ricarica 

inferiore a 300 g (ad esempio, Daihatsu Cuore). Le vecchie stazioni 
di carica A/C non sono in grado di caricare questi sistemi con la 
precisione richiesta. Una carica eccessiva o insufficiente può 
comportare gravi problemi. Per questi motivi la precisione è 
importante. La tecnologia Low Emission garantisce il recupero quasi 
totale di refrigerante! Il refrigerante non esausto non viene sprecato. 
Scegliete la tecnologia Low Emission, conveniente ed ecologica. 
Vale la pena. Infine, mantiene la postazione libera da emissioni.

ASC 6300 G LE
UTILE ANCHE COME STRUMENTO DI DIAGNOSI

LOW EMISSION CODICE UTENTE PERSONALE CARICA PERSONALIZZATA
Dispersioni di refrigerante in atmosfera 

praticamente escluse. La determinazione dell’esatta 
quantità di refrigerante recuperato tramite pesatura 

evita inutili ricerche guasti.

Per escludere un uso non autorizzato delle stazioni 
di carica A/C WAECO, è possibile impostare fino a 

10 utenti a cui associare un PIN personale.

La gamma ASC offre la possibilità di creare un 
database personalizzato per l’inserimento della 

quantità di carica di 100 veicoli diversi.
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/CASC 6300 G LE stazione di carica A/C Low Emission 
completamente automatica
•  Capacità di stoccaggio della bombola di 

ricarica: 16 kg; 
•  Sistema di stoccaggio e iniezione privo di 

umidità per olio nuovo e additivo UV;
•  Stampa di importanti dati di servizio;
• Gestione completamente automatica del 

recupero refrigerante, olio e additivo UV;
• Controllo automatico del vuoto;
•  Ricarica automatica additivo per 

rilevamento perdite;
•  Database integrato per quantitativo di 

carica;
•  Soddisfa le norme SAE J 2099 e SAE J 2788;
• Recupero refrigerante vicino al 100%;

• Emissione in servizio pressoché pari allo 0%;
• Indicazioni guidate per l’operatore mediante 

ampio display;
• Pannello del manometro orientabile e inclinabile;
• Bombola di ricarica riscaldata per operazione ad 

alta velocità;
• Piattaforma di pesatura rinforzata con 8 punti 

di appoggio;
• Funzione extra di lavaggio del condizionatore;
• Anche per veicoli ibridi con kit di lavaggio 

opzionale per il circuito interno della stazione 
di carica;

• Interfaccia USB e display grafico;
• 3 celle di pesatura separate per gestione olio 

e additivo UV

ASC 6300 G LE Low Emission 
Manuale d’uso 
Adattatore per bombole usa e getta 1/4" HD

Accessorio: 
KIT WI-FI WAECO ASC G
Kit di lavaggio per ibridi con R134a
Kit di lavaggio per ibridi con R1234yf
Analizzatore di gas esterno R134a
Analizzatore di gas esterno R1234yf

Codice 9103303108 
Codice 8889900001 
Codice 8885400035

Codice 8885200311
Codice 8885200270
Codice 8885200259
Codice 8885200325
Codice 8885200326

Dotazione: manuale d’uso, contenitore olio esausto, contenitore olio esausto ermeticamente chiuso, 
serbatoio refrigerante riscaldato, copertura parapolvere, kit di sicurezza

ELETTRICO / 
IBRIDO

LOW EMISSION

R134a

R1234yf

R513A/R456A

SCEGLI IL KIT DI COLLEGAMENTO (PER R134a, R1234yf, R513A OPPURE R456A).

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m Codice 8885500008
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500009
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500010

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m  Codice 8885500011
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500012
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500013

Per bus con olio POE
Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi di servizio, 
olio POE, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante

Codice 8885500014

R1234yfR134a R513A/R456A R134a R513A/R456A

LA PRIMA STAZIONE 

DI CARICA A/C AL 

MONDO CON QUATTRO 

CERTIFICAZIONI
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WAECO

STAZIONI DI CARICA A/C

La stazione di carica A/C ASC 6400 G LE Low Emission offre tutti i 
vantaggi della tecnologia WAECO: recupero refrigerante vicino al 
100% grazie al nostro consolidato processo a quattro fasi, per 
emissioni di refrigerante in atmosfera praticamente nulle.

Grazie alla potente pompa a vuoto integrata, si qualifica come una 
stazione di carica A/C di grandi dimensioni estremamente efficiente. 
Qui il principio di funzionamento WAECO Low Emission ripaga con 
notevoli risparmi! 
Il refrigerante non esausto non viene sprecato. Scegliete 
la  tecnologia Low Emission, conveniente ed ecologica. Vale 
la pena. Infine, mantiene la postazione libera da emissioni.

4
ACCESSORIO: FASCIA 

RISCALDANTE
QUATTRO CERTIFICAZIONI LOW EMISSION

Riduce il tempo di ricarica dei condizionatori di 
grandi dimensioni fino all’80%.

Per refrigeranti R134a, R1234yf, R513A e R456A Dispersioni di refrigerante in atmosfera 
praticamente escluse. La determinazione dell’esatta 
quantità di refrigerante recuperato tramite pesatura 

evita inutili ricerche guasti. 

ASC 6400 G LE 
LOW EMISSION

ECOLOGICA ED ECONOMICA 

Risparmiare refrigerante con la strumentazione Low Emission conviene e riduce 
le emissioni nella propria postazione.
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ASC 6400 G LE stazione di carica A/C  
Low Emission completamente automatica

•  Capacità di stoccaggio della bombola di 
ricarica: 30 kg, capacità della pompa a 
vuoto: 192 l/min;

•  Sistema di stoccaggio e iniezione privo di 
umidità per olio nuovo e additivo UV;

•  Stampa di importanti dati di servizio;
• Gestione completamente automatica del 

recupero refrigerante, olio e additivo UV;
• Controllo automatico del vuoto;
•  Ricarica automatica additivo per 

rilevamento perdite;
•  Database integrato per quantitativo di 

carica;
•  Conforme alle norme SAE J 2099;
• Recupero refrigerante vicino al 100%;

• Emissione in servizio pressoché pari allo 0%;
• Pannello del manometro orientabile e inclinabile;
• Bombola di ricarica riscaldata per operazione ad 

alta velocità;
• Piattaforma di pesatura rinforzata con 8 punti di 

appoggio;
• Funzione extra di lavaggio del condizionatore;
• Anche per veicoli ibridi con kit di lavaggio 

opzionale per il circuito interno della stazione di 
carica;

• Interfaccia USB e display grafico;
• 3 celle di pesatura separate per gestione olio e 

additivo UV;
• Equipaggiata con pompa liquido refrigerante;
• Predisposta per fascia riscaldante esterna, 

collegamento 220 V.

ASC 6400 G LE Low Emission 
Manuale d’uso 
Adattatore per bombole usa e getta 1/4" HD

Accessorio: 
KIT WI-FI WAECO ASC G
Kit di lavaggio per ibridi con R134a
Kit di lavaggio per ibridi con R1234yf
Analizzatore di gas esterno R134a
Analizzatore di gas esterno R1234yf

Codice 9103303107 
Codice 8889900001 
Codice 8885400035

Codice 8885200311
Codice 8885200270
Codice 8885200259
Codice 8885200325
Codice 8885200326

Dotazione: manuale d’uso, contenitore olio esausto a chiusura ermetica, serbatoio refrigerante 
riscaldato, copertura parapolvere, kit di sicurezza

NOTA
Assicurarsi di ordinare la stazione di base ASC e il set di tubi flessibili separatamente (è possibile 
assegnare solo uno dei refrigeranti al dispositivo utilizzato).

ELETTRICO / 
IBRIDO

LOW EMISSION

R134a

R1234yf

R513A/R456A

SCEGLI IL KIT DI COLLEGAMENTO (PER R134a, R1234yf, R513A OPPURE R456A).

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m Codice 8885500008
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500009
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500010

Ciascun kit comprende raccordi di servizio, flaconi di test 
olio/additivo UV, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante.
Scegliere la lunghezza del tubo flessibile.

Opzione 1: kit di  
collegamento 3 m  Codice 8885500011
Opzione 2: kit di  
collegamento 5 m Codice 8885500012
Opzione 3: kit di  
collegamento 8 m Codice 8885500013

Per bus con olio POE
Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi di servizio, 
olio POE, porta di collegamento e adattatore per 
flacone refrigerante

Codice 8885500014

R1234yfR134a R513A/R456A R134a R513A/R456A

LA PRIMA STAZIONE 

DI CARICA A/C AL 

MONDO CON QUATTRO 

CERTIFICAZIONI



20 — WAECO.COM WAECO.COM — 21Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso .

WAECO

STAZIONI DI CARICA A/C

Veicoli con condizionatore rabboccati con R1234yf sono già una 
realtà in molte officine. La rete di assistenza deve pertanto essere 
pronta a fornire manutenzione a questi sistemi. Partendo da questo 
presupposto, WAECO AirCon ha sviluppato la stazione di carica 
ASC  5500 G RPA in stretta collaborazione con il settore 
automobilistico.

Dato che l’R1234yf può essere facilmente contaminato dagli altri 
refrigeranti, l’ASC  5500 G RPA integra l’analizzatore del grado di 
purezza del refrigerante. 
Appositamente progettata per l’uso con R1234yf, la stazione 
ASC  5500 G RPA soddisfa i requisiti antincendio e offre tutti i 
vantaggi dei “classici” modelli ASC.

ASC 5500 G RPA 2020
STAZIONE DI CARICA LOW EMISSION PER R1234yf CON 

IDENTIFICATORE DI GAS INTEGRATO SOLUZIONE “ALL IN 
ONE” PER VEICOLI CON R1234yf

ANCORA PIÙ SICUREZZA PARTENZA RITARDATA E 
VENTILAZIONE ESTERNA

 CONCEPT LOW EMISSION

La stazione di carica prevede l’analisi del grado di 
purezza del refrigerante. Protezione antiesplosione: 
analisi dei rischi eseguita da un istituto di controllo 

indipendente.

Il refrigerante R1234yf è infiammabile in 
determinate condizioni. Per questo motivo, 

dopo l’avvio della stazione, viene attivata 
solamente la ventola esterna per 35 secondi. 

Dopo 35 secondi di funzionamento della ventola, 
si fornisce tensione al sistema.

Dispersioni di refrigerante in atmosfera 
praticamente escluse. La determinazione dell’esatta 
quantità di refrigerante recuperato tramite pesatura 

evita inutili ricerche guasti.
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Pratico: nuovo contenitore per olio esausto con sistema 
di ritorno del refrigerante

Lato posteriore: Filtro accessibile dall’esterno, conforme 
ai requisiti TÜV

Recupero completo del refrigerante, compreso quello 
contenuto nell’olio esausto

ASC 5500 G RPA 2020 STAZIONE DI CARICA LOW 
EMISSION PER VEICOLI CON R1234yf

• Capacità di stoccaggio della bombola di 

ricarica: 16 kg, capacità della pompa a vuoto: 

5 veicoli/h;

• Accessorio: sistema di stoccaggio e iniezione 

privo di umidità per olio nuovo e additivo UV;

•  Analisi completamente automatica del 

grado di purezza del refrigerante;

•  Sistema completamente automatico del 

recupero del refrigerante e gestione iniezione 

olio e additivo;

• Controllo automatico del vuoto;

• Controllo di tenuta automatica prima 

dell’inizio delle operazioni;

• Ricarica automatica additivo per rilevamento 

perdite;

• Database integrato per quantitativo di carica;

• Conforme SAE J 2099, 2788 e 2843;

• Recupero refrigerante vicino al 100%;

• Indicazioni guidate per l’operatore mediante 

ampio display;

• Bombola di ricarica riscaldata per 

operazione ad alta velocità;

• Piattaforma di pesatura rinforzata con 8 punti 

di appoggio;

• Funzione extra di lavaggio del 

condizionatore;

• Anche per veicoli ibridi;

•  Incluso adattatore per bombole usa e getta 

1/4" HD;

• 3 celle di pesatura separate per gestione olio 

e additivo UV

ASC 5500 G RPA Codice 9103301896

Manuale d’uso

Accessorio: 

KIT WI-FI WAECO ASC G

Kit di lavaggio per ibridi con R1234yf

Codice 8889900001

Codice 8885200311

Codice 8885200259

Dotazione: tubi flessibili di carica (norma SAE, 3 m), adattatore valvola per flaconi di refrigerante 

WAECO, manuale d’uso, adattatore per flacone olio nuovo da 500 ml e colorante UV, serbatoio 

refrigerante riscaldato, copertura parapolvere, contenitore olio esausto (500 ml), contenitore olio 

esausto a chiusura ermetica, occhialini/guanti di sicurezza, flacone di prova con additivo UV e 

flacone di prova WAECO DHO 1234yf

R1234yf

ELETTRICO / 
IBRIDO

LOW EMISSION

ANALISI DEL REFRIGERANTE 

INTEGRATO
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WAECO

STAZIONI DI CARICA A/C

Centro assistenza AirCon  
R134a / R1234yf / R513A / R456A

ASC 6100 G ASC 6300 G
ASC 6300 G
Low Emission

ASC 6400 G
ASC 6400 G
Low Emission

Tensione 220/240 V – 50/60 Hz

Compatibile con refrigerante R134a / R1234yf / R513A / R456A R134a / R1234yf / R513A / R456A R134a / R1234yf / R513A / R456A R134a / R1234yf / R513A / R456A R134a / R1234yf / R513A / R456A

Codice - 9103303104 9103303105 9103303108 9103303106 9103303107

Recupero / riciclo

Purezza del refrigerante recuperato conforme SAE J 2099

Velocità di recupero del refrigerante in kg/h 30 30 30 30 30

Capacità della pompa a vuoto 4 veicoli/h 5 veicoli/h 5 veicoli/h 192 l/min 192 l/min

Prestazioni del compressore ermetico in kW 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Capacità del filtro essiccatore in kg 150 150 150 150 150

Tasso di riciclo del refrigerante min. 95% min. 95% quasi 100% min. 95% quasi 100%

Utilizzabile anche come strumento di diagnosi no no sì no sì

Carica

Bombola di carica kg 10 16 16 30 30 

Processi

Analisi del refrigerante opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale

Recupero / riciclo automatico automatica automatica automatica automatica

Scarico di gas non condensabili automatico / elettronico automatico / elettronico automatico / elettronico automatico / elettronico automatico / elettronico

Scarico olio esausto, evacuazione, verifica del vuoto automatica automatica automatica automatica automatica

Iniezione additivo per rilevamento perdite automatica automatica automatica automatica automatica

Iniezione olio nel condizionatore, carica refrigerante automatica automatica automatica automatica automatica

Pannello di comando

Indicazione alta/bassa pressione tramite Manometro Manometro Manometro Manometro Manometro

Indicazione vuoto su Display Display Display Display Display

Controllo totale del processo tramite display

Impostazione del tempo di evacuazione

Stampa del protocollo

Collegamento USB per aggiornamento software  
e banca dati

Stampante

Accessori obbligatori (da scegliere)

Kit di collegamento 3 m inclusi raccordi di servizio, 
flaconi olio/additivo UV, porta di collegamento e 
adattatore flacone refrigerante

R134a / R456A / R513A 8885500008
R1234yf  8885500011

R134a / R456A / R513A 8885500008
R1234yf  8885500011

R134a / R456A / R513A 8885500008
R1234yf  8885500011

R134a / R456A / R513A 8885500008
R1234yf  8885500011

R134a / R456A / R513A 8885500008
R1234yf  8885500011

Kit di collegamento 5 m inclusi raccordi di servizio, 
flaconi olio/additivo UV, porta di collegamento e 
adattatore flacone refrigerante

R134a / R456A / R513A 8885500009
R1234yf  8885500012

R134a / R456A / R513A 8885500009
R1234yf  8885500012

R134a / R456A / R513A 8885500009
R1234yf  8885500012

R134a / R456A / R513A 8885500009
R1234yf  8885500012

R134a / R456A / R513A 8885500009
R1234yf  8885500012

Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi di servizio, 
flaconi olio/additivo UV, porta di collegamento e 
adattatore flacone refrigerante

R134a / R456A / R513A 8885500010
R1234yf  8885500013

R134a / R456A / R513A 8885500010
R1234yf  8885500013

R134a / R456A / R513A 8885500010
R1234yf  8885500013

R134a / R456A / R513A 8885500010
R1234yf  8885500013

R134a / R456A / R513A 8885500010
R1234yf  8885500013

Kit di collegamento 8 m inclusi raccordi di servizio, olio 
POE, porta di collegamento e adattatore flacone 
refrigerante per autobus

R134a/R456A/R513A 8885500014
R1234yf su richiesta

R134a / R456A / R513A 8885500014
R1234yf su richiesta

R134a/R456A/R513A 8885500014
R1234yf su richiesta

R134a / R456A / R513A 8885500014
R1234yf su richiesta

R134a / R456A / R513A 8885500014
R1234yf su richiesta

Accessori e ricambi

Analizzatore di gas esterno – R134a 8885200325 
R1234yf  8885200326

R134a  8885200325 
R1234yf  8885200326

R134a  8885200325 
R1234yf  8885200326

R134a  8885200325 
R1234yf  8885200326

KIT WI-FI WAECO ASC G 8885200311 8885200311 8885200311 8885200311 8885200311

Fascia riscaldante, 60 x 350 mm, 13 cm – 18 cm di diametro – – – 8885300260 8885300260

Fascia riscaldante, 75 x 480 mm, 13 cm – 25 cm di diametro – – – 8885300261 8885300261

Fascia riscaldante, 130 x 300 mm, 13 cm – 18 cm di diametro – – – 8885300262 8885300262

Kit di collegamento per autobus – – – 8885400290 8885400290

Solo raccordi rapidi di servizio, HD R134a  8885400027 
R1234yf  8885400370

R134a  8885400027 
R1234yf  8885400370

R134a  8885400027 
R1234yf  8885400370

R134a  8885400027 
R1234yf  8885400370

R134a  8885400027 
R1234yf  8885400370

Solo raccordi rapidi di servizio, ND R134a  8885400026 
R1234yf  8885400369

R134a  8885400026 
R1234yf  8885400369

R134a  8885400026 
R1234yf  8885400369

R134a  8885400026 
R1234yf  8885400369

R134a  8885400026 
R1234yf  8885400369

Rotoli di carta per stampante 4445900515 4445900515 4445900515 4445900515 4445900515

Set di flaconi per la serie ASC 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110 4440600110

Flacone olio esausto 4440600249 4440600033 4440600131 4440600033 4440600131

Olio per pompa a vuoto 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018 8887200018

Contenitore universale di lavaggio R134a  8885200088
R1234yf  8885200272

R134a  8885200088
R1234yf  8885200272

R134a  8885200088
R1234yf  8885200272

R134a  8885200088
R1234yf  8885200272

R134a  8885200088
R1234yf  8885200272

Copertura parapolvere 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081

Dimensioni

L x A x P (mm) 600 x 1040 x 600 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650

Peso (kg) 90 100 100 110 110
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Centro assistenza AirCon –  
R1234yf

ASC 5500 G RPA  
2020

Tensione 220/240 V – 50/60 Hz

Compatibile con refrigerante R1234yf

Codice - 9103301896

Recupero / riciclo

Purezza del refrigerante recuperato conforme SAE J 2099

Velocità di recupero del refrigerante in kg/h 30

Capacità pompa a vuoto 5 veicoli/h

Prestazioni compressore ermetico in kW 0,32

Capacità filtro essiccatore in kg 150

Tasso di riciclo del refrigerante Quasi 100%

Utilizzabile anche come strumento di diagnosi

Carica

Bombola di ricarica (volume netto) 16

Processi

Analisi del refrigerante integrato / automatico

Recupero / riciclo automatica

Scarico di gas non condensabili automatico / elettronico

Scarico olio esausto automatico

Evacuazione automatica

Controllo del vuoto automatico

Iniezione additivo per rilevamento perdite automatica

Iniezione olio nel condizionatore automatica

Carica refrigerante automatica

Pannello di comando

Indicazione alta/bassa pressione tramite Manometro

Indicazione vuoto su Display

Controllo totale del processo tramite display

Impostazione tempo di evacuazione

Stampa protocollo

Collegamento USB per aggiornamento software e banca dati –

Stampante

Manutenzione e attrezzatura 

KIT WI-FI WAECO ASC G 8885200311

Tubi flessibili di carica HD 4440600175

Tubi flessibili di carica ND 4440600176

Raccordi rapidi di servizio HD 8885400164

Raccordi rapidi di servizio ND 8885400163

Filtro di manutenzione  4445900221

Rotoli di carta per stampante 4445900515

Set di flaconi per la serie ASC  4440600110

Flacone olio esausto vedi pag. 27

Olio per pompa a vuoto 8887200018

Chiavetta USB con aggiornamento serie ASC G 4441000174

Contenitore universale di lavaggio 8885200272

Filtro di ricambio 8880700246

Adattatore R1234yf 8885400343

Copertura parapolvere 4445900081

Dimensioni

L x A x P (mm) 560 x 1.300 x 650

Peso (kg) 110
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WAECO

STAZIONI DI CARICA A/C

PRONTI PER R744
KIT DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI A/C CON CO2

Preparati alla manutenzione dei veicoli con R744 (CO2). Unisci la 
stazione di carica A/C con il nuovo kit di manutenzione WAECO 
R744 e inizia subito! 

Con il nuovo kit di upgrade CO2, tutte le stazioni di carica WAECO 
possono effettuare la manutenzione di impianti R744 in poche 
semplici fasi. Il componente centrale è un raccordo di precisione a 4 
vie in titanio, completo di manometri e tubi flessibili di servizio di alta 
qualità in grado di sopportare una pressione di esercizio di 120-140 
bar. 

Il set comprende anche una bilancia per refrigerante privo di 
manutenzione, tubi flessibili HD lunghi 1,82 m e adattatori 
corrispondenti. Raccordi, tubi flessibili e raccordi di servizio sono 
conservati in una pratica valigetta da officina che occupa poco spazio. 

Kit di upgrade R744 Codice 8885100178
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LA SOLUZIONE EFFICACE:  
KIT DI UPGRADE R744 PER 
STAZIONI DI CARICA ASC

GRUPPO 
MANOMETRICO 
A 4 VALVOLE IN 
TITANO
• Viti di avanzamento della valvola di precisione in 

acciaio inox 

• Per R744

• Tubi flessibili da 182 cm (¼ Flare SAE)

• Con tubo flessibile VAC

• Pressione di esercizio: 120 bar

• Valigetta per strumenti robusta

Dotazione*: gruppo manometrico a 4 vie per R744 nella valigetta, 
adattatore da 3/8" SAE femmina x ¼"SAE, adattatore AP da¼"SAE 
R134a, adattatore AP da ¼" SAE R1234yf, adattatore per flacone 
femmina x ¼" SAE, raccordo BP, raccordo AP, bilancia per 
refrigerante.

* l’adattatore per flacone contenuto in questo kit può variare a livello locale. 

KIT DI UPGRADE R744
UTILIZZABILE CON TUTTE 
LE STAZIONI DI CARICA A/C WAECO

Dal 2017, alcuni produttori di veicoli tedeschi stanno utilizzando 
la CO2 ecosostenibile (R744) come refrigerante in alcuni 
modelli. Il volume di manutenzione è ancora gestibile, ma sta 
crescendo. Finora, investire in una stazione per R744 non è stato 
fruttuoso.

Come si può soddisfare il cliente?
WAECO offre una possibilità molto più economica per la 
manutenzione di impianti R744: il nuovo kit di upgrade CO2.

Per soddisfare i requisiti 
speciali di R744 (CO2), in 
particolare le alte pressioni, 
è sufficiente progettare tubi 
flessibili e raccordi in modo 
adeguato.

NOVITÀ!
KIT DI UPGRADE 

R744 PER 
LA STAZIONE 

DI CARICA ASC
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WAECO

STAZIONI DI CARICA A/C

FASCIA RISCALDANTE PER IL SEPARATORE 
DI LIQUIDO
FINO ALL’80% DI TEMPO DI RECUPERO IN MENO PER LA MANUTENZIONE 
DEI CONDIZIONATORI

ACCESSORI PER MANUTENZIONE SU AUTOBUS

Una delle questioni chiave nelle officine che effettuano la 
manutenzione di autobus e veicoli su rotaia è risparmiare 
tempo, oltre a evitare costosi tempi di fermo per i clienti e 
tagliare i costi della manutenzione. La fascia riscaldante riduce 
il tempo necessario per la ricarica dei condizionatori di autobus 
e veicoli su rotaia fino all’80%.

Seguendo la prassi comune, la ricarica di condizionatori di grandi 
volumi richiede diverse ore: da 6 a 10 ore per i veicoli su rotaia, da 3 
a 5 ore per gli autobus. Questo è dovuto, in massima parte, al 
congelamento del collettore nell’impianto A/C. In molte officine si 
ricorre a un riscaldatore a ventola per accelerare il processo. 
Purtroppo senza successo, in quanto la maggior parte dell’aria 
fluisce di fianco senza raggiungere la parte interessata del serbatoio.

Fascia riscaldante WAECO AirCon Service: una soluzione molto 
più rapida ed efficace.
Per impedire il congelamento del collettore di refrigerante, si 
applica una speciale fascia riscaldante nel punto più basso possibile 
del collettore. La fascia riscaldante si attiva insieme al compressore 
della stazione di carica A/C, avviando il processo di riscaldamento 
già all’inizio del recupero del refrigerante. 
La fascia riscaldante funziona in abbinamento alle nostre stazioni di 
carica A/C ASC 6400 G e ASC 6400 G LE. Naturalmente, i maggiori 
risparmi si ottengono con le stazioni Low Emission.

Kit di collegamento per autobus

Per il collegamento di stazioni di carica di grandi volumi a condizionatori di autobus

• Compatibile con ASC 6400 G e ASC 6400 G LE

Kit di collegamento per autobus Codice 8885400290

Fascia riscaldante

Fornita con cavo di alimentazione di 12 m con spina, 230 V, 200 W, limitatore di 
temperatura a 60 °C, omologazione CE, classe di protezione II
Fascia riscaldante, 60 x 350 mm, per collettori montati 

verticalmente con diametro di 13 cm – 18 cm

Codice 8885300260

Fascia riscaldante, 75 x 480 mm, per collettori montati 

verticalmente di diametro di 13 cm – 25 cm 

Codice 8885300261

Fascia riscaldante, 130 x 300 mm, per collettori montati 

verticalmente con diametro di 13 cm – 18 cm

Codice 8885300262
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ACCESSORI UTILI PER ASC

KIT WI-FI WAECO ASC G

Kit Wi-Fi per stazione WAECO ASC G con collegamento USB

• Controlla comodamente la stazione di carica ASC tramite Wi-Fi;

• Facile retrofit tramite porta USB sul display della stazione di carica ASC;

• Comunica con tutti i dispositivi collegati: PC, laptop, tablet e smartphone;

• Trasmissione dati tramite rete Wi-Fi esistente o auto-creata;

• Genera un sito web accessibile con i browser più diffusi;

• Invia i dati di manutenzione dalla stazione di carica ASC al dispositivo digitale;

• Riceve le attività per la stazione di carica ASC dal dispositivo digitale;

• Compatibile con tutte le stazioni di carica A/C serie ASC G.

Codice 8885200311

Analizzatore di gas esterno

Quando si effettua la manutenzione dei condizionatori, è importante assicurarsi 
di utilizzare il refrigerante corretto. L'utilizzo del refrigerante sbagliato o la 
miscelazione accidentale di refrigeranti diversi può portare a situazioni molto 
pericolose in officina o alla guida. I nostri identificatori e strumenti di analisi del 
gas vi aiutano a verificare la purezza del refrigerante.

• Controlla la purezza del refrigerante prevenendo una pericolosa contaminazione 
incrociata;

• Retrofit semplificato con plug-and-play;
• Solido alloggiamento in metallo progettato per affrontare i rigori dell’uso in officina;
• Solo per ASC 6300 G, 6300 G LE, 6400 G e 6400 G LE.

Analizzatore di gas, R134a
Analizzatore di gas, R1234yf

Codice 8885200325
Codice 8885200326

YOUTUBE YOUTUBE
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La qualità nasce dall’esperienza: le bombole ricaricabili WAECO con 
refrigerante R134a vengono utilizzate da decenni nelle officine. 
Ovviamente, si fornisce anche una versione per il nuovo refrigerante 

R1234yf, riconoscibile dall’impugnatura rossa. Impossibile 
sbagliarsi!

REFRIGERANTI R134a, R1234yf E R744 NELLA 
BOMBOLA RICARICABILE WAECO OMOLOGATA

Bombola in acciaio ricaricabile omologata 

Sistema riutilizzabile con dispositivo di sicurezza per la ricarica. Capacità: 12 kg di 
refrigerante R134a

• Design robusto, buona stabilità, pratica valvola di estrazione, bombola senza tubo montato per 

l’estrazione in forma gassosa o liquida

• Compatibile con tutte le stazioni di carica mobili o fisse

Ricarica per bombola WAECO Codice 8887100007  

Acquisto della bombola*  Codice 8887100008  

Adattatore bombola (incl. guarnizione) Codice 8885400129

* Rimborso del prezzo di acquisto al momento del reso entro 2 anni 8885400129

Bombola in acciaio ricaricabile omologata 

Sistema per il riutilizzo con dispositivo di sicurezza per riempimento

• Design robusto, buona stabilità, pratica valvola di estrazione, bombola senza tubo montato per 

l’estrazione in forma gassosa o liquida

• Compatibile con tutte le stazioni di carica mobili o fisse

Ricarica da 5 kg  Codice 8887100019

Acquisto della bombola*  Codice 8887100020

Ricarica da 10 kg Codice 8887100050

Acquisto della bombola*  Codice 8887100051

Adattatore bombola, per valvole di bombole grandi  Codice 4440600148

Guarnizione Codice 4440600244

* Rimborso del prezzo di acquisto al momento del reso entro 2 anni

Bombola in acciaio ricaricabile omologata 

Sistema riutilizzabile con dispositivo di sicurezza per la ricarica.  
Capacità: 10 kg di refrigerante R744

• Design robusto, buona stabilità, pratica valvola di estrazione

• Compatibile con tutte le stazioni di carica mobili o fisse

• Purezza di R744: 4,0

Ricarica da 10 kg Codice 8887100053

Acquisto della bombola*  Codice 8887100054

Adattatore per bombola di R744 a cono maschio da ¼ con guarnizione Codice No. 4440500008

* Rimborso del prezzo di acquisto al momento del reso entro 2 anni

4440600148

4440600244

R134a

R1234yf

R744

STORIA DEI REFRIGERANTI
NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Il refrigerante R134a 
è stato vietato sulle nuove omologazioni dal 01/01/2011 e non può 
essere nemmeno usato per la ricarica dei nuovi veicoli dal 
01/01/2017 (categorie M1 e N1) per via del suo elevato GWP 
(potenziale di riscaldamento globale). A differenza di R12, l’utilizzo 
di R134a non è vietato per gli interventi di manutenzione e 
riparazione. La normativa UE in materia di forming gas 842/2006 
definisce le quantità massime di refrigerante importabili da Paesi 
extra UE. Dall’inizio del 2021 è in vigore una nuova fase di 
riduzione.

Il refrigerante R1234yf 
è in uso dal 01/01/2011 per le nuove omologazioni nel settore 
automobilistico. Il refrigerante R1234yf ha un GWP inferiore rispetto 
a R134a, ma è molto più infiammabile. Per motivi tecnici, non si 
effettua una conversione simile a quella da R12 a R134a.

L’R456A
è una miscela non infiammabile di R32, R134a e R1234ze con un 
valore di GWP di 626. È in discussione la possibilità di adottarlo 
come sostituto di R134a nei centri di assistenza. 

L’R513A
potrebbe anche sostituire R134a negli interventi di manutenzione 
presso i centri di assistenza. Si tratta di una miscela di R134a e 
R1234yf. L’R513A è certificato come refrigerante A1 in conformità 
alla norma DIN EN 378 e per questo è classificato come atossico e 
non infiammabile.

Il refrigerante R744 (CO2) 
è il refrigerante ecosostenibile del futuro. La conversione dei 
condizionatori con R1234yf o R134a a R744 non è possibile per 
motivi tecnici. Un ulteriore problema è l’alta pressione nel veicolo, 
così come nella stazione di carica A/C. Sono necessari nuovi 
concept per un utilizzo sicuro delle stazioni di carica A/C.

In seguito alla normativa in materia di forming gas, il refrigerante R134a potrebbe scarseggiare. 
Per questa ragione, alcuni centri assistenza ne stanno discutendo. Si consiglia di utilizzare un 
analizzatore di refrigerante, soprattutto quando si effettua la manutenzione di veicoli di nuovi clienti, 
al fine di proteggere le apparecchiature da possibili precedenti contaminazioni con prodotti sostitutivi 
non autorizzati. 4440500008
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R134a R1234yf

R134a

R134a

Tubi flessibili per carica e vuoto 

Tubi flessibili in diversi colori per tutte le applicazioni nel settore della climatizzazione

• Compatibili con tutti i refrigeranti comunemente in commercio;

• Il materiale flessibile li rende adatti anche per l’impiego nei punti 

difficilmente accessibili dei condizionatori;

• Filettatura di collegamento conforme SAE.

Colore tubo flessibile: rosso, lunghezza 3.000 mm, R134a  Codice 8885100065 

Colore tubo flessibile: blu, lunghezza 3.000 mm, R134a Codice 8885100064 

Colore tubo flessibile: rosso, lunghezza 3.000 mm, R1234yf  Codice 4440600175 

Colore tubo flessibile: blu, lunghezza 3.000 mm, R1234yf Codice 4440600176

Contenitore universale di lavaggio 

Semplice montaggio sulle stazioni di carica A/C

• Integrato nel circuito di lavaggio per velocizzare il processo al livello desiderato

Contenitore universale di lavaggio Codice 8885200088 

Filtro di ricambio Codice 8880700362

Set di flaconi per la serie ASC 

Set di flaconi per la serie ASC

• Capacità 250 ml, confezione: 2 pezzi

Set di flaconi Codice 4440600110

Chiavetta USB con aggiornamenti software per 
la nuova serie ASC G 

Aggiornamenti software per la nuova serie ASC G tramite chiavetta USB

Chiavetta USB Codice 4441000174

VISITACI SU YOUTUBE

Rotoli di carta per stampante 

Carta speciale per stampanti termiche serie ASC

• Confezione: 4 pezzi

Rotoli di carta per stampante Codice 4445900515

Raccordi rapidi 

Per il collegamento rapido delle stazioni di carica A/C ai condizionatori auto

• Compatibili con tutte le stazioni di carica A/C WAECO

• Attacchi speciali di alta qualità con lunga vita utile

1  AP con filettatura interna M14 x 1,5", ASC standard  Codice 8885400026

1  HP con filettatura interna M14 x 1,5", ASC standard Codice 8885400027

3  AP con filettatura esterna 3/8" SAE Codice 8885400024

3  HP con filettatura esterna 3/8" SAE Codice 8885400025

2  AP con filettatura esterna 1/4" SAE Codice 8885400089

2  HP con filettatura esterna 1/4" SAE Codice 8885400090 

AP con M14 x 1,5, femmina Codice 8885400375 

HP con M14 x 1,5, femmina Codice 8885400376 

Contenitore olio esausto 

Contenitore brevettato olio esausto per tutte le stazioni Low Emission

• Concept Low Emission

Contenitore olio esausto Codice 4440600131 

Coperchio Codice 4440600133 

Guarnizione O-ring Codice 4443300097 

Cinghia metallica per flacone olio Codice 4442500710

Olio per pompa a vuoto 

Olio per pompa a vuoto

• Capacità: 1 litro; HT 32

Olio per pompa a vuoto Codice 8887200018

1

2

3

Filtro di manutenzione 

Filtro ad alte prestazioni per la gamma ASC

• Connettore speciale per una facile installazione

Essiccatore per modelli ASC fino al 2013 Codice 4440400008  

Essiccatore per modelli costruiti nel 2013 o successivi tra cui G,  

ASC 1100 G, ASC 2500 G e ASC 5100 G Codice 4440400009 

Essiccatore per ASC 5000, ASC 5500 G RPA, ASC 5000 G, ASC 5300 G,  

ASC 5500RPA, ASC 6100 G, ASC 6300 G, ASC 6300 G LE, ASC 6400 G,  

ASC 6400 G LE Codice 4445900221
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R134a R1234yf R513A

KIT WI-FI WAECO ASC G 

• Facile retrofit tramite porta USB sul display della stazione di carica ASC;

• Comunica con tutti i dispositivi collegati: PC, laptop, tablet e smartphone;

• Trasmissione dati tramite rete Wi-Fi esistente o auto-creata;

• Genera un sito web accessibile con i browser più diffusi;

•  Invia i dati di manutenzione dalla stazione di carica ASC al dispositivo digitale;

• Riceve le attività per la stazione di carica ASC dal dispositivo digitale;

• Compatibile con tutte le stazioni di carica A/C serie ASC G.

KIT WI-FI WAECO ASC G Codice 8885200311
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Rilevatore di perdite multigas, adatto per il forming gas 

Elettronica del sensore comandata da microprocessore con identificazione di segnale multicanale
• Sensibilità costante per l'intera durata di servizio del sensore;

• Impostazione aggiuntiva per ambienti altamente contaminati (ad es., vano motore);

• Conforme a tutte le norme internazionali per l’uso su veicoli: 

SAE J 2913 per R1234yf, SAE J 2791 per R134a, EN14624:2005.  

Riconosce tutti i refrigeranti e le miscele contenenti FC e CFC.

Rilevatore di perdite multigas Codice 8885100124

Kit di estensione (per l’utilizzo sui condizionatori 
con R1234yf) 

Kit di estensione per manometro e rilevatore di fughe di azoto (8885400092)

Dotazione: 

attacco di servizio per lato alta pressione, attacco di servizio per lato bassa pressione, adattatore, 

adattatore AP, adattatore BP, tubo flessibile blu, tubo flessibile rosso, guarnizione O-ring

Kit di estensione per azoto  Codice 8885400165

Contenitore universale di lavaggio 

Accelera il processo di lavaggio quando integrato nel circuito di lavaggio.
 
Dotazione: contenitore pressurizzato con valvola di estrazione a 2 vie, staffa universale di 
fissaggio, filtro purificatore, vetrospia, tubo flessibile di collegamento tra il contenitore e il 
condizionatore e la stazione di carica A/C collegata

Contenitore universale di lavaggio, R1234yf Codice 8885200272 

Ricambi 

Filtro sostitutivo Codice 8880700362 

Adattatore R1234yf, 3/8" SAE Codice 8885400343

WAECO

STRUMENTI / MATERIALI DI CONSUMO

Iniettore olio 

Iniettore manuale di oli e/o additivi UV

• Di facile impiego, versione robusta, ideale per officine

• Con scala graduata in ml e oz per olio e scala graduata supplementare per additivo

Dotazione: iniettore olio, attacco e tubi flessibili

Iniettore olio Codice 8885300132
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Gruppo manometrico a 4 vie 
•  Completo di tubi flessibili e attacchi di qualità

• Ideale per la carica mobile di R1234yf

• Adatto per il recupero di R1234yf

Gruppo manometrico a 4 vie  Codice 8885100162

Luce LED per rilevamento perdite UV con luce viola OPTI-PRO™ UV
• Potenza, efficacia e tante nuove funzioni; facile rilevamento delle perdite con la nostra nuova torcia 

OPTI-PRO™ UV Plus

• Completa di obiettivo regolabile, luce alta/bassa, luce stroboscopica e occhiali che evidenziano la 

fluorescenza. Le perdite risultano illuminate in combinazione con uno dei nostri mezzi di contrasto 

Tracerline.

Dotazione: caricabatterie intelligente con presa AC, occhiali che evidenziano la fluorescenza e laccetto  

Luce LED per rilevamento perdite UV con luce viola OPTI-PRO™ UV Codice 8885300270

Attrezzatura per il recupero di refrigerante contaminato 
Dotazione: guarnizione, adattatore per bombola di riciclaggio, tubo flessibile di riempimento BP, 

attacco di servizio lato BP, attrezzatura per bombola, contenitore isolato

Attrezzatura per il recupero Codice 8885200271

Iniettore-estrattore di olio professionale 

Iniettore per l’iniezione manuale di oli e/o additivi UV

• Robusto iniettore di olio UV R134a e R1234yf

• Fornito in valigetta

• Contenuto: 60 ml

Iniettore di olio professionale  Codice 8885300272

Set iniettore di olio professionale  

(iniettore olio, adattatore per flacone olio/UV) Codice 8885300273

Attacco rapido di servizio 

Per porte di ricarica poco accessibili, adatto per Ford

Attacco rapido di servizio AP Codice 8885400340 

Attacco rapido di servizio BP Codice 8885400345

Attacco rapido di servizio 

Attacco di qualità, conforme alle norme SAE J 639. Adatto per verifiche di fughe.

Attacco rapido di servizio BP (WAECO AirCon Service) Codice 8885400369 
Attacco rapido di servizio AP (WAECO AirCon Service) Codice 8885400370

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R134a R1234yf

R134a R1234yf
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SISTEMA DI STOCCAGGIO E INIEZIONE PRIVO 
DI UMIDITÀ PER OLIO NUOVO E ADDITIVO UV

Brevetto WAECO

Scarico senza perdite 
Il contenitore viene collegato alla stazione di carica ASC (sulla porta 
delle scale dell’olio) con uno speciale adattatore. Questo adattatore 
rilascia uno speciale meccanismo di estrazione del contenitore. 
La pompa a vuoto genera un vuoto per scaricare il sacchetto 
laminato, che durante il processo si contrae progressivamente. 
Un tubo flessibile a spirale allineato lungo un asse assicura lo scarico 
completo del sacchetto laminato.

1 Collegamento speciale

2 Apertura nell’involucro di metallo
  per bilanciare la pressione

3 Sacchetto laminato
  in alluminio a doppio strato

3

2

1

Che tipo di olio è adatto al mio compressore A/C? Assicurati sempre 
di usare il tipo giusto. Questo è ciò che dicono i nostri professionisti 
di condizionatori: se nell’impianto è presente olio PAG, ricaricate 
olio PAG; se invece è presente olio POE, ricaricate olio POE. Si 
consiglia di utilizzare gli oli compressore del costruttore, dato che si 
abbinano perfettamente all’impianto.

Per individuare il tipo di olio presente nel circuito di raffreddamento, 
consultare la carta di circolazione o l’adesivo con le indicazioni sulla 
manutenzione del condizionatore. In caso di dubbio verificate 
sempre due volte e trovate la viscosità giusta.

Contenitore di stoccaggio a doppia parete: design e funzione

Sistema di sacchetto dentro il contenitore 
La caratteristica distintiva di questo contenitore è la struttura a 
doppia parete, che soddisfa pienamente le specifiche del settore 
automobilistico.

Esterno: contenitore protettivo in metallo 
Il robusto contenitore in metallo, non in pressione, protegge 
il sacchetto laminato all’interno. Quando il contenuto diminuisce, 
la pressione viene compensata per mezzo della piccola apertura 
in alto.

Interno: sacchetto laminato privo di umidità 
Il sacchetto laminato in alluminio a doppio strato è ideale per 
conservare oli per compressori o coloranti UV. Lo speciale processo 
di carica e stoccaggio garantiscono l’assenza di umidità.

WAECO

OLI

OLI PER COMPRESSORI
CONSIGLI PROFESSIONALI SUGLI OLI

O
LI

Speciali bombolette con il nostro olio professionale sono utilizzate 
con successo sulle stazioni di carica WAECO ASC da molti anni. 
Ora,  i contenitori brevettati a tenuta di vapore sono disponibili 
anche per chi non dispone di una stazione di carica A/C WAECO. 
Utilizzando il nuovo sistema olio professionale con bombolette da 
150  ml e relativi adattatori, è possibile equipaggiare le stazioni di 
carica di terzi con un sistema di stoccaggio privo di umidità. Questo 
è un metodo efficace per tenere l’umidità lontana dal condizionatore 
e prevenire danni e lamentele da parte dei clienti.

SISTEMA OLIO PROFESSIONALE PER UNO 
STOCCAGGIO PRIVO DI UMIDITÀ
ORA DISPONIBILE PER QUASI TUTTI I BRAND 

Adattatore universale

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

Compatibile con tutte le 
stazioni di carica Aircon 
con sistema di stoccag-
gio in plastica, 250 ml.  
Peso della tara 130 gr

Codice - 8885400363
(Confezione da 3)

Adattatore per sistema olio 
professionale con bombolette da 150 ml

AVL

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

ADS 310 (R744)

Codice - 8885400372
(Confezione da 2)

Bosch/Robinair

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

ACS 753, ACS 763,  
ACS 863, AC1x34-7i, 
AC1234-7i,  
AC1234-8i

Codice - 8885400357 
(Confezione da 3)

AVL

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

ADS 110, ADS 120, ADS 
130 e ADS 130D

Codice - 8885400354
(Confezione da 3)

Bosch/Robinair

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

AC1234-8, AC1234-7, 
AC1234-3 e AC1x34-3

Codice - 8885400355
(Confezione da 3)

Ecotechnics

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

Eck 3500-up, Eck 3500-
HFO, Eck 3900-up, 
Eck3900-HFO, Eck 4000, 
Eck 4000-HFO, Eck twin-
pro, ECK 1890 ed ECK 
1890-HFO

Codice - 8885400356
(Confezione da 3)

Texa

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

760R, 760R Bus, 770S, 
780R e 744

Codice - 8885400353
(Confezione da 3)

WAECO ASC

Compatibile 
con tutti i 
modelli 
WAECO ASC

Codice - 4440600026 
(Confezione da 1)

REALIZZATO PER 

STAZIONI DI ALTRI 

COSTRUTTORI

Texa

Compatibile 
con i 
seguenti 
modelli:

712R/707R/705R/705R 
off Road

Codice - 8885400364
(Confezione da 3)

YOUTUBE
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WAECO

OLI

SISTEMA OLIO PROFESSIONALE PER 
STAZIONI DI CARICA A/C

R134a R134a

TIPO DI OLIO PAG PAG PAG PAG PAG PAG POE PAO PAG PAG PAG PAG PAG POE POE POE POE PAO

Olio aftermarket – – • – • • • • – – • • • – – – • •

Olio originale • • – • – – – – • • – – – • • • – –

Codice - 8887200059 8887200021 8887200013 8887200061 8887200014 8887200019 8887200028 8887200017 8887200001 8887200060 8887200002 8887200008 8887200067 8887200075 8887200072 8887200073 8887200029 8887200009

Viscosità ISO 46 ISO 46 ISO 46 ISO 100 ISO 100 ISO 150 55 ISO 68 ISO 46 ISO 100 ISO 100 ISO 150 ISO 46 ISO 68 84 84 55 ISO 68

Volume di 
riempimento

500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml 1.000 ml 1.000 ml

Confezione
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina Lattina Lattina Lattina

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Lattina Barattolo

Descrizione
WAECO 
DHO PS

Denso ND8
WAECO PAG 

ISO 46
WAECO 
DHO PR

WAECO PAG 
ISO 100

WAECO PAG 
ISO 150

SE55
WAECO PAO 

ISO 68
WAECO PAG 

ISO 46
WAECO 
DHO PR

WAECO PAG 
ISO 100

WAECO PAG 
ISO 150

WAECO 
DHO PS

RB68 RB100EV Denso ND11 SE55
WAECO PAO 

ISO 68

Veicoli ibridi / 
elettrici – – – – – – – – – – – – – • • • – –

R1234yf R1234yf R744

TIPO DI OLIO PAG PAG PAG PAG PAG PAG PAG PAG POE POE POE PAG

Olio aftermarket – – – – • – • – – – – –

Olio originale • • • • – • – • • • • •

Codice - 8887200063 8887200079 8887200039 8887200046 8887200041 8887200076 8887200042 8887200069 8887200075 8887200072 8887200073 8887200078

Viscosità ISO 46 ISO 46 ISO 46 ISO 100 ISO 46 ISO 46 ISO 46 ISO 46 ISO 68 84 84 ISO 68

Volume di 
riempimento

500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 250 ml 250 ml 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml

Confezione
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina olio 

professionale
Lattina Lattina

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Descrizione
WAECO DHO 

R1234yf
Denso ND12 Sanden SPA2

Valeo V 
C200yf

WAECO PAG 
ISO 46yf

Denso ND12
WAECO PAG 

ISO 46yf
WAECO DHO 

R1234yf
RB68 RB100EV Denso ND11 ACC HV

Veicoli ibridi / 
elettrici • • • • • • • • • • • •

O
LI
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• Vi consente di risparmiare tempo e fatica per pre-riscaldare la 
bombola di refrigerante;

• Non occorre rimuovere illegalmente il dispositivo di bloccaggio 
per il rabbocco, come richiesto con altri metodi;

• Non servono attrezzature aggiuntive (ad es., due bombole di 
refrigerante);

• I processi automatici controllati attraverso la stazione di carica 
A/C prevengono errori operativi;

• Approvato dai principali produttori di veicoli;

Alcuni produttori offrono kit di lavaggio che funzionano senza 
stazione di carica A/C. Tenete conto di quanto segue: 
1.  Il fattore tempo: la bombola di refrigerante deve essere riscaldata 

fino a 70 °C, impiegando circa 1,5–2 ore.
2.  Lavoro in più: il serbatoio deve essere collocato in un contenitore 

con acqua fredda in presenza di temperature ambiente elevate.
3.  Fattore sicurezza: il dispositivo di riempimento e il dispositivo di 

sicurezza della pressione residua sulla bombola di refrigerante 
devono essere rimossi se si usa questo metodo; il sistema della 
bombola non prevede un punto di massa.

LAVAGGIO SICURO E RAPIDO
CON LA STAZIONE DI CARICA A/C E IL CONTENITORE DI LAVAGGIO AD 
ESSA COLLEGATO

WAECO

LAVAGGIO DEL CONDIZIONATORE

Lavaggio dei condizionatori 

Apparecchiatura di lavaggio necessaria – Collegata al ciclo di lavaggio, assicura la velocità 
di lavaggio necessaria

Dotazione: contenitore pressurizzato con valvola di estrazione a 2 vie, staffa universale di 

montaggio, filtro di pulizia, vetrospia, tubo di collegamento tra il condizionatore e la stazione di 

carica A/C

Contenitore universale di lavaggio, R134a Codice 8885200088  

Contenitore universale di lavaggio, R1234yf Codice 8885200272 

Adattatore R1234yf, 3/8" SAE Codice 8885400343

Filtro di ricambio (R134a + R1234yf) Codice 8880700362 

La manutenzione professionale dei condizionatori di veicoli 
comprende ovviamente anche il lavaggio dell’impianto per 
rimuovere sostanze aggressive e agenti contaminanti dal circuito di 
raffreddamento. Con questa operazione si impediscono danni al 
condizionatore, soprattutto al compressore che è il componente più 
importante.
Non è possibile ottenere un circuito di raffreddamento pulito al 
100% a causa della tecnologia di evaporazione a flusso parallelo 
comunemente usata oggigiorno. Si consiglia di aggiungere un 
filtro anti-scorie nel tubo di aspirazione quando viene lavato 
l’impianto. In questo modo si può proteggere il compressore, 
soprattutto una volta che è stato sostituito, dato che assicura che le 
particelle residue non arrivino al componente appena installato.
Nota importante: il filtro (codice 8880700246) deve essere 
sostituito dopo ogni lavaggio (per ogni veicolo)!

UN LAVORO PULITO – PER RISULTATI GARANTITI

Filtro
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Kit adattatori di lavaggio condizionatore, 17 pezzi

Per by-passare le valvole di espansione e gli essiccatori

• Per il collegamento diretto dei tubi della stazione di carica A/C ai tubi di aspirazione e scarico del 

compressore

• Materiali di alta qualità in ottone e alluminio per resistere alle sollecitazioni del lavoro quotidiano in 

officina

• Consegna in una valigetta di plastica rigida

Dotazione: kit di adattatori universali per il lavaggio di modelli Audi, VW e altre case automobilistiche

Kit adattatori di lavaggio condizionatore Codice 8885300089  

Adattatore 3/8" sul lato di alta pressione Codice 8885400104 

Adattatore R1234yf, 3/8" SAE Codice 8885400343

Kit adattatori di lavaggio IV, 65 pezzi 

Set di adattatori per by-passare i componenti del condizionatore

• Il kit comprende una serie completa di adattatori per valvole di espansione e compressori

• Il condizionatore viene pulito con i refrigeranti; non è necessario smaltire i detergenti

•   Ideale per la rimozione di olio dall'impianto

• Massima flessibilità di pulizia grazie a una vasta gamma di possibilità di collegamento dei tubi 

flessibili

• Il refrigerante è riciclato dalla stazione di carica A/C e può essere riutilizzato

• Non danneggia le guarnizioni e gli altri componenti

Kit IV adattatori di lavaggio condizionatore  Codice 8885300080 

Set V adattatori di lavaggio, 143 pezzi 

Per l’impiego con raccordi conici e O-ring

• Set di adattatori universali di lavaggio

• Grazie agli adattatori conici è possibile il collegamento anche ai raccordi flangiati

• Possibili collegamenti multipli

• Consegna in una valigetta di plastica rigida. Adatto all’impiego in officina

Dotazione: valigetta di plastica rigida, manuale d’uso con immagini, 12 guarnizioni, materiale di 

fissaggio, diversi adattatori

Kit adattatori di lavaggio V condizionatore  Codice 8885300104 

By-pass

I componenti hanno delle 
diramazioni.
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Set di filtri anti-scorie, 60 pezzi 

Il filtro cattura le impurità per proteggere il compressore

• Mantiene un compressore nuovo libero dalle scorie
• Semplice da montare, dal momento che non occorre tagliare tubi o inserire raccordi
• Disponibile in varie misure per l’impiego su diversi modelli di condizionatori

Dotazione: 60 filtri di 20 misure differenti, SK 47 con kit di utensili

SK47, set di filtri anti-scorie con utensile Codice 8885300128  

Filtro per Audi A3, VW Golf V e VW Touran Codice 8887300038 

Filtro anti-scorie 22 mm Codice 8887300019 

Filtro anti-scorie 23 mm Codice 8887300020

Kit adattatori di lavaggio condizionatore, 18 pezzi 

Set di adattatori per by-passare i componenti del condizionatore

• Il set comprende una serie completa di adattatori, ad esempio, per valvole di 
espansione e compressori;

• Lavaggio del condizionatore con refrigerante, senza dover smaltire i detergenti;
• Ideale per la rimozione dell’olio dall’impianto;
• Massima flessibilità grazie a una vasta gamma di adattatori;
• Il refrigerante riciclato dalla stazione di carica A/C è riutilizzabile;
• Non danneggia le guarnizioni e gli altri componenti.

SK43, set di adattatori universali per il lavaggio dei condizionatori Codice 8885300125  

Set di 6 guarnizioni per la riparazione  Codice 8885300090

Kit III adattatori di lavaggio condizionatore, 5 pezzi

Per un lavaggio mirato del condensatore e degli evaporatori

• Per by-passare valvole di espansione ed essiccatori
• Morsetti speciali con manicotti in ottone
• Raccordi per tubi di ricarica 3/8"

SK46, connettore di lavaggio per condizionatore Codice 8885300127 

Kit di 4 guarnizioni per la riparazione  Codice 8881500878

WAECO

LAVAGGIO DEL CONDIZIONATORE
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Recycle Guard 

Per separare e rimuovere il mastice dai condizionatori

• Durante la fase di recupero del refrigerante, Recycle Guard viene collegato tra la stazione di 

carica A/C e il condizionatore

•   La stazione separa i mastici in modo efficace, prima che possano penetrare all’interno della 

stazione di carica danneggiandola.

• La cartuccia del filtro integrato può essere utilizzata più volte

Recycle Guard, R134a Codice 8885200060  

Staffa di montaggio universale Codice 8880600008  

Filtro di ricambio Codice 8885200061

Staffa di montaggio universale, 
adatta per tutte le stazioni di 
carica A/C

Rosso scuro/nero 
Surriscaldamento olio: verificare lo stato 
del compressore, lavaggio olio necessario

Giallo chiaro/bianco 
olio OK

Arancione/giallo 
L’olio comincia a surriscaldarsi: verificare 
lo stato del compressore, lavaggio 
dell’olio necessario

Contaminazione del mastice 
nella stazione di carica A/C 
senza Recycle Guard

Recycle Guard 

Per separare e rimuovere il mastice dai condizionatori

Per maggiori dettagli vedere il prodotto sopra

Recycle Guard, R1234yf Codice 8885200275  

Staffa di montaggio universale Codice 8880600008  

Filtro di ricambio Codice 8885200061

Oil Checker Easy 

Per una verifica rapida e semplice dell’olio e del refrigerante nel condizionatore

• Può essere utilizzato per verificare lo stato dell’olio e del refrigerante mentre il condizionatore è in 

funzione

• Rileva tempestivamente i danni ed evita costose riparazioni

Dotazione: tester olio, tubo flessibile di carica BP, tubo flessibile di carica AP, attacco di carica BP, 

attacco di carica AP, valigetta robusta

Oil Checker Easy, R134a Codice 8885100163 

Oil Checker Easy, R1234yf Codice 8885100164

8885100164

8885100163

COMPATIBILE CON 

STAZIONI DI CARICA 

A/C DI TUTTE LE 

MARCHE

R134a

R1234yf
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In qualità di fornitore di attrezzature da officina per impianti 
A/C, WAECO offre strumenti professionali anche per uso 
mobile. Le attrezzature portatili, oltre ad offrire flessibilità in 
officina, rappresentano l’opzione ideale per una manutenzione 
“sul posto”, senza costosi tempi di fermo. Gli agricoltori, ad 
esempio, non vogliono macchinari in manutenzione durante la 
stagione del raccolto, quando ogni minuto di inattività costa 
una fortuna. 
Ecco perchè abbiamo creato una serie di attrezzature portatili che 
rendono la ricarica più facile ed efficiente. I clienti lo apprezzeranno 

sicuramente, riconoscendoti come un partner pronto a tutto.
Il nostro kit portatile per la ricarica A/C include tutto il necessario: 
bombole di refrigerante, bilancia per refrigerante, stazione di 
recupero portatile, pompa a vuoto e gruppo manometrico a 4 vie 
conservato in una pratica valigetta.

ATTREZZATURA PORTATILE WAECOPER 
RICARICHE A/C

Kit di ricarica A/C per uso mobile o in officina (recupero + evacuazione + reintegro + ispezione)

Stazione di recupero del refrigerante

Codice 8885200276

Scale per refrigerante

Codice 8885100099

Bombola refrigerante (usa e getta o no) + Bombola per 
riciclaggio (fornita dal rivenditore di refrigerante)

R

WAECO

RECUPERO ED EVACUAZIONE

Pompa a vuoto, 132 l/min 

Pompa a vuoto ad alte prestazioni per condizionatori auto con capacità del serbatoio del 
refrigerante superiore ai 2 kg.

Dati tecnici

Portata nominale  132 l/min

Vuoto finale  0,02 mbar

Velocità  2.800 giri/min

Capacità olio  400 ml

Pompa a vuoto  Codice 8885200256

Consumo  330 W

Tensione  230 V / 50 Hz

Dimensioni  350 x 134 x 265 mm

Peso  11,2 kg

Pompa a vuoto, 42 l/min. 

Pompa a vuoto per condizionatori auto e veicoli commerciali

Dati tecnici

Portata nominale 42 l/min

Vuoto finale 0,5 mbar

Numero di giri 2.850 giri/min

Capacità olio 227 ml

Pompa a vuoto  Codice 8885200257

Consumo  125 W

Tensione  230 V / 50 Hz

Dimensioni 95 x 184 x 279 mm

Peso 4,5 kg

L’evacuazione dei condizionatori viene fatta con pompe a 
vuoto che corrispondono ai requisiti dei veicoli. L’evacuazione 
troppo rapida con pompe a vuoto sovradimensionate potrebbe far 
ghiacciare l’umidità rimasta all’interno del condizionatore, 
provocando malfunzionamenti.

I condizionatori di oggi hanno un volume massimo di 3 litri 
d’aria. Durante il processo di evacuazione sono in grado di scaricare 
solo 3 litri di aria al minuto attraverso il dispositivo di attacco 
collegato. Per questo motivo, le pompe a vuoto raffigurate di seguito 
sono perfettamente compatibili con i condizionatori auto.

WAECO AIRCON SERVICE – 
EVACUAZIONE DI CONDIZIONATORI AUTO
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Gruppo manometrico a 4 vie per uso mobile

Codice 8885100161 (R134a)

Pompa a vuoto

Codice 8885200257

Condizionatore auto
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Bombola di carica con riscaldatore 

Ad uso stazionario in officina 
(R134a, R404a e R407c)

•  Valvola di sicurezza pressione, tarata a 15,5 bar

• Manometro da 0 a 25 bar con settori colorati indicanti la pressione di esercizio (verde, giallo e rosso)

• Scale di facile lettura e spia di funzionamento del livello del liquido

• Con riscaldamento interno per un recupero più rapido (220 V/50 Hz)

Dotazione: bombola di carica, valvola di sicurezza, manometro

Bombola di carica  Codice 8885200322

Bilancia elettronica per refrigerante

Piattaforma di pesatura robusta con display separato, inserita in una valigetta di plastica rigida

• Display LCD di grandi dimensioni con possibilità di commutazione dell'unità di misura kg – lb – oz

• Incluso controllo tramite valvola elettromagnetica per operazioni precise di carica

• Piatto di pesatura da 100 kg

• Recupero e riempimento possibili mediante il sistema di controllo tramite valvola elettromagnetica

• È possibile ripetere il processo di carica.

• Comando tramite valvola solenoide da 220 V

• Sistema di comando LCD da 9 V indipendente dalla rete

• Max pressione di esercizio 30 bar

Scale per refrigerante Codice 8885100099

WAECO

RECUPERO ED EVACUAZIONE

R134a

R134a

Gruppo manometrico a 4 vie portatile

• Collegamento di alta qualità per 3/8" SAE

• Manometro di classe 1

• non ammortizzato

• Con possibilità di regolazione da parte dell’utente

• Con vetro trasparente di sicurezza e gancio inclusi

•  Set completo con tubi e strumenti

Gruppo manometrico a 4 vie, R134a, R404a, R407c, R22 Codice 8885100161

Gruppo manometrico a 4 vie portatile
• Collegamento di alta qualità per 3/8" SAE

• Manometro di classe 1

•  non ammortizzato

• Con possibilità di regolazione da parte dell’utente

•  Con vetro trasparente di sicurezza e gancio inclusi

• Set completo con tubi e strumenti

Gruppo manometrico a 4 vie, R1234yf Codice 8885100162
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Gruppo manometrico a 4 vie per R744 

• Viti di avanzamento della valvola di precisione in acciaio inox 

• Tubi da 182 cm (¼ Flare SAE)

• Con tubo flessibile VAC

• Pressione di esercizio: 120 bar

• Valigetta per strumenti robusta

Gruppo manometrico a 4 vie, R744 Codice 8885100176

Attacco R744 lato BP Codice 8885400373

Attacco R744 AP Codice 8885400374

R1234yf

R134aR1234yf

R744

Recupero del refrigerante 

Recupero automatico di refrigeranti 
(R12, R22, R134a, R1234yf, R404a, R413a (Isceon 49 e) R410a)

• Recupero refrigerante dai condizionatori, travaso da due bombole di refrigerante, smaltimento in 

bombole specifiche per il riciclo

•  Evacuazione automatica: è possibile effettuare rapidamente diversi processi di evacuazione.

Dati tecnici

Velocità di recupero, stato gassoso: 16 kg/h, stato liquido: 22 kg/h

Tensione  230 V/50 Hz

Assorbimento  350 W

Certificazione TÜV/GS

Peso  12,6 kg

 

Dotazione: stazione di recupero, tubi flessibili di carica, colore rosso e blu, con valvole a sfera

Stazione di recupero del refrigerante  Codice 8885200276

Filtro di ricambio Codice 8880700361
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WAECO

RILEVAMENTO PERDITE

RILEVAMENTO 
PERDITE – SETTE 

METODI PER TROVARE 
LA PERDITA

RILEVA
M

EN
TO

 PERD
ITE

1 RILEVAMENTO FUGHE CON UV
Uno speciale additivo fluorescente viene iniettato nel circuito di raffreddamento sia attraverso la stazione di carica 
A/C sia manualmente. È già contenuto in alcuni essiccatori di nuova fabbricazione. Illuminando i componenti con 
un’apposita luce UV e osservandoli attraverso gli occhiali di protezione gialli, la fuga risulta facilmente visibile, 
anche se il motore è imbrattato d’olio o se la si osserva da una certa distanza. A differenza dei metodi per il forming 
gas, il rilevamento fuga con UV è adatto anche quello delle fughe minime. Se si cerca di individuare perdite da 
vibrazione, è l’unico metodo possibile. 

2 AZOTO
In questo caso, viene generata una pressione positiva con azoto o una negativa con vuoto utilizzando la stazione di 
carica A/C. Il rilevamento perdite tramite scarto di pressione è adatto principalmente per una prima diagnosi in 
impianti con grosse perdite o completamente vuoti, in quanto è possibile appurare se l’impianto presenta perdite, 
anche se non è possibile localizzarle. È possibile testare questo metodo solo con stazioni di carica A/C che si 
arrestano automaticamente quando è impossibile generare il vuoto (ad es. tutte le stazioni di carica WAECO ASC). 
Se il processo prosegue senza segnalare guasti, l’impianto sicuramente non presenta perdite ed è possibile 
procedere al riempimento con refrigerante, soddisfando i requisiti in materia di protezione climatica da prodotti 
chimici (Chemicals Climate Protection Ordinance).

3 LIQUIDO TRACCIANTE O FORMING GAS
Il forming gas è composto per il 95% da azoto e per il 5% da idrogeno. Il principio di funzionamento è analogo a 
quello del cercafughe elettronico. In questo caso l’utente deve prima riempire l’impianto precedentemente 
svuotato con gas cercafughe. Lo svantaggio di questo metodo è il tempo richiesto (dopo 15 minuti l’idrogeno si è 
quasi completamente diffuso e deve essere riapplicato). Un altro svantaggio è dato dal fatto che il test viene eseguito 
quando l’impianto non è in funzione. Così facendo, le “perdite per vibrazione” che si verificano a motore in moto 
non vengono rilevate. L’impianto ha bisogno di refrigerante in circolo, ma non può ancora essere ricaricato per via 
della perdita! Inoltre il rilevamento delle fughe con forming gas richiede un ambiente pulito con condizioni operative 
costanti (ad esempio nessuna corrente d’aria in officina).

4 RILEVAMENTO PERDITE ELETTRONICO
Grazie ai sistemi elettronici di rilevamento non è un problema individuare fughe piccolissime. In alcune sezioni del 
condizionatore è difficile applicare la sonda correttamente o comunque in tempi rapidi.

5 CONTROLLO DEL VUOTO
Completamente automatico con le stazioni di carica A/C Se c’è una fuga nel condizionatore, non è possibile creare 
un vuoto e l’ASC arresterà la procedura.

6 SEMPLICE TEST DELLA BOLLA D’ARIA
Il metodo con schiuma cercafughe, il cosiddetto “test della bolla”, è forse quello più vecchio. Tuttavia, non viene più 
utilizzato perché non è possibile rilevare la presenza di piccole fughe.

7 RILEVAMENTO PERDITE MEDIANTE ULTRASUONI
I cercafughe a ultrasuoni, come suggerisce il nome, identificano le onde sonore emesse quando un gas refrigerante 
fuoriesce attraverso una perdita. Il suono è molto sopra le frequenze udibili dall’orecchio umano. I cercafughe a 
ultrasuoni misurano il livello sonoro e indicano il livello di perdita corrispondente (di solito usando diversi LED e un 
avviso aggiuntivo). Grazie al sistema Internal Noise Control, il cercafughe a ultrasuoni non è influenzato dall’ambiente 
circostante, pertanto è affidabile anche in ambienti rumorosi come le officine.
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Non esistono condizionatori privi di manutenzione. Gli esperti 
lo sanno: quasi tutti gli impianti hanno perdite di refrigerante e 
non tutte le perdite sono riconducibili a collegamenti logori o 
incidenti. Anche da condizionatori completamente intatti può 
fuoriuscire refrigerante (attraverso i condotti, i tubi flessibili, i 
collegamenti a vite, gli anelli di tenuta ecc), soprattutto negli impianti 
moderni, che contengono una quantità molto inferiore di refrigerante 
rispetto a quelli più vecchi.
La legge vieta la ricarica di condizionatori difettosi - i refrigeranti sono 
un killer per l’ambiente, ecco perchè la quantità di riempimento 
dovrebbe essere sempre corretta. Nell’interesse del possessore del 
veicolo, occorre effettuare regolarmente un controllo delle perdite 
per evitare danni al compressore.

Una miscela PAG e PAO non forma una pellicola d’olio uniforme. 
Il  PAG, più pesante, si deposita sotto il PAO. La separazione è 
chiaramente visibile in condizione statica. Durante l’avvio del 
condizionatore si possono verificare disuniformità nella miscela, con 
possibili danni al compressore.
Considerata la chiara separazione dei due oli, un additivo UV 
universale non può esistere. L’additivo UV è contenuto in un olio di 
trasporto. Se due oli diversi non si miscelano, neanche l’additivo UV 
può miscelarsi al 100% con gli oli e di conseguenza “si affloscia”. 
Se  l’olio e l’additivo UV sono perfettamente abbinati, l’additivo UV 
forma una miscela stabile e uniforme con l’olio del compressore. 
In conclusione: miscelare sempre l’olio giusto con l’additivo UV 
giusto. Non esistono soluzioni universali.

CONTROLLO DELLE PERDITE –  
UN VERO MUST

RILEVAMENTO PERDITE TRAMITE UV - 
SEMPRE CON L’ADDITIVO UV ABBINATO!

Date le minori quantità di refrigerante 
dei condizionatori auto, sono 
necessari cercafughe più sensibili. 
TRACER® costituisce una soluzione 
vincente con additivi fluorescenti 
e avanzata tecnologia UV con luce 
LED blu.

A sinistra: stick TRACER® altamente 
fluorescenti sotto la luce della 
lampada UV LED blu, per un 
rilevamento rapido e affidabile delle 
perdite. Nelle soluzioni TRACER® , 
l’additivo UV e la lampada sono 
perfettamente abbinati.

A destra: un additivo qualsiasi a bassa 
fluorescenza. Le potenziali perdite 
sono difficili da individuare.

WAECO

RILEVAMENTO PERDITE

RILEVA
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Luce LED per rilevamento perdite UV con luce viola 
OPTI-PRO™ UV

• OPTI-PROTM UV è dotata di potente LED a luce viola e obiettivo regolabile per individuare 

facilmente le perdite

• Fornita con 3 batterie AAA e occhiali che evidenziano la fluorescenza

Dotazione: Lampada UV, occhiali e batterie

Lampada cercafughe UV  Codice 8885300269

Luce LED per rilevamento perdite UV con luce viola 
OPTI-PRO™ UV

• Potenza, efficacia e tante nuove funzioni; facile rilevamento delle perdite con la nostra nuova 

torcia OPTI-PRO™ UV Plus

• Completa di obiettivo regolabile, luce alta/bassa, luce stroboscopica e occhiali che 

evidenziano la fluorescenza. Le perdite risultano illuminate in combinazione con uno dei nostri 

mezzi di contrasto Tracerline.

Dotazione: Lampada UV, caricabatterie intelligente con presa AC, occhiali che evidenziano 

la fluorescenza e laccetto

Lampada cercafughe UV  Codice 8885300270

Quando si scelgono gli additivi UV, occorre optare per prodotti di qualità! Additivi scadenti danneggiano le 
guarnizioni del condizionatore e della stazione di carica A/C. Inoltre, alcuni additivi UV contengono solventi che 
pregiudicano il potere lubrificante del refrigerante e, in casi estremi, causano danni al compressore. Anche gli additivi 
contenenti naftalene sono sconsigliati, perché fanno gonfiare gli anelli di tenuta. Al momento esiste un unico additivo 
UV privo di solventi che può essere usato insieme agli oli refrigeranti: TRACERLINE®. Se usato correttamente, 
questo additivo non danneggia in alcun modo i condizionatori o le stazioni di carica. Numerose case automobilistiche 
consigliano di usare additivi speciali di buona qualità per rilevare le perdite.
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Additivo UV TRACER® R134a

Per stazioni di carica ASC e stazioni di carica di altri produttori

•  Additivo UV TRACER® per circa 71 applicazioni (500 ml), se usato in combinazione con stazioni 

di carica A/C ASC

TP-3820-500, additivo UV TRACER®, 500 ml per la serie ASC Codice TP-3820-500 

TP-3820-150, additivo UV TRACER®, 150 ml, per stazioni  

di carica di altri produttori, per gli adattatori, vedere pag. 35 Codice TP-3820-150

Additivo UV TRACER® R134a
Per impianti di refrigerazione e condizionamento (R134a/olio PAG)

•   Additivo UV TRACER® per circa 35 applicazioni (250 ml), se usato in combinazione con stazioni 

di carica A/C ASC

•  Lattina di ricarica per tutte le unità per il recupero con gestione di additivo UV integrato 

• È possibile prelevare la quantità desiderata in qualsiasi momento.

Additivo UV TRACER®, 250 ml, R134a Codice 8887600001

Gli additivi cercafughe UV sono stati collaudati con successo in tutto 
il mondo, perché rapidi e semplici da usare. Inoltre garantiscono la 
massima precisione e prezzi competitivi nella rilevazione di eventuali 
perdite. Occorre prestare attenzione, in quanto additivi di qualità 
scadente possono danneggiare le guarnizioni del condizionatore e 
della stazione di carica A/C. Oltretutto, gli additivi cercafughe 
possono contenere solventi che compromettono il potere 
lubrificante degli oli refrigeranti all’interno del circuito di 
raffreddamento. Per questo motivo, quando si acquista un 
additivo cercafughe, è importante assicurarsi che sia un 
prodotto di qualità!
Per l’uso con gli oli refrigeranti (PAG, olio minerale, olio estere), 

attualmente sul mercato esiste un solo additivo UV privo di solventi, 
che si distingue per l’elevata fluorescenza e si basa soltanto su oli 
refrigeranti di alta qualità: l’additivo cercafughe TRACER®. Se usato 
correttamente, questo additivo non danneggia in alcun modo i 
condizionatori o le stazioni di carica. Gli speciali additivi cercafughe 
TRACER® sono stati approvati per l’uso con i nuovi refrigeranti CO2 e 
R1234yf. I prodotti TRACER® contengono coloranti in quantità 10 
volte superiore a quella presente negli altri additivi UV. In questo 
modo si aumenta notevolmente la possibilità di rilevare anche 
piccole perdite.

PROTEGGI LA STAZIONE DI CARICA 
A/C E IL CONDIZIONATORE DEI CLIENTI!

WAECO

RILEVAMENTO PERDITE
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Cartucce TRACER® per circa 14 applicazioni su auto

Per condizionatori e impianti di refrigerazione, confezione da 3 pz.

• Per l’iniezione successiva di additivo nei condizionatori già carichi utilizzando la pompa manuale 

8885300266

• Da utilizzare con refrigerante R134a in combinazione con olio PAG

• Per circa 7 furgoni con quantitativo di carica del refrigerante fino a 2,2 kg

Cartucce TRACER®, 3 pezzi da 14,5 ml  Codice 8887600006

Stick TRACER®

Per condizionatori e impianti di refrigerazione, confezione da 6 pz.

•  Per la ricarica di refrigerante in normali interventi di riparazione, aggiungere semplicemente lo 

stick TRACER® al refrigerante

•  Ciascuno stick è dosato per la quantità esatta di carica di refrigerante di un condizionatore.

Cartucce TRACER®, 6 pezzi Codice 8887600005

Additivo UV TRACER® R1234yf

Per stazioni di carica ASC e di altri produttori

• Compatibile con veicoli elettrici e ibridi

• Sistema olio professionale per uno stoccaggio e un’applicazione privi di umidità

Additivo UV TP-3825-500, TRACER® R1234yf, 500 ml,  

a base olio SP-A2, per la serie ASC  Codice 8887600013 

TP-3825-150, additivo UV TRACER®R1234yf, 150 ml,  

a base olio SP-A2, per stazioni di carica di altri produttori Codice TP-3825-150

TP-9815EV, additivo UV TRACER® R134a/R1234yf, 150 ml, 

a base olio POE RB100EV, per stazioni di carica di altri produttori Codice 8887600019

Per gli adattatori, pag. 35

Additivo UV TRACER® R1234yf

Per impianti di refrigerazione e climatizzazione (R1234yf/olio PAG)

• Additivo UV TRACER®per circa 35 applicazioni (250 ml), se usato in combinazione con stazioni 

di carica A/C ASC

• Bomboletta di ricarica per tutte le unità per il recupero con gestione di additivo UV integrato 

• È possibile prelevare la quantità desiderata in qualsiasi momento.

• A base olio SPA2 originale

Additivo UV TRACER®, 250 ml, R1234yf Codice 8887600002

R1234yf

R1234yf

R134a

R134a

I COLORANTI UV TRACERLINE 

SONO APPROVATI DAI 

PRODUTTORI DI VEICOLI

Pompa manuale per cartucce EZ-Ject™ 
Per l'iniezione di additivi rilevamento perdite TRACER® nei condizionatori già caricati 
con R134a dal lato aspirazione

•  Dosaggio accurato grazie alla colonnetta regolabile

• Valvola di non ritorno integrata per evitare la sovrapressione 

Dotazione: tubo flessibile di carica di bassa pressione con attacco rapido per condizionatori con 

R134a, 1 cartuccia di additivo, adattatore per valvola di scarico, colonnetta manuale ed etichetta 

con istruzioni

Pompa manuale  Codice 8885300266  

Colonnetta di ricambio  Codice 9103500683
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TRACER® per veicoli ibridi ed elettrici

Kit di iniezione additivi UV per veicoli ibridi

• La resistenza di isolamento dell'olio del compressore non diminuisce.

•  Gli oli POE speciali sono conservati in appositi sacchetti laminati di alluminio a prova di luce.

• A base olio POE 

Dotazione: 3 stick, tubo flessibile, attacco, valvola, adattatore per la carica

Kit di iniezione additivo UV Codice 8885300267  

Cartuccia di ricambio, quantità: 3 pz. Codice 8887600004 

Adattatore per l’uso con R1234yf Codice TP-9831CS

Coloranti TRACER® 

Per lubrificante del motore, cambio e servosterzo; per carburante e acqua di 
raffreddamento, confezione da 6 pezzi

• Da utilizzare in caso di perdite di acqua di raffreddamento, perdite di olio o odore di benzina

• Aggiungere semplicemente l'additivo nel circuito interessato. È possibile prelevare soltanto la 

quantità desiderata grazie ai flaconi richiudibili

Per oli e carburanti Codice 8887600003 

Per acqua di raffreddamento  Codice 8887600014

WAECO
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Cercafughe elettronico (R1234yf, R134A e R513A)

Rileva le concentrazioni di refrigerante nell’aria

• Reagisce esclusivamente al refrigerante R134a/R1234yf/R513A, nessuna reazione con altri gas 

(esalazioni di materiale plastico) o correnti d'aria

• Sonda con collo a cigno per raggiungere zone poco accessibili. Sensibilità fino a 5 g/anno

Cercafughe R134a/R1234yf/R513A Codice 8885100174  

Sensore  Codice 9103500684  

Filtro, confezione: 20 pz. Codice 9103500685

Perdita di riferimento (R1234yf, R134a e R513A) 

Per il controllo del funzionamento e della sensibilità dei cercafughe elettronici

• Adatto per tutti i cercafughe elettronici per refrigeranti sensibili agli idrocarburi fluorurati. 

Approvato per l'uso con cercafughe che reagiscono sia a R134a che a R1234yf

Perdita di riferimento  Codice 8885100095 

Spray cercafughe 

Rileva le perdite nei punti non a tenuta del circuito di raffreddamento mediante 
la formazione di schiuma.

• Adatto per un rapido rilevamento di grosse perdite (ad es., su giunti filettati o raccordi 

a pressione). Facile da usare.

Spray per rilevamento perdite, 500 ml  Codice 8887300018

Rilevatore di perdite multigas, adatto per il forming gas 

Elettronica del sensore comandata da microprocessore con identificazione di segnale 
multicanale

• Sensibilità costante per l'intera durata di servizio del sensore;

• Impostazione aggiuntiva per ambienti altamente contaminati (ad es., vano motore);

• Conforme a tutte le norme internazionali per l’uso su veicoli: 

SAE J2913 per R1234yf, SAE J2791 per R134a, EN14624:2005.  

Riconosce tutti i refrigeranti e le miscele contenenti FC e CFC.

Rilevatore di perdite multigas  Codice 8885100124

Guanti di protezione / occhiali a piena visione 
standard / occhiali di protezione dai raggi UV 

Guanti di sicurezza per lavori con refrigeranti e additivi UV Codice 8885400065  

Occhiali a piena visione standard per lavori con refrigeranti Codice 8885400066 

Occhiali di protezione dai raggi UV per cercafughe Codice 8885400366 

Additivo UV TRACER ® per R744

• A base ACC HV

• Sistema olio professionale 150 ml

• Per stazioni di carica di altri produttori, vedi l’adattatore a pag. 35

Additivo UV TRACER® UV, lattina olio professionale da 150 ml, (a base ACC HV) Codice 8887600009
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R134a R1234yf R134a/R1234yf R744 Acqua di 
raffreddamento

Olio e 
carburante

TIPO DI OLIO PAG PAG PAG PAG PAG PAG (SP-A2) PAG (SP-A2) PAG (SP-A2) 
POE/

RB100EV
POE PAG (ACC HV) – –

Descrizione

TP-3820

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP-3820

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP-3820

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP9860 

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP3860 

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP-3825 

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP-3825 

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP-3825 

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP9815EV

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base POE

TP3811 

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base POE

COLORANTE 
UV TRACER®, 

a base olio 
PAG

TP-3900 

COLORANTE UV 
TRACER®per acqua di 

raffreddamento

TP3400 

COLORANTE UV 
TRACER® per olio e 

carburante

Refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a R1234yf R1234yf R1234yf
R134a

R1234yf
R134a

R1234yf
R744 – –

Codice - TP-3820-500 8887600001 TP-3820-150 8887600006 8887600005 8887600013 8887600002 TP-3825-150 8887600019 8887600004 8887600009 8887600014 8887600003

Volume di 
riempimento

500 ml 250 ml 150 ml
3 cartucce 
(14,89 ml 
ciascuna)

6 stick 
(2 ml ciascuno)

500 ml 250 ml 150 ml 150 ml
3 cartucce  

(1 ml ciascuna)
150 ml

6 flaconi 
(30 ml ciascuno)

6 flaconi 
(30 ml ciascuno)

Confezione
Lattina olio 

professionale
Lattina

Lattina olio 
professionale

Cartuccia Stick
Lattina olio 

professionale
Lattina

Lattina olio 
professionale

Lattina olio 
professionale

Cartuccia
Lattina olio 

professionale
Flacone Flacone

Veicoli ibridi / 
elettrici – – – – – • • • • • • – –

WAECO

RILEVAMENTO PERDITE

COLORANTI UV TRACER®

RILEVA
M

EN
TO

 PERD
ITE
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Set di tubi flessibili

8885400172

8885400135

WAECO

RILEVAMENTO PERDITE

Riduttore di pressione azoto  
Per l’iniezione controllata e sicura di azoto nel condizionatore (test di pressione)

• Campo di regolazione: 0-35 bar, adatto anche al lavaggio

• Versione di alta qualità 

Dotazione: riduttore di pressione, attacco rapido di servizio, tubo flessibile di servizio da 1,8 m 

per lato bassa pressione, adattatore 1/4" SAE x 1/2" ACME

Riduttore di pressione Codice 8885400058

R134a

R134a

RILEVA
M
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 PERD
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Carrello per il trasporto bombole 

Per il trasporto e lo stoccaggio sicuro di bombole da 10 l

• Carrello maneggevole e stabile per il trasporto di bombole

• Con alloggiamento per tubi flessibili

• Scomparto integrato per gli accessori

Carrello per il trasporto bombole  Codice 8885400057

Cercafughe e manometro per azoto 
Per il controllo di evaporatori A/C e condizionatori installati

• Manometro con valvola di scarico e valvole di sicurezza, pressione di apertura: 36 bar

• Riduttore di pressione azoto, regolabile nell’intervallo 0 – 35 bar

• Manometro di controllo: 0-40 bar, calibrazione: 1 bar, classe 1.0

Dotazione: riduttore di pressione, attacco rapido di carica, tubo flessibile di carica da 1,8 m per 

lato bassa pressione, adattatore 1/4" SAE x 1/2" ACME, carrello per il trasporto bombole con 

gruppo manometrico

Cercafughe e manometro Codice 8885400092  

Kit di estensione per lato alta pressione per R134a Codice 8885400124  

Kit di estensione per R1234yf Codice 8885400165

Riduttore di pressione azoto

Per il controllo degli evaporatori A/C e dei condizionatori con R134 e R1234yf 

• Campo di regolazione: 0-35 bar, adatto anche al lavaggio

• Versione di alta qualità 

Dotazione: 1 x blocco di collegamento con manometro, 2 x tubi flessibili di carica R134a, colore 

rosso, 3.000 mm, 2 x tubi flessibili di carica R134a, colore blu, 3.000 mm, 1 x attacco rapido di 

servizio, colore rosso per R134a, 1 x attacco rapido di servizio, colore blu per R134a, 2 x tubi 

flessibili di carica R1234yf, colore rosso, 3.000 mm, 2 x tubi flessibili di carica R1234yf, colore blu, 

3.000 mm, 1 x attacco rapido di servizio, colore rosso per R1234yf, 1 x attacco rapido di servizio, 

colore blu per R1234yf, 1 x tubo flessibile di carica, colore giallo, 1.000 mm con valvola di 

intercettazione al riduttore di pressione 

Tester pressione con carrello bombola Codice 8885400367

Tester pressione senza carrello bombola Codice 8885400368

8885400367

8885400368

R1234yfR134a

R134a

RILEVAMENTO PERDITE CON AZOTO

In questo caso, viene generata una pressione positiva con azoto o 
una negativa con vuoto utilizzando la stazione di carica A/C. Il 
rilevamento di perdite tramite scarto di pressione è adatto 
principalmente per una prima diagnosi in impianti con grosse 
perdite o completamente vuoti, in quanto è possibile appurare se 
l’impianto presenta perdite, anche se non è possibile localizzarle. 
È  possibile testare questo metodo solo con stazioni di carica A/C 

che si arrestano automaticamente quando è impossibile generare il 
vuoto (ad es. tutte le stazioni di carica WAECO ASC). Se il processo 
prosegue senza segnalare guasti, l’impianto sicuramente non 
presenta perdite ed è possibile procedere al riempimento con 
refrigerante, soddisfando i requisiti in materia di protezione climatica 
da prodotti chimici (Chemicals Climate Protection Ordinance).

APPROVATO DAI PRODUTTORI 

DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Riduttore di pressione per azoto/forming gas

Per l’iniezione controllata e sicura di azoto nel condizionatore (test di pressione)

• Campo di regolazione: 0-20 bar, perfetto per il monitoraggio del condizionatore 

(§ 5 della Normativa tedesca in materia di protezione climatica da agenti chimici)

Set di tubi flessibili per un collegamento sicuro al condizionatore 

Dotazione set di tubi flessibili: attacco rapido di servizio, tubo flessibile di servizio da 1,8 m per 

lato bassa pressione, adattatore 1/4" SAE x 1/2" ACME

Riduttore di pressione azoto Codice 8885400135  

Riduttore di pressione forming gas  Codice 8885400172  

Set di tubi flessibili per riduttore di pressione azoto e forming gas  Codice 8885400136 
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Guanti protettivi per alta tensione 

Guanti di sicurezza resistenti ad alta tensione

• Conforme EN 60903 e CE 0333

• Per operazioni professionali e sicure sui veicoli ibridi

• Fornitura in una confezione di sicurezza impermeabile alla luce

Guanti protettivi per alta tensione  Codice 8885400173

Kit di lavaggio per veicoli ibridi

Speciale bombola di lavaggio per la gamma ASC

•  Conforme alle norme SAE J 2843/2788/2843H;

•  Adatto per l'impiego sull'intera gamma ASC (tranne ASC 2000RPA);

• Consente semplici operazioni di pulizia e lavaggio, completamente automatiche, della 

stazione di carica su veicoli ibridi:

• Manutenzione di tutti i veicoli ibridi.

Dotazione: contenitore di lavaggio, software speciale, manuale d’uso

Kit di lavaggio per ibridi con R134a: ASC 1300 G/ASC 2300 G/ 

ASC 2500 G/ASC 3000 G/ASC 3500 G/ASC 6400 G/ 

ASC 6400 G LE/ASC 6300 G/ASC 6300 G LE/ASC 6100 G Codice 8885200270

Kit di lavaggio per ibridi con R1234yf: ASC 5000/ASC 5000 G/ 

ASC 5300 G/ASC 5500 G RPA/ASC 6100 G/ASC 6300 G/ 

ASC 6300 G LE/ASC 6400 G/ASC 6400 G LE Codice 8885200259 

WAECO

MANUTENZIONE DEI VEICOLI IBRIDI

Iniettore per il riempimento manuale di oli 
e/o additivi UV

• Iniettore manuale di oli e/o additivi UV

• Di facile impiego, versione robusta, ideale per officine

• Con scala graduata in ml e oz per olio e scala graduata supplementare per additivo

• Inclusi tubo e attacchi (R134a e R1234yf), adatto quindi per l’impiego con diversi 

refrigeranti e oli

• Finestrella con protezione antiscoppio per una maggiore sicurezza

• Perfetto per veicoli ibridi, dato che non sono ammesse miscele di oli diversi (SAE J 2843H)

Iniettore olio  Codice 8885300132 

M
A

N
U

TEN
Z

IO
N

E 
D

EI V
EIC

O
LI IB

RID
I

R1234yfR134a

R1234yfR134a

Iniettore-estrattore di olio professionale 

Iniettore manuale di oli e/o additivi UV

• Robusto iniettore di olio UV R134a e R1234yf

• Fornito in valigetta

• Contenuto: 60 ml

Iniettore di olio professionale  Codice 8885300272

Set iniettore di olio professionale (iniettore olio,  

adattatore per flacone olio/UV) Codice 8885300273

PRESTAZIONI DI LAVAGGIO 

APPROVATE DA ILK DRESDEN

Il mercato offre diverse stazioni di carica A/C con opzione ibrida, ma 
non tutte sono adatte. Tuttavia, tutti gli addetti del settore concordano 
nel dire che, quando si passa da un olio all'altro, è necessario un 
lavaggio accurato dell'intero impianto.
SAE J 2843 H definisce una contaminazione incrociata massima 
possibile dell’olio dello 0,1% del volume di olio totale. Nel caso di 
150 ml di olio PAG, ciò significa appena 0,15 ml: meno di una goccia 
di olio. Ciò significa che non basta collegare i tubi di carica e lavare il 
sistema con refrigerante, come di solito si procede con alcune 
stazioni di carica presenti sul mercato. I tubi del refrigerante, le 
elettrovalvole e i tubi di ricarica conterranno sempre olio residuo, 
che può portare alla contaminazione incrociata e all’esposizione ad 
alte tensioni pericolose.

Il sistema ibrido Dometic WAECO ha la stessa efficacia di una 
idropulitrice. Un contenitore aggiuntivo per il lavaggio viene installato 
all’interno della stazione di carica e messo sotto vuoto. Il refrigerante 
necessario per pulire i componenti interni della stazione viene fatto 
passare all’interno dell’impianto più volte ad alta pressione e in senso 
alternato. 
Il risultato? Tubi flessibili di ricarica, elettrovalvole e tubi sono 
conformi SAE J 2099 (approvati dal centro di ricerca ILK 
Dresden).

MANUTENZIONE SUI VEICOLI IBRIDI/ELETTRICI – 
PULIZIA E SICUREZZA AL 100%

Olio per compressori 

• Olio per compressori speciale per impiego su veicoli ibridi/elettrici

WAECO DHO 1234yf, sistema olio professionale 500 ml Codice 8887200063

WAECO DHO 1234yf, sistema olio professionale 150 ml Codice 8887200069 

SPA2, 500 ml Codice 8887200039 

RB100EV, 150 ml Codice 8887200072 

ND11, 150 ml Codice 8887200073 

RB68, 150 ml Codice 8887200075

ACC HV, 150 ml R744 Codice 8887200078

TRACER® per veicoli ibridi ed elettrici

Additivo UV per veicoli ibridi/elettrici

• La resistenza di isolamento dell'olio del compressore non diminuisce.

•  Gli oli POE speciali sono conservati in appositi sacchetti laminati di alluminio a prova di luce.

• A base olio POE

Dotazione: 3 stick, tubo flessibile, attacco, valvola, adattatore per la carica

Iniezione additivo UV Codice 8885300267 

Cartuccia di ricambio, quantità: 3 pz. Codice 8887600004

Lattina olio professionale da 150 ml Codice 8887600019
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WAECO

ARIA FRESCA E DISINFEZIONE CONDIZIONATORE

PULIZIA PROFESSIONALE
ELIMINA I CATTIVI ODORI

Spesso, durante la preparazione delle auto usate per la 
rivendita o durante la periodica pulizia professionale, hai a che 
fare con odori persistenti. Il generatore di ozono elimina gli 
odori in modo efficace senza sostanze chimiche. L’unità mobile 
forza l’ozono nel condotto dell’aria del veicolo. L’ossigeno a legame 
triplo altamente reattivo è in grado di ossidare le sostanze organiche. 
Batteri, muffe, virus e altri microorganismi vengono quindi 

neutralizzati – e con loro il cattivo odore. Questo metodo è efficace 
anche contro spore di funghi, batteri e virus.
WAECO Refresh-o-mat è la soluzione collaudata per neutralizzare 
i cattivi odori nell’abitacolo. L’atomizzatore a ultrasuoni è 
racchiuso in un robusto alloggiamento in acciaio inox.

I detergenti come AirCon Ready Refresh lavorano con microorganismi 
probiotici, la cui microflora reprime i microorganismi patogeni 
responsabili di malattie. Gli organismi indesiderati non vengono 
uccisi immediatamente, ma viene impedito loro di moltiplicarsi. 
Utilizzando il detergente probiotico più volte, i germi patogeni 
muoiono, per così dire, “di vecchiaia”. 

Il risultato? I microorganismi probiotici eliminano i cattivi odori 
nel condizionatore.

PER UN CLIMA SANO
DETERGENTE PER CONDIZIONATORI A BASE PROBIOTICA

Prima dell’applicazione: 

l’eccesso di microorganismi nocivi (rossi) 
nel condizionatore provoca cattivi odori. 

Dopo l’applicazione: 

prevalenza di microorganismi sani 
(verdi) - aria pulita nel veicolo

Aircon Ready Refresh 

Detergente per condizionatori a base probiotica

• Applicazione estremamente semplice

• Bomboletta spray – non sono necessarie altre attrezzature;

• Sopprime i germi patogeni (che causano malattie);

• Elimina la causa dei cattivi odori dal condizionatore.

Aircon Ready Refresh, confezione con dodici bombolette  Codice 8887400018
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AIRCON READY REFRESH UTILIZZO SEMPLICE E PULITO
Non sono necessarie conoscenze particolari o costose attrezzature per applicare AirCon Ready Refresh.  
Le bombolette spray vengono semplicemente collocate sul pavimento del lato passeggero. 
Di seguito le istruzioni per sapere esattamente cosa fare:

•  Rimuovere il filtro dell’abitacolo 
•  Aprire la bocchetta
•  Impostare la ventola sul ricircolo
•  Spingere indietro il sedile del passeggero
•   Accendere il quadro per avviare la ventola
•   Chiudere finestrino e sportello dal lato conducente
•   Agitare la bomboletta AirCon Ready Refresh
•   Far fuoriuscire il detergente premendo saldamente la testina di erogazione 
•   Attendere che il contenuto sia completamente fuoriuscito (circa 5 minuti)
•  Reinserire il filtro dell’abitacolo 

Probiotico
Aircon Ready Refresh

61

Ozono
Generatori di ozono

63

Agenti chimici
Refresh-o-mat 

62

YOUTUBE
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ADATTO ANCHE 

PER LA PULIZIA 

DEGLI INTERNI

Nebulizzatore a ultrasuoni Refresh-o-mat professionale

Per l’uso professionale in officina: tecnologia a ultrasuoni per eliminare batteri e cattivi odori

• Robusto box in acciaio inox

• Trasformatore integrato

• Nebulizzazione fino a 400 ml di detergente liquido (adatto anche a veicoli di grandi dimensioni, 

ad esempio autobus)

Dati tecnici:

Tensione: 230 V AC / 50 Hz

Potenza di nebulizzazione: circa 383 l/h

Dimensioni (LxAxP): 150 x 280 x 400 mm (con tubo di scarico)

Accessorio: kit adattatore per il trattamento dei condotti dell’aria

Refresh-o-mat HD Codice 8885300096 

Set di tubi flessibili  Codice 8885300097

Detergente per condizionatori AirCon Refresh 

Per l’uso professionale in officina: tecnologia a ultrasuoni per eliminare batteri e cattivi odori

•  Ideale per la pulizia e la manutenzione dei condizionatori

•  Elimina muffe, batteri e altri microrganismi nocivi da evaporatori, condotti 

di ventilazione e sistemi di drenaggio condensa

•  Ideale per prevenire i cattivi odori

•  Utilizzabile anche con dispositivi di altri produttori

Efficacia certificata EN 1040 e EN 14476

*   La norma EN 1040 prevede che il prodotto abbia un effetto battericida su 

determinati batteri di prova per un dato lasso di tempo e per una 

determinata concentrazione di prodotto non diluita. La dichiarazione 

“attività virucida contro i virus” riguarda HBV, HCV, HIV e altri ceppi come 

orthomixoviridae, MERS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e filoviridae 

come il virus Ebola.

Detergente per condizionatori, capacità 1 litro,  

sufficiente per circa 10 applicazioni Codice 8887400008

Efficacia certificata EN 1040*

WAECO

ARIA FRESCA E DISINFEZIONE CONDIZIONATORE
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Generatore di ozono 

Elimina i cattivi odori tramite ossidazione con ozono;

• Adatto per eliminare i cattivi odori da veicoli e altri ambienti;

•   Neutralizza efficacemente i cattivi odori (nicotina, muffa, pelo di animali, gasolio o benzina)

• Robusto alloggiamento in acciaio inox

• Tubo flessibile per l’apporto di ozono nel condotto dell’aria

•  Collegamento alla batteria del veicolo mediante presa accendisigari 12 V e adattatore

Dati tecnici: Tensione 12 V DC, potenza di nebulizzazione circa 500 mg/h

Dotazione: generatore di ozono, presa accendisigari 12 V, adattatore, tubo di scarico

Generatore di ozono Codice 8885300105

Generatore di ozono professionale

Elimina i cattivi odori tramite ossidazione con ozono;

•  Adatto per eliminare i cattivi odori da veicoli e altri ambienti;

•  Neutralizza efficacemente i cattivi odori (nicotina, muffa, pelo di animali, gasolio o benzina);

•  Robusto alloggiamento in acciaio inox

•  Tubo flessibile per l’apporto di ozono nel condotto dell’aria

•  Collegamento alla batteria del veicolo tramite presa 230 V

Dati tecnici: tensione 230 V AC, potenza di nebulizzazione circa 1.000 mg/h

Dotazione: generatore di ozono robusto, cavo di collegamento 230 V, tubo di scarico

Generatore robusto di ozono Codice 8885300140

ADATTO ANCHE 

PER LA PULIZIA 

DEGLI INTERNI

Effetto virucida secondo 
EN 14476
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STRUMENTI INDISPENSABILI
COMPAGNI DI LAVORO IMPECCABILI

Attacchi rapidi di carica (vedere pag. 66
Nel vano motore dei veicoli di oggi, spesso lo spazio a disposizione 
è ridotto. Per questo i produttori automotive usano aree nascoste 
per alloggiare i componenti del condizionatore. Su alcuni modelli 
(ad esempio, BMW serie 5, Ford, Volvo, Mercedes-Benz SLK), il 
raccordo di ricarica alta pressione è installato vicino alla staffa di 
bloccaggio del cofano ed è inaccessibile con un normale attacco 
rapido. WAECO AirCon Service ha sviluppato un apposito attrezzo 
per accedere facilmente alla porta.

Set riparazione spring lock (vedi pag. 67) 
I condizionatori auto montati in fabbrica, specialmente quelli Ford, 
Volkswagen e Opel, vengono forniti con attacchi Spring Lock per 

un rapido montaggio dei condotti del refrigerante. Per sbloccare 
questi attacchi, occorrono utensili speciali forniti da WAECO.

Kit per officina (da pag. 70)
Le riparazioni ai condizionatori delle auto richiedono spesso la 
sostituzione di minuteria, quali sedi delle valvole e O-ring. Per 
avere tutto a portata di mano, occorre un sistema ben organizzato 
con i ricambi dei singoli veicoli. I kit per officina WAECO 
comprendono tutti i pezzi essenziali, disposti chiaramente in 
valigette di metallo. La gamma spazia dai tappi per impedire la 
penetrazione di umidità e agenti contaminanti nel condizionatore 
aperto, alle guarnizioni O-ring per condizionatori installati in 
fabbrica e in retrofit.

Minirilevatore 

Il rilevatore aiuta a verificare la qualità e la presenza di R134a o R1234yf nei condizionatori 
e nelle bombole

• Pratica unità utilizzabile in maniera semplice e rapida; guida automaticamente l'utente passo 

dopo passo nell'intera procedura di analisi;

• Mostra i risultati dei test entro brevissimo tempo;

•   Protegge la stazione di carica A/C dai danni derivanti da refrigeranti contaminati;

• Funzionamento a batteria per uso mobile;

• Controlla la presenza di miscele illegali (importate) di refrigeranti;

• Rileva la presenza di gas non condensabili nel refrigerante;

• Struttura resistente agli urti ideale per l’uso in officina.

Minirilevatore, R134a Codice 8885100135 

Minirilevatore, R1234yf Codice 8885100165

WAECO

STRUMENTI DI MISURAZIONE

Termometro digitale LCD

Per determinare in maniera esatta la temperatura dell’aria

• Display digitale extra-large di facile lettura

• Lunga sonda (213 mm), ottima precisione di misurazione

Termometro digitale LCD Codice 8885100072

Termometro digitale tascabile

Ideato per un controllo preliminare del condizionatore

•  Modello estremamente compatto per la misurazione della temperatura di uscita dell’aria 

direttamente sugli ugelli centrali

• Display di facile lettura

Termometro digitale tascabile  Codice 8885100059

Termometro laser a infrarossi 

Misurazioni senza contatto della temperatura per veicoli a motore

• Ideale per la misurazione della temperatura dell'aria in corrispondenza dei bocchettoni

•  Rapido controllo della temperatura in corrispondenza della superficie del condensatore o dello 

scambiatore di calore

•   Puntatore laser integrato per il posizionamento del raggio di misurazione: massima precisione 

anche a grande distanza

Termometro laser a infrarossi  Codice 8885100062

Manometro R134a (lato bassa pressione) 

Manometro per la misurazione della pressione del condizionatore

•   Per una rapida diagnosi 

• Pregiato corpo esterno con protezione antiurto

• Rivestimento antiscivolo per un facile uso

Manometro  Codice 8885100096

Manometro R1234yf (lato bassa pressione) 

Manometro per la misurazione della pressione del condizionatore

•   Per una rapida diagnosi 

• Pregiato corpo esterno con protezione antiurto

• Rivestimento antiscivolo per un facile uso

Manometro  Codice 8885100146
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Attacco rapido di servizio AP 

Per raccordi poco accessibili

• Adatto per BMW E60 e altri modelli; Volvo S80, S60 e i modelli precedenti;  

Mercedes Classe M; tutti i modelli Chrysler (USA) e tutti i veicoli di fabbricazione asiatica

Attacco rapido di servizio AP Codice 8885400227

Attacco rapido BP 

Per raccordi poco accessibili

• Adatto per Jaguar XJ (novità) e per tutti i veicoli asiatici

Attacco rapido BP Codice 8885400228

Attacco rapido di servizio AP 
Per raccordi poco accessibili

• Per Ford, Volvo e altri veicoli

Attacco rapido di servizio AP Codice 8885400340

Attacco rapido BP 

Per raccordi poco accessibili

Attacco rapido BP Codice 8885400345

Attacco rapido AP-BP 

Speciale attacco rapido per veicoli Renault, ad es. Laguna

•   Adattatore alta-bassa pressione

Attacco rapido AP-BP Codice 8885400098

Aprivalvola per elettrovalvole, 17-20 mm 

Aprivalvola per valvole elettromagnetiche.  Compatibile con tecnologia autobus.

•  Per aprire meccanicamente i circuiti di raffreddamento bloccati

•  Può essere utilizzato per bobine di elettrovalvole da 17-20 mm

Aprivalvola per elettrovalvole Codice 8885300259

WAECO

STRUMENTI E ACCESSORI

R134a

R134a

Set di riparazione e smontaggio Spring Lock, 8 pezzi

Attrezzatura per gli interventi sui raccordi Spring Lock.

•  I raccordi Spring Lock possono essere scollegati o riparati per garantire una protezione durevole 

dalle perdite

•  Adatti per veicoli Audi, VW, Citroën, Chrysler, Ford, Hyundai, Peugeot, PSA, Renault, Opel, GM, 

Vauxhall, Seat e Skoda

Set di strumenti per lo smontaggio dei raccordi Spring-Lock. Può essere fornito 

separatamente. Non adatto ai veicoli GM, Opel e Vauxhall.

SK44, set di scollegamento Spring Lock Codice 8885300126 

Set di scollegamento Codice 8885300044

Chiavetta USB con aggiornamenti software  
per la nuova serie ASC G 

Aggiornamenti software per la nuova serie ASC G tramite chiavetta USB

Chiavetta USB Codice 4441000174
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Strumenti per il montaggio delle valvole
Utensili di montaggio per valvole Schrader utilizzate con condizionatori R134a,  
ad esempio, su veicoli Ford o di case automobilistiche giapponesi

• Per lato alta e bassa pressione, diametro di collegamento: 6,3 e 4,5 mm

Per Ford o case giapponesi  Codice 8885300037 

Per i veicoli Ford o di case francesi o giapponesi  Codice 8885300035

8885300037 8885300035

Tagliatubi flessibili 
 

Tagliatubi flessibili  Codice 8885300002

Dadi ottagonali per montaggio delle valvole di servizio/
strumento per la rimozione di guarnizioni O-ring 

Dadi sottili per la sostituzione di raccordi di ricarica ottagonali (R134a)

• Strumento speciale per la rimozione di guarnizioni O-Lock sui veicoli refrigerati o di 

O-ring standard

Per lato alta pressione  Codice 8885300033

R134a

R1234yf

R1234yf
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1/4" SAE** 1/4" SAE**
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3/8" SAE* 3/8" SAE*
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M14 x 1,5 1/2" ACME

Lunghezza

ø 
12

 m
m

ø 
12

 m
m

M12 x 1,5 M12 x 1,5

* 3/8" SAE = 5/8" UNF,  
** 1/4" SAE = 7/16" UNF

15,6 mm

Filettatura triangolare 
1/4" SAE**

11 mm

Filettatura triangolare 
3/8" SAE*

Filettatura trapezoidale 
1/2" ACME

12,4 mm

Per il collegamento alle stazioni di carica A/C RHS-910 RHS-950 e 
RHS-1050 è necessario l’adattatore 8885400038.

Codice - Descrizione

8885400129 Adattatore di collegamento per bombole di refrigerante riutilizzabili con guarnizione

4440600244 Guarnizione per adattatore di collegamento 8885400129

8885400024
8885400025
8885400089
8885400090

Attacco rapido bassa pressione per R134a con filettatura esterna SAE 3/8"
Attacco rapido alta pressione per R134a con filettatura esterna SAE 3/8"
Attacco rapido bassa pressione per R134a con filettatura esterna SAE 1/4"
Attacco rapido alta pressione per R134a con filettatura esterna SAE 1/4"

WAECO

TUBI FLESSIBILI E KIT PER OFFICINA

R1234yf

R134a
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Tubi flessibili per carica e vuoto 
Tubi flessibili di carica disponibili in diversi colori per tutte le applicazioni nel settore della 
climatizzazione

• Adatti a tutti i refrigeranti comunemente in commercio
• Il materiale flessibile li rende adatti anche per l’impiego nei punti difficilmente accessibili 

dei condizionatori;
•    Filettatura di collegamento conforme agli standard SAE

Tubo flessibile rosso, 1.800 mm  Codice 8885100005 

Tubo flessibile blu, 1.800 mm Codice 8885100006 

Tubo flessibile giallo, 1.800 mm  Codice 8885100007 

Guarnizione di ricambio (neoprene, nero) Codice 8885400022 

Guarnizione di ricambio (PTFE, bianco) Codice 8885400023

 

Tubo flessibile rosso, 1.800 mm  Codice 8885100008 

Tubo flessibile rosso, 5.000 mm  Codice 8885100024 

Tubo flessibile blu, 1.800 mm  Codice 8885100009 

Tubo flessibile blu, 5.000 mm  Codice 8885100023 

Tubo flessibile giallo, 1.800 mm  Codice 8885100010 

Guarnizione di ricambio, confezione da 10 pz. (neoprene, nero) Codice 8881500037 

Tubo flessibile rosso, 1.800 mm  Codice 8885100011  

Tubo flessibile rosso, 3.000 mm, standard ASC Codice 8885100065 

Tubo flessibile rosso, 5.000 mm  Codice 8885100026  

Tubo flessibile rosso, 8.000 mm  Codice 8885100028  

Tubo flessibile blu, 1.800 mm  Codice 8885100012 

Tubo flessibile rosso, 3.000 mm, standard ASC Codice 8885100064  

Tubo flessibile blu, 5.000 mm  Codice 8885100025 

Tubo flessibile blu, 8.000 mm  Codice 8885100027  

Guarnizione di ricambio Codice 8881500034

Tubi flessibili per carica e vuoto 

Tubo flessibile rosso, 3.000 mm  Codice 4440600175  

Tubo flessibile blu, 3.000 mm Codice 4440600176 

Tubo flessibile rosso, 5.000 mm  Codice 8885100154 

Tubo flessibile blu, 5.000 mm Codice 8885100153 

Tubo flessibile rosso, 8.000 mm  Codice 8885100172 

Tubo flessibile blu, 8.000 mm Codice 8885100173

Codice - Descrizione

8885400026
8885400027

Attacco rapido bassa pressione per R134a con filettatura interna M14 x 1,5
Attacco rapido alta pressione per R134a con filettatura interna M14 x 1,5

8885400373
8885400374

Attacco rapido lato BP, R744
Attacco rapido lato AP, R744

8885400369
8885400370

Attacco rapido lato BP (WAECO AirCon Service)
Attacco rapido lato AP (WAECO AirCon Service)

8881500090 

8881500088

Raccordo di ricarica bassa pressione per R134a, con filettatura esterna, per Mercedes-Benz, 
Porsche, BMW, MAN, Opel
Raccordo di ricarica bassa pressione per R134a, con filettatura interna, per VW, Audi, Ford, 
Chrysler

8881500087 

8881500089

Raccordo di ricarica alta pressione per R134a, con filettatura esterna, per Mercedes-Benz, 
Porsche, BMW, MAN, Opel
Raccordo di ricarica alta pressione per R134a, con filettatura esterna, per VW, Audi, Ford, Chrysler 

8881500007
8881500006

Tappo di tenuta per raccordi di ricarica per R134a, bassa pressione
Tappo di tenuta per raccordi di ricarica per R134a, alta pressione

8881500887
8881500888

Tappo di tenuta per raccordi di ricarica per R134a, alta pressione, per condizionatori giapponesi 
Tappo di tenuta per raccordi di ricarica per R134a, bassa pressione, per condizionatori 
giapponesi

8885400033 

8885400082

Adattatore collegamento con filettatura interna 1/4" SAE e un collegamento per attacco rapido 
R134a, lato bassa pressione
Adattatore di collegamento con filettatura interna 1/4" SAE per lato alta pressione

8881500013
8881500014

Adattatore da 90° per installazione in retrofit, lato alta pressione, filettatura interna 1/4"
Adattatore da 90° per installazione in retrofit, lato alta pressione, filettatura interna 3/16" 

 8881500015 Adattatore da 90° per installazione in retrofit, lato bassa pressione, filettatura interna 1/4" 

8885400036
Adattatore dritto per installazione in retrofit, comprensivo di un adattatore per alta pressione e 
uno per bassa pressione, ognuno con filettatura interna 1/4"

8885400038 Adattatore con filettatura interna 1/4" SAE e filettatura esterna 1/2" ACME 

8885400050 Adattatore con filettatura interna 1/4" SAE e filettatura esterna 3/8" SAE

8885400051 Adattatore con filettatura interna 3/8" SAE e filettatura esterna 1/4" SAE

8885400034
8885400035

Adattatore 1/4" lato bassa pressione, R134a  
Adattatore 1/4" lato alta pressione, R134a 

4440600148
4440600244

Adattatore di collegamento per bombole di refrigerante R1234yf, per valvole di flaconi grandi -> AP  
Guarnizione per adattatore 4440600148

8885400238 Adattatore per bombole del refrigerante R1234yf, ½" ACME a sinistra -> AP

8885400365 Adattatore M12-1,5 x 1/4" SAE

8885400081 Adattatore M14-1,5 x 1/4" SAE
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WAECO

KIT PER OFFICINA

Set di filtri anti-scorie, 60 pezzi

Il filtro cattura le impurità per proteggere il compressore

• Perfetto per proteggere il compressore nuovo dalle scorie, come ad es. in seguito a danni 

al compressore

• Semplice da utilizzare, dal momento che non occorre tagliare tubi o inserire raccordi

•  Disponibile in varie misure per l’impiego su diversi condizionatori

• Dotazione: 60 filtri disponibili in 20 misure diverse, SK47 con kit di utensili

SK47, con utensili 

Filtro per Audi A3, VW Golf V e VW Touran

Filtro anti-scorie 22 mm, set di 3 articoli 

Filtro anti-scorie 23 mm, set di 3 articoli 

Codice 8885300128

Codice 8887300038 

Codice 8887300019

Codice 8887300020

Set di spilli per valvole, 70 pezzi

Set di spilli per valvole – per avere il modello giusto sempre a portata di mano

Dotazione: 10x spilli valvole R134a, 10x spilli valvole R134a per condizionatori di marchi giapponesi, 
10x spilli valvole R134a per Ford/Opel, 5x tappi di tenuta per raccordo di ricarica R134a alta 
pressione, 5x tappi di tenuta per raccordo di ricarica R134a bassa pressione, 5x tappi di tenuta per 
raccordo di ricarica R134a alta pressione per condizionatori di marchi giapponesi, 5x tappi di tenuta 
per raccordo di ricarica R134a bassa pressione per condizionatori di marchi giapponesi, 5x porte di 
manutenzione alta pressione per R134a con filettatura esterna per Mercedes-Benz/Porsche/BMW/
MAN/Opel, 5x porte di manutenzione bassa pressione per R134a con filettatura interna per VW/
Audi/Ford/Chrysler, 5x porte di ricarica alta pressione per R134a con filettatura interna per VW/Audi/
Ford/Chrysler, 5x porte di manutenzione bassa pressione per R134a con filettatura esterna per 
Mercedes-Benz/Porsche/BMW/MAN/Opel 

SK25, set di spilli per valvole Codice 8885300116

Set di spilli per valvole, 265 pezzi
Set di spilli per valvole – per avere il modello giusto sempre a portata di mano

• Set professionale con valvole, tappi parapolvere e spilli 

• Per quasi tutti i veicoli sul mercato

• Strumentaziona inclusa

Set di spilli per valvole Codice 8885300268

R1234yf

R134a

R134a
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O-ring di ricambio originali, 500 pezzi
Per tutte le auto comunemente in commercio

Per farvi risparmiare tempo nella ricerca, abbiamo messo insieme un set professionale di O-ring che 

sostituiscono virtualmente tutti gli O-ring originali delle seguenti case automobilistiche: Alfa-Romeo, 

Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

SK31, guarnizioni O-ring per auto, R134a + R1234yf Codice 8885300264

Guarnizioni O-ring originali, 330 pezzi

Per tutti i camion e veicoli commerciali comunemente in commercio

(330 pezzi)

SK32, guarnizioni O-ring per camion Codice 8885300119

O-ring ora

in HNBR70

Guarnizioni O-ring per refrigerante R134a 
per condizionatori rinnovati, 200 pezzi 
Questo kit da officina contiene tutti gli O-ring necessari per gli interventi di ricarica 
su condizionatori rinnovati.

Dotazione: 

10 valvole R134a  Codice 8881500001

5 valvole di riempimento R134a per case automobilistiche giapponesi  Codice 8881500002

30 guarnizioni O-ring 6 per R134a  Codice 8881500008

30 guarnizioni O-ring 8 per R134a  Codice 8881500009

30 guarnizioni O-ring 10 per R134a  Codice 8881500010

30 guarnizioni O-ring 12 per R134a  Codice 8881500011

10 guarnizioni O-ring 6-6/16"  Codice 8881500012

2 guarnizioni O-ring per compressore  Codice 8881500020

10 guarnizioni O-ring per compressore  Codice 8881500130

3 guarnizioni per tubo di carica da 1/4” Codice 8885400023

10 guarnizioni O-ring per pressostati, filettatura esterna  Codice 8881500055

10 guarnizioni O-ring per pressostati, filettatura interna  Codice 8881500033

3 guarnizioni R134a per tubo flessibile di carica  Codice 8881500034

10 guarnizioni OR  Codice 8881500036

10 guarnizioni per tubo flessibile di carica  Codice 8885400037

5 O-ring per tubo flessibile di carica R134a  Codice 8881500041

SK06, set di O-ring  Codice 8885300114

R1234yfR134a

R134a
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Guarnizioni O-ring originali per i condizionatori 
di marche francesi, 44 pezzi 

Comprende 12 diversi modelli/misure. La perfetta integrazione con il kit base SK 31.

SK39, set di speciali guarnizioni O-ring  Codice 8885300109

Guarnizioni O-ring originali per i condizionatori 
di marche tedesche, 84 pezzi 

Comprende 7 diversi modelli/misure. La perfetta integrazione con il kit base SK 31.

SK40, speciali guarnizioni O-ring  Codice 8885300110

Olio universale per il rivestimento degli O-ring 
nei veicoli con condizionatore 

Per tutti i camion e veicoli commerciali comunemente in commercio

• Bomboletta piccola e compatta (100 ml), con spazzola nel tappo

•  I nuovi O-ring devono essere lubrificati con olio in modo da realizzare un buon effetto sigillante 

mentre scivolano. Anche i filetti devono essere lubrificati.

• Compatibile con quasi tutti i lubrificanti e refrigeranti.

• Non assorbe umidità (non igroscopico).

Olio universale per il rivestimento degli O-ring  

nei veicoli con condizionatore  Codice 8887200047

WAECO

KIT PER OFFICINA
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Sostituire un tubo del refrigerante danneggiato è un’operazione 
lunga e costosa. Nella maggior parte dei casi, un’alternativa molto 
più rapida consiste nel riparare il tubo rotto. È sufficiente tagliare 
via la parte danneggiata con un seghetto, inserire l’apposito 
manicotto di collegamento del set di riparazione WAECO, serrare 
ed è fatta! Non servono attrezzi speciali. Risparmia denaro e 

tempo prezioso. Offri ai clienti questa pratica ed economica 
alternativa alla sostituzione completa!

Set Easy Repair per tubi refrigerante in alluminio 

Per la semplice riparazione dei tubi del refrigerante danneggiati

• Alternativa a basso costo rispetto a un tubo nuovo del refrigerante

• Senza impiego di attrezzi speciali

Kit di riparazione per tubi da 1/2"

Kit di riparazione per tubi da 3/8"

Kit di riparazione per tubi da 5/16"

Kit di riparazione per tubi da 5/8"

Set di guarnizioni per tubi da 1/2", 3/8", 5/16"

Codice 8885400119 

Codice 8885400120 

Codice 8885400121

Codice 8885400123

Codice 8885400122

WAECO SET EASY REPAIR
PER TUBI REFRIGERANTE IN ALLUMINIO
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Codice - Descrizione

8887300007

Adesivi  
di manutenzione 
Confezione: 5 pz.

8887100007
Refrigerante 
R134a
Solo ricarica da 12 kg

8887100019
8887100050

Refrigerante
R1234yf, solo ricarica 
da 5 kg
R1234yf, solo ricarica 
da 10 kg

8887100053
Refrigerante
R744, solo ricarica 
da 10 kg

8887200059
8887200021
8887200060
8887200061

Oli originali R134a
WDHO PS, 500 ml
Denso ND8, 500 ml
WDHO PR, 250 ml
WDHO PR, 500 ml

8887200001
8887200013
8887200002
8887200014
8887200008
8887200019
8887200017
8887200028

R134a aftermarket
PAG ISO 46, 250 ml 
PAG ISO 46, 500 ml
PAG ISO 100, 250 ml
PAG ISO 100, 500 ml
PAG ISO 150, 250 ml
PAG ISO 150, 500 ml
PAO, ISO 68, 500 ml
SE 55, 500 ml

8887200063
8887200079
8887200076
8887200039
8887200046

Oli originali R1234yf
WDHO 1234yf, 500 ml
ND12, 500 ml
Denso ND12, 250 ml
SPA2, 500 ml
VC200yf, 500 ml

8887200041
8887200042

Oli aftermarket R1234yf
PAGyf, ISO 46, 250 ml
PAGyf, ISO 46, 500 ml

Codice - Descrizione

8887200072
8887200076
8887200073

R134a/R1234yf oli 
originali, oli POE
RB100 EV, 150 ml
RB68, 150 ml
Denso ND11, 150 ml

 

 
Oli PAG
8887200067
8887200069
Oli POE
8887200072
8887200076
8887200073

Sistema olio 
professionale per 
stazioni di carica 
di terzi*
WDHO PS, 150 ml
WDHO 1234yf, 150 ml
 
RB100 EV, 150 ml
RB68, 150 ml
Denso ND11, 150 ml

8887200009

Olio PAO ISO 68 
universale per 
compressore
1.000 ml

8887200047

Olio universale per 
il rivestimento degli 
O-ring nei veicoli 
con condizionatore
100 ml

8887200018
Olio per pompa a vuoto 
HT 32, 1.000 ml

8887300018
Spray cercafughe
500 ml

TP-3820-150

TP-3820-500

Colorante UV TRACER® 
Sistema olio 
professionale*, 150 ml,  
R134a
Sistema olio 
professionale*, 500 ml,  
R134a

* Per l’adattatore vedi pag. 35

WAECO

PANORAMICA DEI MATERIALI DI CONSUMO

Codice - Descrizione

8887600001

Additivo UV TRACER® 
R134a
Per impianti di 
refrigerazione e 
condizionatori (R134a/olio 
PAG), 250 ml

8887600006, 
3 cartucce 
da 14 ml

Cartuccia TRACER® 

8887600005

Stick TRACER® 
Per R134a combinato con 
olio PAG, confezione: 
6 pz.

TP-3825-150

8887600013

Colorante UV TRACER® 
Sistema olio 
professionale*, 150 ml, 
R12334yf
Sistema olio professionale, 
500 ml, R1234yf

8887600002

Additivo UV TRACER® 
R1234yf
Per impianti di 
refrigerazione e 
climatizzazione (R1234yf/
olio PAG), 250 ml

8887600019
Additivo UV TRACER® 
per R134a/R1234yf 
a base olio POE
Lattina da 150 ml

8885300267

8887600004

Kit di iniezione additivi 
UV per veicoli ibridi
Cartuccia di ricambio 

8887600009

Additivo UV TRACER® 
per R744 
lattina da 150 ml, a base 
olio ACC HV

Codice - Descrizione 

8887600003

8887600014

Coloranti TRACER®

per oli e carburanti, 
confezione: 6 pz.
per acqua di 
raffreddamento, 
confezione: 6 pz.

8887400008
Detergente per 
condizionatori
1.000 ml

8887400018

Aircon Ready Refresh
Detergente per 
condizionatori a base 
probiotica
12 x 150 ml

* Per l’adattatore vedi pag. 35
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PROCESSO DURANTE IL RECUPERO 
DEL REFRIGERANTE
SENZA LOW EMISSIONCON LOW EMISSION

Scarico del refrigerante con Low Emission 
 Il compressore scarica il refrigerante dal condizionatore fino a 
una pressione residua di circa 500 mbar. Quindi inizia la scarica 
profonda con la tecnologia Low Emission.

Scarico del refrigerante senza Low Emission 
 Il condizionatore non viene svuotato completamente. Il refrigerante 
residuo genera una pressione residua di circa 500 mbar (pressione 
assoluta).

Contenitore 
olio esaustoContenitore 

olio esausto
Serbatoio 
refrigerante

Serbatoio 
refrigerante

Pompa a 
vuoto

Pompa a 
vuoto

CompressoreCompressore
DistillatoreDistillatore

500 mbar 
pa

500 mbar 
pa

Scarica completa con Low Emission  
Il compressore lavora insieme alla pompa a vuoto per raggiungere 
una scarica profonda di quasi il 100%. Pertanto non vi è 
praticamente alcuna perdita di refrigerante.

Fase del vuoto senza Low Emission  
Il refrigerante restante (500 mbar) viene scaricato in atmosfera 
attraverso il lato di ventilazione della pompa a vuoto. A seconda 
della stazione di carica, il refrigerante scaricato può raggiungere 
il 10% del refrigerante da riciclare.

Scarico olio esausto con Low Emission  
 Il refrigerante, scaricato dalla pompa a vuoto del contenitore 
ermetico dell’olio esausto, viene rimandato al serbatoio del 
refrigerante per mezzo del compressore. In pratica si recupera 
anche il refrigerante contenuto nell’olio esausto.

Scarico olio esausto senza Low Emission 
 Il refrigerante contenuto nell’olio esausto viene scaricato 
nell’ambiente attraverso le aperture di sfiato del contenitore 
dell’olio esausto. A seconda della stazione di carica, si può 
registrare una perdita di 40–100 g per intervento.

1 mbar 
pa

1mbar 
pa

500 mbar 
pa

Contenitore 
olio esausto Serbatoio 

refrigerante
Pompa a 
vuoto

Compressore
Distillatore

500 mbar 
pa

Contenitore 
olio esausto

Serbatoio 
refrigerante

Pompa a 
vuoto

Compressore
Distillatore

Contenitore 
olio esausto

Contenitore 
olio esausto

Serbatoio 
refrigerante

Serbatoio 
refrigerante

Pompa a 
vuoto

Pompa a 
vuoto

CompressoreCompressore
DistillatoreDistillatore

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI

UNA STAZIONE DI CARICA È LOW EMISSION
SOLO SE PREVEDE UN PROCESSO DI SCARICO A QUATTRO FASI

1
2

3 4

Fase 1 
Recupero refrigerante

Fase 3 
Recupero fase del vuoto

Fase 2 
Fase Low Emission

Fase 4 
Carica refrigerante

La maggior parte delle stazioni di carica A/C prevede un processo a 
tre fasi: recupero del refrigerante, evacuazione e carica. Nelle 
stazioni di carica WAECO ASC Low Emission è stata aggiunta una 
fase al processo, per garantire un recupero del refrigerante quasi al 
100%. In questa fase, la pompa a vuoto e il compressore recuperano 
anche il refrigerante contenuto nell’olio. Il refrigerante viene raccolto 
nel contenitore brevettato per olio esausto e inviato nel serbatoio di 
stoccaggio interno.

Questa fase aggiuntiva offre due vantaggi importanti. Primo, si 
escludono perdite o fuoriuscite di refrigerante. Secondo, con la 
pesatura si può stabilire la quantità esatta di refrigerante recuperato. 
In questo modo, si evitano interpretazioni errate nella tenuta del 
condizionatore, che comporterebbero operazioni non necessarie di 
ricerca guasti e costose riparazioni.

1

2

3

4

5
6

7

1  Sistema di iniezione professionale brevettato di olio nuovo 
e additivo UV

2  3 celle di pesatura separate per la gestione olio (recuperato / 
nuovo / additivo UV) 

3  Serbatoio del refrigerante con condensatore e ventola 
pre-installati per un’indicazione precisa della quantità 
di refrigerante recuperato

4  Piattaforma di pesatura rinforzata con 8 punti di appoggio; 
con cella di pesatura ad alta capacità (carico 100 kg).  
User-friendly: calibratura non necessaria

5  Maggiore pressione grazie alla fascia riscaldante sul 
serbatoio del refrigerante per una carica completa del 
condizionatore  
anche a temperature ambiente elevate

6  Contenitore olio esausto brevettato Low Emission impedisce 
perdite di refrigerante durante lo scarico dell’olio esausto; 
il refrigerante recuperato con l’olio esausto viene immesso nel 
serbatoio del refrigerante e pesato

7  Fase del vuoto 
  La pompa a vuoto assicura la profonda evacuazione del 

condizionatore. Pompa il refrigerante evaporato nel 
contenitore interno della stazione di carica Low Emission, 
evitando dispersioni nell'ambiente.
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Il “nuovo” refrigerante R1234yf ha una composizione chimica 
diversa e quindi altre proprietà rispetto a R134a. I contenitori 
pressurizzati della stazione di carica, i tubi, le guarnizioni e i 
manometri devono essere adattati di conseguenza. Il refrigerante 
R1234yf non deve mai essere utilizzato in stazioni di carica 

progettate per l’uso con R134a. Le condizioni di stoccaggio del 
refrigerante sono quindi diverse da quelle precedentemente 
utilizzate. Le officine devono provvedere a una ventilazione 
appropriata e assicurare che siano rispettate le norme di sicurezza.

Le stazioni di carica combinate, adatte per entrambi i refrigeranti, 
sono più complesse e costose. Questo perché integrano in un’unica 
stazione due circuiti separati di raffreddamento. Se uno dei circuiti 
si guasta, la stazione di carica non è più utilizzabile e ne risultano 

costosi periodi di inattività. È possibile eseguire solo una carica alla 
volta, mentre la funzione della seconda stazione rimane inutilizzata. 
A parte questo, molte officine hanno già almeno una stazione di 
carica per R134a.

I condizionatori con R1234yf hanno bisogno di oli e additivi UV per 
compressori speciali e perfettamente coordinati che prevedono 

uno stoccaggio privo di umidità. Raccomandiamo il sistema 
di bombole WAECO.

A COSA BISOGNA FARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA 
IL REFRIGERANTE R1234yf?

A COSA BISOGNA FARE ATTENZIONE QUANDO  
SI ACQUISTA UNA STAZIONE DI CARICA A/C PER R1234yf?

PERCHÉ LE OFFICINE NON DOVREBBERO INVESTIRE  
IN UNA STAZIONE DI CARICA COMBINATA?

CI SONO SPECIALI OLI PAG E ADDITIVI UV  
PER I CONDIZIONATORI CON R1234yf?

Introduzione
I consigli professionali di seguito forniti vi aiuteranno durante la 
ricerca guasti al condizionatore.  
La struttura chiara di questa guida per la diagnosi vi aiuterà a 

individuare 

le tipiche anomalie di funzionamento che possono esser presenti 
nei condizionatori dei veicoli.

Legenda
A/C = condizionatore
BP = lato bassa pressione
 AP = lato alta pressione
V = compressore a portata variabile
F = compressore a portata fissa

Come utilizzare queste istruzioni
I consigli professionali possono essere seguiti correttamente 
solo se in officina sono presenti le attrezzature adeguate. 
L’attrezzatura adatta è riportata nel nostro catalogo per officine. 

Segui passo-passo le operazioni elencate nelle seguenti pagine. 
Così facendo puoi trovare i guasti in modo ottimale.

TABELLA RICERCA GUASTI DEI CONDIZIONATORI

Fase 1  Condizioni di test / preparativi 

Fase 2  Prova funzionale del condizionatore

Fase 3   Se si presenta un malfunzionamento, deve essere classificato in uno dei tre tipi specifici di errore, riepilogati in tre 
fogli di lavoro standard. 

 Tabella A  Il condizionatore non raffredda 

 Tabella B  Il condizionatore fa un rumore anomalo 

 Tabella C  Il condizionatore emette uno strano odore

Fase 4  Il guasto può essere diagnosticato con i fogli di lavoro pertinenti.  
 I fogli di lavoro specifici sono un valido aiuto per la ricerca guasti. 

 Foglio di lavoro 1   Dissipazione del calore insufficiente dal condensatore 

 Foglio di lavoro 2  La quantità di refrigerante non è corretta e sono presenti gas non condensabili o umidità 
nell’impianto 

 Foglio di lavoro 3   Valvola di espansione guasta 

 Foglio di lavoro 4  Guasto alla valvola di regolazione del compressore (V5) 

 Foglio di lavoro 5  Guasto alla frizione elettromagnetica del compressore, ovvero la frizione slitta o non si 
innesta 

 Foglio di lavoro 6  I tubi di alta e bassa pressione del compressore sono invertiti 

 Foglio di lavoro 7  Ostruzione nel circuito di raffreddamento 

 Foglio di lavoro 8  Formazione di ghiaccio nell’evaporatore 

 Foglio di lavoro 9  Compressore guasto 

 Foglio di lavoro 10  Penetrazione di aria calda nell’abitacolo/circolazione di acqua calda nello scambiatore 
di calore dell’impianto di riscaldamento 

 Tabella
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In futuro ci saranno almeno due diverse stazioni di carica A/C in 
officina, una per R134a e l’altra per R1234yf. Questi refrigeranti non 
devono essere mescolati fra loro. Per evitare confusione, le due 
stazioni di carica devono essere facilmente riconoscibili. Le stazioni 
di carica per R1234yf sono soggette a speciali misure di sicurezza, 
perché non ci deve essere dispersione del “nuovo” refrigerante 
nell’atmosfera. 
Perciò, una stazione di carica adatta per R1234yf dovrebbe 
effettuare l’autodiagnostica prima di ogni avvio per verificare se la 
stazione è ermetica e registrare potenziali fughe. Gli attacchi rapidi 

dovrebbero quindi essere diversi da quelli usati per R134a in modo 
da evitare il rischio di confusione quando si collegano. Gli attacchi 
rapidi per R1234yf dovrebbero essere specifici e certificati con la 
“zona morta” ventilata. Questo assicura che non ci sarà perdita di 
refrigerante dall’impianto AC neanche in caso di difetto delle 
valvole di tenuta Schrader. Inoltre è obbligatorio l’uso di 
analizzatori del refrigerante, che ne controllano la purezza 
prevenendo una pericolosa contaminazione incrociata. La 
situazione ideale è quando è già integrato nella stazione di carica.

Dal punto di vista tecnico, i condizionatori con refrigerante R134a 
non sono come quelli con R1234yf. I componenti sono approvati 
per il refrigerante da utilizzare. I condizionatori con refrigerante 
R1234yf hanno alcuni componenti installati fuori dalla cabina del 
veicolo per questioni di sicurezza.  

Alcune di queste misure di sicurezza mancano sui condizionatori 
R134a. 
Per la manutenzione dei condizionatori, utilizzare sempre 
il refrigerante approvato per l’impianto in uso. 

PERCHÉ NON BISOGNA MAI MISCHIARE DIVERSI REFRIGERANTI? 

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI
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CONDIZIONI DI TEST / FASI PRELIMINARI

Collegare la stazione di carica WAECO al lato bassa 
pressione (BP) e l lato alta pressione (AP) al collegamento 
di servizio del condizionatore.

Se la temperatura all’interno dell’abitacolo è inferiore alla 
temperatura ambiente

Aprire finestrini e portiere. Attendere fino a quando 
la temperatura interna e quella esterna non sono uguali 
(o quasi uguali).

Sui veicoli con termostato meccanico, accertarsi che 
il  termostato sia impostato correttamente e se necessario 
regolarlo (girare fino a battuta in senso orario, allentare di 
1/4 di giro, regolare con precisione).

Avviare il motore e portarlo a 1.500–2.000 giri/min

Avviare il condizionatore premendo l'apposito pulsante.

Selezionare la velocità della ventola 2 o 3.

Misurare la temperatura all’interno del veicolo e 
nell’officina con il termometro.

Se la temperatura all’interno dell’abitacolo è superiore 
alla temperatura esterna…

Far funzionare il condizionatore in queste condizioni  
per 5 – 10 minuti.

Chiudere finestrini e portiere.

Eseguire quindi un controllo delle prestazioni del 
condizionatore.

NOTA
In caso di temperature esterne sopra i 28 °C selezionare 
la funzione di ricircolo (vedi il manuale del veicolo) per evitare 
l’ingresso di aria calda dall’esterno.

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI

Fase 1

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 
DEL CONDIZIONATORE

Per eseguire questa prova, è necessario applicare 
le condizioni di test descritte nella fase 1.

Il condizionatore emette rumori particolarmente forti? Per risolvere i problemi, utilizzare la tabella B.

Misurare la temperatura di ingresso dell’aria con l’apposito 
termometro. Durante la misurazione, il sensore del 
termometro deve essere posizionato esattamente nella 
bocchetta centrale.

Avviare il motore e portarlo a 1.500–2.000 giri/min.

Tabella temperature

Temperatura 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 
esterna 
sul veicolo /  
temperatura  
ambiente
Temperatura aria 6-8 °C 7-10 °C 8-12 °C 10-14 °C 
di scarico  
sulla bocchetta  
centrale

Il valore misurato è maggiore del valore specificato nella 
tabella temperature.

Per risolvere i problemi, utilizzare la tabella A.

Il condizionatore emana cattivi odori? Per risolvere i problemi, utilizzare la tabella C.

Il condizionatore funziona perfettamente.

NOTA
Confrontare i valori ottenuti con i dati della tabella 
temperature.
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Fase 2
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Manometro con deviazione elevata

Alta pressione normale ( ) o bassa ( )

Intervallo operativo AP (con temperatura 
ambiente compresa tra 15,5 e 43 °C)

La tabella mostra le pressioni normali del condizionatore. Questi 
valori sono presenti se vengono rispettate le condizioni iniziali 

precedentemente indicate. Se i valori di pressione non vengono 
raggiunti, è presumibile che sia presente un errore nell’impianto.

Se i valori di pressione non rientrano nelle specifiche, è necessario 
determinare la causa. Il punto di partenza per la ricerca guasti è la 
misurazione con un manometro dell’alta pressione e della bassa 

pressione del condizionatore. Tenere presente che in condizioni 
di depressurizzazione (a pressione ambiente) il manometro deve 
indicare "0".

ESEMPIO DI USO DEL FOGLIO DI DIAGNOSI
Per maggiore chiarezza, il manometro (ingrandito) presenta il massimo scostamento rispetto al valore nominale.

Range operativo 
BP (la lettura 
viene eseguita 
con temperatura 
ambiente 
compresa tra 
15,5 e 43 °C).

Bassa pressione troppo elevata

Temperatura 
esterna °C

Compressore con aspirazione 
a cilindrata variabile (V)
(esempio: Harrison V5)

Compressore a portata fissa (F)
(esempio: SD 7H15, SS121DS1, ecc.)

R134A R134A R134A

BP (bare) AP (bare) BP (bare) AP (bare) BP (bare) AP (bare)

min max min max min max min max min max min max

15,5 1,5 2,3 9,5 13,0 0,5 3,0 9.5 13,0 0,5 3,0 8,5 12,0

21,0 1,5 2.3 12,5 17,5 0,5 3,0 12,5 17,5 0,5 3,0 10,5 17,5

26,5 1,5 2,3 14,0 20,5 0,5 3,0 14,0 20,5 0,5 3,0 12,5 19,0

32,0 1,5 2,5 16,0 24,0 0,5 3,5 16,0 24,0 0,5 3,5 14,0 22,0

38,8 1,5 2,5 18,5 25,5 0,5 3,5 18,5 25,5 0,5 3,5 16,0 23,0

43,0 1,5 2,5 22,0 28,0 0,5 3,5 22,0 28,0 0,5 3,5 19,0 25,0

Le informazioni elencate nelle pagine seguenti sono possibili cause di guasto. 
In alcuni casi le cause possono essere altre.  
Le informazioni contrassegnate con (V) interessano solo i compressori a portata variabile  
Le informazioni contrassegnate con (F) interessano solo i compressori a portata fissa

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI

TABELLA BASE A – IL CONDIZIONATORE NON RAFFREDDA

Fase 3

•  I tubi di alta e bassa pressione del compressore sono invertiti 
(Foglio di lavoro 6)

•  La frizione elettromagnetica del compressore slitta o non si 
innesta (Foglio di lavoro 5)

•  La valvola di espansione è bloccata in posizione aperta.  
Se il condizionatore è equipaggiato con un compressore a 
portata variabile, le variazioni di pressione sul lato bassa 
pressione possono essere piccole ma rapide (Foglio di lavoro 3).

•  (V) La valvola di regolazione del compressore è guasta o 
l’impostazione di fabbrica non è adatta (Foglio di lavoro 4)

•  Il compressore è danneggiato (Foglio di lavoro 9)

Bassa pressione troppo elevata Alta pressione normale (  )  
o bassa (  )

•  (F) Termostato guasto (Foglio di lavoro 8)
•  (F) La valvola di espansione è chiusa ovvero è bloccata oppure 

ostruita (Foglio di lavoro 3)
•  Il filtro dell’essiccatore è saturo di umidità (Foglio di lavoro 2)
•  (V) La valvola di aspirazione del compressore è bloccata in 

posizione di portata massima (Foglio di lavoro 4)
•  (F) Ostruzione nel tubo del refrigerante tra filtro e valvola di 

espansione (Foglio di lavoro 7)

Bassa pressione insufficiente Alta pressione elevata (  )  
o normale (  )

•  Penetrazione di aria calda nell’evaporatore o nell’abitacolo 
(Foglio di lavoro 10)

•  Penetrazione di acqua calda nello scambiatore di calore 
dell’impianto di riscaldamento (Foglio di lavoro 10)

•  Formazione di ghiaccio nell’evaporatore (Foglio di lavoro 8)

Bassa pressione normale (  )  
o troppo bassa (  )

Alta pressione normale
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CONSIGLI PROFESSIONALI

Errore Possibile causa

Fase 3
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•  Possibile pressione di esercizio normale a temperatura 
ambiente elevata (> 43 °C)

•  Riempimento eccessivo di refrigerante (30-35% superiore alla 
quantità prescritta, Foglio di lavoro 2)

• Presenza di impurità nel condensatore
•  (V) Valvola di regolazione del compressore guasta (Foglio di 

lavoro 2)
•  Ostruzione sul lato alta pressione tra compressore, 

condensatore e filtro. 
Importante: l’ostruzione può essere presente soltanto 
nell’area attorno al collegamento di servizio dell’alta 
pressione, non su quello della bassa pressione.Bassa pressione alta (  )  

o normale (  )
Alta pressione troppo elevata

•  Possibile pressione di esercizio normale a temperatura ambiente 
bassa (> 5 °C)

•  Possibile pressione di esercizio normale a temperatura ambiente 
bassa

•  Quantità di refrigerante scarsa, 70-75% al di sotto della quantità 
normale (vedi il foglio di lavoro 2)

•  (V) La valvola di espansione è chiusa (bloccata) o ostruita (vedi il 
foglio di lavoro 3)

•  (V) Ostruzione sul lato bassa o alta pressione tra filtro ed 
evaporatore (Foglio di lavoro 7)

•  Ostruzioni tra compressore e condensatore o condensatore e 
filtro, comunque sul lato alta pressione (vedi il foglio di lavoro 7)

Bassa pressione normale (  )  
o troppo bassa (  )

Alta pressione insufficiente

•  Il compressore è guasto (Foglio di lavoro 9)
•  Una delle possibili cause di guasto è l’errato allineamento 

delle pulegge (vedere le istruzioni per l’installazione), la 
cinghia di comando slitta

•  La frizione magnetica del compressore slitta o è guasta (vedi 
il foglio di lavoro 5)

•  Il compressore è guasto (Foglio di lavoro 9)
•  (V) Valvola di regolazione del compressore guasta (Foglio di 

lavoro 4)

I manometri del lato bassa pressione e alta pressione mostrano lo stesso valore.

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI

TABELLA A - CONSIGLI PROFESSIONALI

Fase 3

Errore Possibile causa

La cinghia trapezoidale slitta o è usurata. Verificare che la cinghia sia sufficientemente messa in 
tensione e posizionata diritta sulla puleggia.

I rumori provengono dal cuscinetto a sfere nel tendicinghia. Sostituire il cuscinetto.

La valvola di espansione "fischia". Se il rumore persiste: sostituire la valvola  
(Foglio di lavoro 3).

La frizione magnetica del compressore slitta. Verificare la distanza tra puleggia e piastra di comando. 
Deve essere compresa tra 0,4 e 0,6 mm ("Documentazione 
tecnica per i condizionatori dei veicoli").

Rumori dal tubo di scarico della condensa. Installare sul tubo di scarico della condensa una valvola di 
ritegno. In questo modo la condensa viene fatta defluire e 
non riaspirata, eliminando così il gorgoglio.

Vibrazioni dalla base del compressore. Verificare che tutti i dadi e i bulloni siano serrati 
correttamente. Verificare che la puleggia sia allineata 
(istruzioni di installazione).

Eventuali rumori percepiti all’accensione del condizionatore non indicano 
necessariamente la presenza di guasti. Tuttavia, se dopo alcuni minuti il rumore è 
ancora presente, verificare se il guasto è riconducibile a una delle possibili cause e 
testare la soluzione proposta.
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TABELLA B – IL CONDIZIONATORE FA UN RUMORE ANOMALO

Fase 3

Causa Rimedio
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WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI

Se, nonostante l'ispezione e l'eventuale correzione dei problemi sopra elencati, il rumore continua 
a essere presente, contattare il servizio di assistenza tecnica WAECO.

IMPORTANTE
Nei seguenti casi, i malfunzionamenti causano un’aspirazione anomala e una pressione elevata su alcuni 
componenti del condizionatore. Questo fenomeno comporta la formazione di rumori sul compressore non 
riconducibili al compressore stesso. I seguenti motivi possono essere causa di rumore.

Quantità di refrigerante non corretta (30–35% in più o 
70–75% in meno).

Foglio di lavoro 2.

La valvola di espansione è chiusa, bloccata o ostruita Foglio di lavoro 3.

Il filtro è saturo di umidità. Foglio di lavoro 2.

La valvola di regolazione del compressore è guasta  
(solo per compressori dotati di valvola di regolazione (V)).

Foglio di lavoro 4.

Ostruzione nel circuito di raffreddamento del condizionatore Foglio di lavoro 7.

!

Causa Rimedio

Fase 3
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SAPEVI…
… che è importante cambiare l’essiccatore quando l’impianto è stato aperto?

In alcuni casi, i batteri possono depositarsi sulla superficie 
degli evaporatori e causare odori sgradevoli nell’abitacolo.

Tratta l’evaporatore con un detergente WAECO, come ad 
esempio Refresh-o-mat.

Raccomandazioni:
Spegnere il condizionatore qualche minuto prima di 
spegnere il veicolo. Azionare la ventilazione dell’abitacolo 
per qualche minuto (in questo modo l’evaporatore, vero e 
proprio terreno fertile per i batteri, si asciuga).

Se l’odore sgradevole dovesse persistere nonostante 
l’attuazione delle misure qui descritte, contattare il servizio 
di assistenza tecnica WAECO.

TABELLA C – IL CONDIZIONATORE  
EMETTE UNO STRANO ODORE.

Causa Rimedio

Fase 3
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Causa Rimedio

Flusso di aria insufficiente causato dall’accumulo di sporco nel 
condensatore o nel radiatore (probabilmente soltanto dopo 
25.000-30.000 km).

Pulire il radiatore e il condensatore.

Il pressostato e il termostato non si inseriscono al 
raggiungimento della pressione/temperatura adatta. 

Verificare i punti di contatto del pressostato e del termostato. 
Se necessario, sostituire il componente guasto 
(“Documentazione tecnica per i condizionatori dei veicoli”).

Surriscaldamento dell’acqua di raffreddamento. Verificare la refrigerazione del veicolo.

Installazione errata del condensatore. Verificare che la distanza tra radiatore e condensatore sia di 
circa 15 – 20 mm e che il tubo dell’aria, ove pertinente (vedi 
istruzioni di montaggio), sia posizionato correttamente (vedi 
documentazione tecnica).

L’interruttore della ventola del radiatore non funziona. Collegare la ventola elettrica direttamente all’alimentazione 
elettrica. Se la ventola non funziona, sostituirla.

Guasto della ventola elettrica.  
(Senso di rotazione errato.)

La ventola elettrica deve convogliare aria nel vano motore.

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI

Foglio di lavoro 1

PRESSIONE ELEVATA DEL CONDENSATORE

Fase 4

Causa Rimedio

Quantità di refrigerante non corretta, 30 – 35% in più o 
70 – 75% in meno.
NOTA
Se viene corretta la quantità di refrigerante, non è necessario 
sostituire l’essiccatore del condizionatore.

Aspirare il refrigerante dal condizionatore.

Il tempo di evacuazione non è sufficiente. Sostituire il contenitore dell’essiccatore.

Refrigerante contaminato. Rimuovere i gas non condensabili e l’umidità dal 
condizionatore. Per far ciò occorre far funzionare la pompa a 
vuoto per almeno 30 minuti.

Il filtro è saturo di umidità. Verificare la tenuta al vuoto con il manometro (v. “Istruzioni 
per la stazione di smaltimento” per ulteriori dettagli).

Riempire il condizionatore con il refrigerante consigliato. 
L’impianto deve essere rabboccato con la quantità di olio 
aspirato (consultare le istruzioni di montaggio o la tabella 
refrigerante). 
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Foglio di lavoro 2

QUANTITÀ DI REFRIGERANTE NON CORRETTA – GAS NON ADATTO, GAS 
NON CONDENSABILE O UMIDITÀ NELL’IMPIANTO.

Fase 4
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NOTA: la lampada della valvola di espansione è sempre installata sul tubo di uscita dell’evaporatore (tubo di aspirazione) (tubo 
da 1/2"). Sulle valvole di espansione con compensazione della pressione esterna, è necessario eseguire il seguente test con 
impianto in funzione: 
• Far raffreddare il sensore di temperatura. Si dovrebbe riscontrare una riduzione di alta e bassa pressione.
• Far riscaldare il sensore di temperatura. Si dovrebbe riscontrare un aumento di alta e bassa pressione.
Se la valvola di espansione non risponde, significa che è presente un guasto. Verificare ulteriormente la valvola di espansione come 
descritto sotto.

Il materiale di riempimento della lampada della valvola di 
espansione è difettoso.

Scaricare il refrigerante presente nel condizionatore.

La meccanica della valvola di espansione è bloccata. Sostituire la valvola di espansione.

Rimuovere i gas non condensabili dal condizionatore 
facendo funzionare la pompa a vuoto per almeno 30 
minuti. Importante: verificare il grado di evacuazione!

Riempire il condizionatore con la quantità consigliata di 
refrigerante e di olio, se il refrigerante è stato evacuato 
(istruzioni di montaggio o tabella refrigerante).
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Foglio di lavoro 3

VALVOLA DI ESPANSIONE GUASTA

Fase 4

Causa Rimedio
La valvola è bloccata a causa dello sporco (l’evaporatore 
tende a ghiacciarsi).

Scaricare il refrigerante presente nel condizionatore.

La molla nella valvola di regolazione del compressore 
è guasta.

Sostituire la valvola di regolazione ubicata nella parte 
posteriore del compressore.

Rimuovere i gas non condensabili dal condizionatore facendo 
funzionare la pompa a vuoto per almeno 30 minuti. 
Importante: verificare il grado di evacuazione!

Riempire il condizionatore con il refrigerante consigliato. 
L’impianto deve essere rabboccato con la quantità di olio 
aspirato (consultare le istruzioni di montaggio o la tabella 
refrigerante). 
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Foglio di lavoro 4

LA VALVOLA DI REGOLAZIONE  
DEL COMPRESSORE È GUASTA

SAPEVI…
… che il filtro dell’abitacolo influisce sulla capacità di raffreddamento?

Fase 4

Causa Rimedio
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Gioco errato della frizione magnetica del compressore. Il gioco della frizione magnetica deve essere compreso tra 0,4 
e 0,6 mm (vedi “Documentazione tecnica per i condizionatori 
dei veicoli”).

Quantità di refrigerante insufficiente. Verificare le perdite nel circuito di raffreddamento  
(v. Foglio di lavoro 2).

Interruzione dell’alimentazione elettrica alla frizione 
magnetica del compressore.

Rimuovere il cavo di alimentazione della frizione magnetica. 
Collegarlo direttamente alla batteria del veicolo utilizzando 
un fusibile da 7,5 A.

Se la frizione magnetica non si inserisce, deve essere 
sostituita. Se la frizione magnetica si inserisce, verificare il 
funzionamento dei seguenti componenti: pressostato, 
termostato, interruttore del condizionatore, collegamenti 
elettrici (v. anche “Documentazione tecnica per i 
condizionatori dei veicoli”.)
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Foglio di lavoro 5

LA FRIZIONE MAGNETICA DEL COMPRESSORE “SLITTA” 
O NON SI INNESTA

SAPEVI…
… che non dovete mai eseguire il test di pressione a più di 12 bar?

Fase 4

Causa Rimedio

Collegamento errato dei tubi del refrigerante al compressore. Verificare se il tubo di aspirazione (1/2") è collegato al punto 
"SUC" del compressore e il tubo di alta pressione (13/32") al 
punto "DIS".

Rimuovere i gas non condensabili dal condizionatore facendo 
funzionare la pompa a vuoto per almeno 30 minuti. 
Importante: verificare il grado di evacuazione!

Riempire il condizionatore con il refrigerante consigliato. 
L’impianto deve essere rabboccato con la quantità di olio 
aspirato (consultare le istruzioni di montaggio o la tabella 
refrigerante). 

Collegare correttamente i tubi del refrigerante al 
compressore.

Se i tubi sopra indicati sono invertiti, evacuare il refrigerante 
presente nel condizionatore.
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Foglio di lavoro 6

I TUBI DI ALTA E BASSA PRESSIONE  
DEL COMPRESSORE SONO INVERTITI

Se il condizionatore è dotato di compressore a portata fissa (F), è possibile che il compressore si 
attacchi raramente e solo per pochi secondi. Se il condizionatore è dotato di compressore con 
valvola di regolazione (V), il compressore si attacca e stacca rapidamente.

Fase 4

Causa Rimedio



WAECO.COM — 95Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso .94 — WAECO.COM

Circuito di raffreddamento ostruito. Individuare l’intasamento ricercando un eventuale 
cambiamento anomalo di temperatura nel circuito di 
raffreddamento (caldo a monte dell’ostruzione, freddo a valle).

Rimuovere i gas non condensabili dal condizionatore 
facendo funzionare la pompa a vuoto per almeno 30 
minuti. Importante: verificare il grado di evacuazione!

Riempire il condizionatore con il refrigerante consigliato. 
L’impianto deve essere rabboccato con la quantità di olio 
aspirato (consultare le istruzioni di montaggio o la tabella 
refrigerante). 

Sostituire il componente ostruito.

Verificare l’assenza di ulteriori impurità nel circuito di 
raffreddamento.

Scaricare il refrigerante presente nel condizionatore.
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Foglio di lavoro 7

OSTRUZIONE NEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO  
DEL CONDIZIONATORE

SAPEVI…
… che non bisogna rimettere in funzione un condizionatore privo di pressione, ma testarlo con 
azoto prima di riempirlo?

Fase 4

Causa Rimedio

La valvola di regolazione del compressore è guasta (solo per 
compressori con cilindrata variabile (V)).

Eseguire una verifica funzionale della valvola di regolazione 
della portata (Foglio di lavoro 4 e "Documentazione tecnica"). 
Se la valvola di regolazione della pressione è guasta, 
sostituirla.

Malfunzionamento del termostato o della sonda antigelo  
(se presente).

Verificare se i collegamenti elettrici del termostato o della 
sonda antigelo sono corretti e se la lampada tocca in maniera 
stabile la bobina dell’evaporatore. Se necessario, sostituire il 
componente (vedi anche la "Documentazione tecnica per i 
condizionatori dei veicoli").

Malfunzionamento della ventola di aerazione dell’abitacolo. Con il condizionatore acceso, almeno il primo livello di 
potenza della ventola deve essere attivo. Verificare il 
collegamento elettrico della ventola di aerazione 
dell’abitacolo (schema elettrico).
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Foglio di lavoro 8

FORMAZIONE DI GHIACCIO SULL’EVAPORATORE

Se l’impianto è in funzione da qualche minuto, è possibile riscontrare una riduzione significativa 
del flusso d’aria nella griglia di ingresso.

Fase 4

Causa Rimedio
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La valvola di regolazione della pressione del compressore  
(V) è guasta.

Scaricare il refrigerante presente nel condizionatore.

Il compressore è bloccato. Smontare il compressore.

Scaricare l’olio del compressore e verificare l’assenza di 
usura meccanica sul compressore. Se sono presenti sfridi 
(usura) nell’olio del compressore, contattare l’assistenza 
WAECO.

Rimuovere i gas non condensabili dal condizionatore 
facendo funzionare la pompa a vuoto per almeno 30 minuti.  
Importante: verificare il grado di evacuazione!

Riempire il condizionatore con il refrigerante consigliato. 
L’impianto deve essere rabboccato con la quantità di olio 
aspirato (consultare le istruzioni di montaggio o la tabella 
refrigerante). 

Montare un nuovo compressore.

Montare un nuovo essiccatore.
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Foglio di lavoro 9

COMPRESSORE GUASTO

Fase 4

Causa Rimedio

La valvola dell'acqua di riscaldamento (se presente) non si 
chiude correttamente.

Verificare la leva e/o la posizione del motorino 
sull’alloggiamento di ventilazione di aria calda. Se necessario, 
spegnere l’alimentazione elettrica dell’impianto di 
riscaldamento del veicolo.

La valvola di miscelazione dell’aria di riscaldamento e/o il 
sistema di tiraggio per il ricircolo aria non si chiude 
correttamente.

Verificare la leva e/o la posizione del motorino 
sull’alloggiamento di ventilazione di aria calda. Verificare il 
sistema di tiraggio della circolazione di aria.

Scarso isolamento delle aree di passaggio verso la scatola di 
distribuzione dell’aria o verso l’esterno.

Verificare la tenuta delle aree di passaggio tra evaporatore e 
scatola di distribuzione dell’aria, verificare cioè che l’aria calda 
non penetri dall’esterno.
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Foglio di lavoro 10

PENETRAZIONE DI ARIA CALDA NELL’ABITACOLO. INGRESSO DI ACQUA 
CALDA NEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO

SAPEVI…
… che è importante adattare la quantità di olio quando si ripara l’impianto?

Fase 4

Causa Rimedio
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ALTA
•  Il lato bassa e alta pressione sul compressore sono invertiti 

(Foglio di lavoro 6)
•  La frizione magnetica del compressore slitta o non si innesta 

(Foglio di lavoro 5)
•  La valvola di espansione aperta è bloccata (Foglio di lavoro 3).  

Se il compressore è dotato di valvola di regolazione, sono 
presenti fluttuazioni piccole ma rapide sul lato bassa pressione

•  (V) La valvola di regolazione non funziona correttamente o è 
guasta (foglio di lavoro 4)

•  Compressore guasto (Foglio di lavoro 9)

BASSA
•  (F) Il termostato è guasto (Foglio di lavoro 8)
•  (F) La valvola di espansione chiusa è bloccata o ostruita (Foglio di 

lavoro 3)
•  Il filtro dell'essiccatore è saturo di umidità (Foglio di lavoro 2)
•  (V) La valvola di regolazione è bloccata in posizione di apertura 

massima (Foglio di lavoro 4)
•  (F) Ostruzione sul lato BP o AP del condizionatore (Foglio di lavoro 7)

ALTA
•  Situazione normale con temperatura ambiente molto elevata 

(> 43 °C)
•  Quantità eccessiva di refrigerante, 30–35% in più (Foglio di 

lavoro 2)
•  Guasto allo scambiatore di calore del condensatore (Foglio di 

lavoro 1)
•  Difficoltà di condensa dei gas nell'impianto di condizionamento 

(foglio di lavoro 2)
•  (V) La valvola di regolazione del compressore è guasta (Foglio di 

lavoro 4)
•  Ostruzione nel lato AP del condizionatore, tra compressore e 

condensatore, condensatore e filtro, ma a valle del collegamento 
dell’alta pressione

BASSA
•  Situazione normale con temperatura ambiente molto bassa 

(< 5 °C)
•  Quantità insufficiente di refrigerante, 70–75% in meno.  

Possibile perdita di refrigerante (Foglio di lavoro 2)
•  (V) La valvola di espansione chiusa è bloccata o intasata 

(foglio di lavoro 3)
•  (F) Ostruzione sul lato BP o AP tra filtro ed evaporatore 

(Foglio di lavoro 7)
•  Compressore guasto (Foglio di lavoro 9)

NORMALE
•  Penetrazione di aria calda all'interno del gruppo evaporatore o 

dell'abitacolo  
(foglio di lavoro 10)

•  Formazione di ghiaccio nell’evaporatore (Foglio di lavoro 8)
UGUALE
•  La cinghia di trasmissione del compressore slitta. Uno dei motivi 

possibili è il mancato allineamento delle pulegge (vedi istruzioni 
di installazione).

•  La frizione magnetica del compressore slitta o non si innesta 
(Foglio di lavoro 5)

•  Compressore danneggiato (Foglio di lavoro 9) (V) La valvola di 
regolazione del compressore è guasta (Foglio di lavoro 4)

BASSA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

BASSA PRESSIONE O ALTA PRESSIONE

TEST FUNZIONALE DEI CONDIZIONATORI CON COMPRESSORI A 
PORTATA FISSA (AD ES. SANDEN, SEIKO-SEIKI)

VERIFICARE IL TERMOSTATO:
Accendere il condizionatore e farlo funzionare per qualche minuto 
al massimo, in modo che il sistema di ventilazione raffreddi. La 
regolazione deve essere effettuata a un regime di circa 2.500 giri/
min e con le ventole al minimo (su 1): impostare il termostato in 
modo che la temperatura dell’aria nella bocchetta centrale sia a 
circa 6 °C. 
Importante: accertarsi che il sensore sia ben fissato sull’evaporatore 
e che presenti una buona superficie di contatto.

VERIFICARE LA PRESSIONE NELL’IMPIANTO A/C:
Valori indicativi a regime 2.500 giri/min e ventola in posizione 1: 
lato bassa pressione 0,5–1,5 bar, lato alta pressione 10–15 bar.

TEST FUNZIONALE DEI CONDIZIONATORI CON COMPRESSORE 
A PORTATA VARIABILE (ad es., Harrison)
I veicoli con compressore a portata variabile non sono dotati di 
termostato. La pressione di aspirazione dell’impianto di questi 
veicoli viene regolata automaticamente ed è sempre di 2 bar.
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VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DEL MONTAGGIO

Dato che il condizionatore funziona congiuntamente alle varie parti 
del veicolo, è necessario verificare prima dell’installazione le 
seguenti impostazioni e funzioni:
1.  Il regime di minimo deve essere quello pre-configurato
2.  La tensione di uscita del generatore deve essere di 14-15 V
3.  La ventola del riscaldatore deve funzionare in maniera 

impeccabile a tutti i livelli di potenza
4.  Le valvole di riscaldamento devono funzionare perfettamente
5.  Tutti i componenti elettrici dell’automobile devono essere 

controllati per accertarsi che funzionino correttamente.
Eventuali errori e discrepanze devono essere corretti prima 
dell’inizio dei lavori.

OLIO PER COMPRESSORI

Nota: con il refrigerante R134a può essere utilizzato soltanto olio 
sintetico (mai minerale).  
La maggior parte dei compressori è precaricata con la quantità 
corretta di refrigerante. Verificare il livello dell’olio durante la 
manutenzione e la riparazione, rabboccando secondo necessità.

ACCENDERE IL CONDIZIONATORE
(il condizionatore deve essere riempito)
•  Far compiere manualmente cinque giri al compressore per 

distribuire l’olio all’interno di esso;

•  Avviare il motore, lasciarlo girare al minimo e accendere e 
spegnere rapidamente il condizionatore un po’ di volte;

•  Accendere il condizionatore e lasciare il motore al minimo 
per qualche minuto.

INSTALLAZIONE DEI RICAMBI DEL CONDIZIONATORE

•  Prima di montare il componente, verificare che tutti i connettori, i 
ritegni ecc. siano uguali al pezzo da sostituire

•  Una volta allentati, i tubi e i raccordi devono essere 
immediatamente tappati con cappucci o simili per evitare che 
umidità o polvere penetrino nell’impianto. Le protezioni dei 
ricambi devono essere rimosse soltanto un attimo prima 
dell’installazione.

•  Per allentare o stringere i raccordi, servirsi sempre di due chiavi 
in modo che i tubi non si attorciglino

•  Prima del montaggio, accertarsi che l’O-ring sia correttamente in 
sede

•  Gli O-ring non devono essere riutilizzati
•  Applicare alcune gocce di olio per compressori sull’O-ring prima 

di collegare il tubo del refrigerante

•  Tutti i raccordi con O-ring devono essere serrati con una chiave 
dinamometrica, perché una forza eccessiva può danneggiare la 
guarnizione e causare perdite.

•  Posare i cavi, i tubi del refrigerante e gli altri tubi in modo che 
siano almeno a 15 mm dai componenti rotanti, 150 mm dai 
componenti che possono diventare roventi, 20 mm dai cavi di 
accensione e 20 mm dai tubi del carburante

•  Fissare i cavi servendosi di fascette fermacavo o simili
•  Nella posa dei cavi, accertarsi che non possano essere 

danneggiati da spigoli vivi.
• Inserire in sede tutti i contatti in modo che non siano allentati
•  Proteggere con spray protettivo, nastro isolante o simile i 

collegamenti potenzialmente esposti a spruzzi d’acqua (ad 
esempio nel vano motore)

Raccordi con O-ring: dimensioni

5/8" (6)
3/4" (8)
7/8" (10)

Coppie massime (in Nm) per i raccordi con O-ring

15,4-17
15,4-17
24,4-27

VERIFICHE GENERALI DEL CONDIZIONATORE

•  Verificare che la ventola del condensatore funzioni 
perfettamente e che il senso di rotazione sia corretto;

•  Controllare se il pressostato / trinary funziona correttamente. 
(interruttore on/off della ventola del condensatore. “On” a circa 
15 bar, “Off” a circa 13 bar).

•  Verificare che il sistema di ricircolo funzioni correttamente;

•  Verificare che il sistema di ventilazione dell’auto funzioni 
perfettamente;

•  Verificare l’altra attrezzatura eventualmente presente (ad 
esempio il rubinetto del riscaldamento o la valvola del regolatore 
del vuoto);

•  Verificare che l’incremento del regime del minimo (se presente) 
funzioni;

•  Verificare che il circuito di protezione funzioni (la ventola per 
l’aerazione dell’abitacolo deve essere inserita in modo tale che il 
condizionatore possa avviarsi o debba automaticamente, 
quando viene acceso il condizionatore);

•  Verificare che il tubo di scarico della condensa sia installato 
correttamente e non presenti problemi;

•  Verificare tutti i componenti del condizionatore e accertarsi che 
siano installati correttamente, siano in sede e non siano presenti 
perdite.
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IL REFRIGERANTE R1234yf È 
PERICOLOSO? 
In determinate quantità, l’R1234yf può essere infiammabile se entra 
in contatto con l’ossigeno. Pertanto, se la stazione di carica A/C è 
danneggiata è importante tenerla lontana da fiamme libere o altre 
possibili fonti di accensione. Il refrigerante non è di per sé tossico. 
Tuttavia, come per qualsiasi altro gas, sostituisce l’ossigeno 
necessario per respirare. 

  

In caso di fuga del refrigerante: mantenere la calma, allontanarsi dal 
locale e assicurare un afflusso di aria fresca sufficiente. Come di 
consueto, indossare indumenti idonei e attrezzatura di protezione 
adeguata (occhiali e guanti) quando si maneggia il refrigerante. 
Questi sono inclusi nella dotazione di tutte le stazioni di carica.

COSA BISOGNA FARE DURANTE LA MESSA IN FUNZIONE INIZIALE?
Nel corso della formazione per operatori, il nostro tecnico 
provvederà a spiegare quanto segue:
•  Accendere la stazione e attendere che si metta in funzione. Non 

collegare la stazione di carica alla nuova bombola di refrigerante 
all’avvio! Ciò causerebbe la comparsa di messaggi di errore 
durante il test del software e la verifica di fughe. Durante la messa 
in funzione iniziale, sul display può comparire il codice di errore 
12, che indica l’assenza di refrigerante nel serbatoio interno. 
Confermare il messaggio di errore premendo il pulsante STOP.

•  Aprire il coperchio dello scomparto olio sul lato sinistro della 
stazione e fissare in posizione tutti e tre i contenitori.

•  I contenitori dell’olio sono disponibili in due misure: 250 ml 
(contenitori in plastica aperti) e 500 ml (sistema professionale, 
con contenitori in metallo chiusi). Dato che i contenitori sono 
inclusi nel calcolo del peso totale, è importante impostarne le 
dimensioni corrette sulla stazione di carica. Questo perché i due 
contenitori hanno capacità e pesi a vuoto diversi. L’impostazione 
di fabbrica è 250 ml. 

Se si intende utilizzare i contenitori grandi, accedere con le frecce a 
“Other menus” (Altri menu) > premere ENTER > quindi scendere 
fino in fondo a “Service” > premere ENTER > digitare il codice 
2688 e selezionare 500 ml. Per tornare al menu iniziale, premere 
più volte il pulsante STOP.
•  Il sensore di pressione deve essere calibrato, specialmente se la 

stazione di carica viene utilizzata ad altitudini elevate sopra il 
livello del mare, dove la pressione atmosferica è più bassa. Per 
calibrare il sensore, usare i tasti freccia per andare a “Other 
menus” (Altri menu) > premere ENTER > scendere fino in fondo a 
“Service” (Manutenzione) > premere il tasto ENTER > digitare 
il codice 2224 e seguire le istruzioni sul display. Per adattare la 
stazione alla pressione atmosferica è necessario svitare gli 
attacchi e rimuoverli dai tubi, in modo da guardare dentro.

LA STAZIONE DI CARICA EMETTE SOLAMENTE DEI BIP, MA IL DISPLAY 
RIMANE SPENTO. CHE COSA SIGNIFICA?
Il sistema di sicurezza garantisce che la stazione di carica possa 
essere messa in funzione solo quando è chiusa su tutti i lati e 
quando l’aria fresca proveniente dal ventilatore fluisce al suo 
interno. A questo scopo i coperchi anteriore e posteriore del 
filtro-essiccatore sono provvisti di contatti di commutazione che si 
attivano quando i coperchi vengono aperti. Al tempo stesso, 

il sistema monitora le velocità della ventola dell’alloggiamento 
posteriore e della ventola della pompa per vuoto sul lato della 
stazione. Se l’alloggiamento viene aperto, o una delle ventole si 
guasta, la tensione viene automaticamente interrotta e viene 
emesso un allarme dalla scatola esterna sul retro.

PERCHÉ DOPO CHE HO AZIONATO L’INTERRUTTORE PRINCIPALE CI 
VUOLE PIÙ DI MEZZO MINUTO PRIMA CHE IL DISPLAY SI ACCENDA?
Per ragioni di sicurezza, dopo l’accensione la stazione viene 
attraversata per 35 secondi da un flusso di aria fresca prima che al 
sistema venga applicata la tensione. Se all'interno 
dell'alloggiamento dovesse essersi formata una miscela 

infiammabile, ad esempio in seguito a una perdita, questa misura 
precauzionale impedisce che la miscela prenda fuoco a causa di 
una scintilla.

PERCHÉ LA STAZIONE DI CARICA A/C HA BISOGNO DI TANTO TEMPO PER 
ESEGUIRE IL “TEST DEL SOFTWARE”?
Il test del software include un’esecuzione di prova di quasi tutte le 
possibili operazioni. Contemporaneamente, tutti i componenti 
vengono preriscaldati per portarli alla temperatura ideale. Ciò 
migliora anche la qualità della carica e la precisione di recupero 

della macchina. Inoltre il sistema esegue un controllo quotidiano 
delle fughe, verificando la tenuta di componenti e raccordi sia a 
vuoto che con il refrigerante. Se nel corso della procedura vengono 
rilevate cadute di pressione, la stazione non si mette in funzione.

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI

PERCHÉ DURANTE LA MESSA IN FUNZIONE INIZIALE  
COMPARE IL CODICE DI ERRORE 12 SUL DISPLAY?

Le nostre stazioni di carica A/C vengono fornite senza refrigerante. 
Il codice di errore 12 indica che la pressione nella stazione è troppo 
bassa (cioè manca il refrigerante) per poter eseguire il controllo 
quotidiano delle fughe e il successivo test. Occorre riempire il 
serbatoio interno con il refrigerante. A tale scopo collegare una 

bombola di refrigerante nuovo (agitarla prima dell’uso), selezionare 
con le frecce “Other menus” (Altri menu) e confermare con ENTER, 
quindi selezionare “Int. bottle filling” (Riempimento bombola int.), 
premere il pulsante ENTER e digitare la quantità desiderata di 
refrigerante.

QUANTO REFRIGERANTE DEVO CARICARE  
NEL SERBATOIO INTERNO?

La stazione ASC esegue la carica di refrigerante per differenza di 
pressione. È pertanto tecnicamente impossibile caricare 500 g di 
refrigerante in un condizionatore, se la stazione di carica contiene 
solo 500 g di refrigerante.  

Quanto più refrigerante è contenuto nel serbatoio interno, tanto 
più rapido e semplice sarà il processo di carica. Come quantità 
minima consigliamo 5 kg.

È POSSIBILE SBAGLIARSI E CONFONDERE UN CONDIZIONATORE 
CON R134a CON UNO CON R1234yf?

I due condizionatori presentano raccordi di collegamento diversi. 
Gli attacchi per R134a non sono compatibili con i raccordi di 

ricarica per R1234yf e viceversa. Allo stesso modo non è possibile 
collegare un attacco per R134a ai tubi per R1234yf, ecc.

COSA FARE SE HO RECUPERATO 
IL REFRIGERANTE SBAGLIATO (AD ES., R134a)?

La stazione ASC è dotata di un modulo integrato di analisi del 
refrigerante, che ne verifica la purezza prima di ogni processo di 

recupero. Se il grado di purezza è inferiore al 95%, la stazione di 
carica non accetta il refrigerante. 
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COSA FARE SE DALL’ANALISI EMERGE UN ERRORE?

Al fine di evitare errori di misurazione, l’analisi può essere ripetuta 
fino a tre volte. Se l’analisi continua a dare risultati negativi, significa 
che il refrigerante contenuto nel condizionatore non è puro. Il 
refrigerante deve quindi essere smaltito. Per fare ciò, ASC 5500 G 
RPA dispone di un collegamento sul retro a cui può essere 
connesso un sistema di smaltimento (disponibile separatamente). 

Una volta terminata l’operazione di smaltimento, è possibile 
eseguire un controllo incrociato collegando un flacone di 
refrigerante nuovo (agitarlo prima dell’uso) alla stazione di carica e 
ripetendo la procedura iniziale. Il risultato dell’analisi ora dovrebbe 
essere “OK”.

PERCHÉ IL PROCESSO DI CARICA DEL REFRIGERANTE 
RICHIEDE TANTO TEMPO?

Secondo l’analisi dei rischi del TÜV tedesco, la stazione di carica 
può essere utilizzata solamente per la ricarica di impianti A/C che 
non hanno perdite. Per fare ciò, il condizionatore viene messo sotto 
vuoto (pressione negativa) e controllato per un determinato 
intervallo di tempo per individuare eventuali variazioni di 
pressione. A questo punto si aggiunge una piccola quantità di 
refrigerante per generare una pressione positiva, mentre il sistema 
viene nuovamente sottoposto a controllo a un livello di pressione 
costante. Se in una di queste  

 
due fasi la pressione aumenta o diminuisce, significa che il 
condizionatore presenta delle perdite. In tal caso la stazione di 
carica interrompe il processo e compare un messaggio di errore.
Per garantire comunque una carica precisa è necessario recuperare 
la quantità di refrigerante precaricato e svuotare completamente il 
condizionatore. Solo a questo punto si può procedere e caricare la 
quantità di refrigerante richiesta.
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COME FACCIO PER IMPOSTARE UN’ALTRA LINGUA?

Le stazioni di carica vengono impostate in fabbrica sulla lingua 
inglese. Per impostare un’altra lingua basta scorrere il menu “Other 
Selections” (“Altre selezioni”) con le frecce giù/su e premere 
ENTER per accedere al menu successivo. Quindi scendere con le 

frecce fino al pulsante “Service”, confermando nuovamente con 
ENTER e digitare il codice 5264. A questo punto è possibile 
selezionare la lingua desiderata e confermare con ENTER. 
Premendo più volte il pulsante STOP si torna al menu iniziale.

SE DOVESSI AVERE ALTRE DOMANDE, CHI DEVO CONTATTARE? 

Basta selezionare il Paese per visualizzare il distributore locale 
Dometic con i relativi dati di contatto.

WAECO

CONSIGLI PER LA RICERCA GUASTI
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QUALITÀ 
Il laboratorio sperimentale in azienda, la cooperazione con produttori specializzati e test 
completi sui prodotti garantiscono che i ricambi WAECO AirCon Parts sono tanto facili da 
installare quanto gli originali. 

KNOW-HOW 
Da più di 40 anni, il brand Dometic WAECO è conosciuto per essere lo specialista 
delle soluzioni AirCon per tutti i tipi di veicoli. Per ogni ricambio originale, mettiamo a 
disposizione esperienza e know-how.

TEST 
I ricambi WAECO sono valutati da istituti tecnici indipendenti (ad es. TWK Karlsruhe) con 
eccellenti risultati. Inoltre, il loro alto livello di qualità è documentato dalla certificazione 
prevista dal regolamento 461/2010 della Commissione (UE).

WAECO – LA SCELTA IDEALE PER I RICAMBI AIRCON
Lo sviluppo e la gestione della gamma WAECO AirCon Parts è nelle 
mani di specialisti in contatto con il settore automotive e tutte le più 
importanti associazioni di categoria. Grazie al lavoro dei nostri 
ingegneri e all’attenta fabbricazione di partner qualificati, ogni 
parte si adatta perfettamente e può essere montata senza problemi 
in officina.

Siamo convinti al 100% della qualità della nostra offerta. Tutti i 
prodotti della gamma WAECO AirCon Parts sono regolarmente 
ispezionati da istituti indipendenti, ottenendo ottimi risultati nei 
test! Nell’improbabile eventualità di difetti, rimborseremo i costi del 
materiale e della manodopera secondo le valutazioni Eurotax in uso. 
Hai la nostra parola.

WAECO AIRCON PARTS
MADE IN GERMANY

TROVA I PEZZI  
WAECO AIRCON SUL 
NOSTRO SITO WEB: 

waeco.com/it-it/it/oe-catalogue

UNITÀ COMPLETAMENTE AUTOMATICHE – SPESSO IMITATE, 
MAI EGUAGLIATE. 
Le stazioni di carica con valvole manuali comportano il rischio di 
caricare erroneamente il condizionatore dal lato di bassa pressione. 
Le stazioni automatiche sono più sicure perché non prevedono 
valvole di comando manuali.

SISTEMA DI STOCCAGGIO E INIEZIONE PRIVO DI UMIDITÀ 
PER OLIO NUOVO E ADDITIVO UV
L’olio nuovo e l’additivo UV sono chiusi in sacchetti di alluminio, a 
loro volta protetti da cilindri metallici anti-umidità.

BANCA DATI INTEGRATA DEI QUANTITATIVI DI CARICA
La banca dati contiene diversi dati specifici per il veicolo, quali il tipo 
di olio e la quantità di olio e refrigerante. È possibile integrare la 
banca dati inserendo quantitativi di carica specifici per un massimo 
di 100 veicoli diversi. Si possono effettuare aggiornamenti tramite 
l’interfaccia USB disponibile su quasi tutti i modelli. Basta inserire 
una chiavetta USB e accendere l’unità.

GESTIONE INTEGRATA DELLA QUANTITÀ DI CARICA / 
RECUPERO DEL REFRIGERANTE
Grazie al display della stazione o alla stampante termica, è possibile 
visualizzare e stampare le quantità totali mensili di refrigerante 
caricato o recuperato. In alternativa, si possono esportare i dati su 
una chiavetta USB o laptop tramite interfaccia USB (serie ASC G).

ADATTO ANCHE AI VEICOLI IBRIDI (accessorio)
Grazie al kit opzionale per il lavaggio di veicoli ibridi, l’unità può 
essere utilizzata su veicoli di tutte le marche. La pericolosa 
contaminazione incrociata di oli è esclusa. Software necessario già 
installato.

VANTAGGI DELLA GAMMA ASC
ECONOMICA, ECOLOGICA E SICURA

ECONOMICO STRUMENTO DI DIAGNOSI
Nelle stazioni di carica ASC Low Emission, il tasso di recupero di 
refrigerante ammonta a circa il 99,8%. Oltre a risparmiare prezioso 
refrigerante, si facilita la rilevazione di eventuali fughe.

PROCESSO DI LAVAGGIO E BOMBOLA DI LAVAGGIO (optional)
Il processo di lavaggio, sicuro ed efficiente, è stato sviluppato in 
collaborazione con il settore automotive.

GRADO DI PUREZZA DEL REFRIGERANTE, CERTIFICATO TÜV
La certificazione TÜV Rheinland attesta che il grado di purezza del 
refrigerante recuperato dalle stazioni di carica ASC sia conforme alla 
norma SAE J 2099 / J 2210.

ACCESSO PROTETTO GRAZIE A CODICI D’ACCESSO INDIVIDUALI
È possibile programmare fino a 10 nomi utente con relativi codici 
PIN.

SOFTWARE OPERATIVO IN OLTRE 20 LINGUE
de, en, fr, it, sr, hr, sl, tr, nl, da, no, sv, pt, gl, ca, es, eu, fi, et, cs, ro, pl, 
hu, ru, zh

USO UNIVERSALE
La gamma ASC comprende stazioni di carica pronte per il 
collegamento a 230 V/50–60 Hz; tutti i modelli sono disponibili con 
spine specifiche in base al Paese.

DISPLAY USER-FRIENDLY
Il display dei manometri, orientabile e inclinabile può essere letto 
facilmente da qualsiasi angolazione.

PRECISIONE 
AFFIDABILE



CEMEA

GERMANIA E SVIZZERA 
Tel. +49 (0) 2572 879-0 
sales.de@waeco.com

BELGIO   
Tel. +32 2 3598040 
sales.be@waeco.com

PAESI BASSI  
Tel. +31 76 5029000 
sales.nl@waeco.com

AUSTRIA E REPUBBLICA CECA  
Tel. +43 2236 908070 
sales.at@waeco.com

EMIRATI ARABI UNITI
Tel. +971 4 883 3858 
sales.de@waeco.com

EUROPA MERIDIONALE

ITALIA   
Tel +39 543 754.901 
sales.it@waeco.com

SPAGNA    
Tel +34 918 336 089 
sales.es@waeco.com

PORTOGALLO   

Tel. +351 219 244 173 
sales.pt@waeco.com

FRANCIA   
Tel +33 3 44 63 35 00 
sales.fr@waeco.com

EUROPA SETTENTRIONALE 

NORVEGIA   
Tel.: +47 33428450 
sales.no@waeco.com

SVEZIA    
Tel. +46 31 7341100 
sales.se@waeco.com

DANIMARCA   
Tel. +45 75585966 
sales.dk@waeco.com

FINLANDIA   
Tel. +358 20 7413220 
sales.fi@waeco.com

EST EUROPA 

UNGHERIA   
Tel +36 1 468 4400 
sales.pl@waeco.com

SLOVACCHIA   
Tel. +421 2 45 529 680 
sales.pl@waeco.com

POLONIA   
Tel.: +48 22 414 3200 
sales.pl@waeco.com

ROMANIA 
Tel.: +48 22 414 3200 
sales.pl@waeco.com

REGNO UNITO 

REGNO UNITO  
Tel. +44 344 626 0133 
sales.dk@waeco.com

WAECO Germany WSE GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten

info@waeco.com
waeco.com
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